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Grundkarta: Sickladn 226:13

PLANBESTAMMELSER Koordinatsystem: SWEREF 99 1800

Hoéjdsystem: RH2000

Foljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvéndning och

utformning &r tillaten. Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom hela planomradet. Uppréttad: 2018-10-26

o Fastighetsindelningen i kartan har inte rattsverkan, jamfér mot beslut i lantmaterihandlingar.
GRANSBETECKNINGAR ¢ ¢ : ’
- e o esmms  Planomradesgrans
—_—————— Egenskapsgréns

2 TECKENFORKLARING
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN Grundkarta

Kvartersmark. siap.ss3p

. —— Fastighetsgrans
Bostader

393:10 Fastighetsbeteckning

Hojdkurvor, hojdtext

Husliv
EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK crerebhssnns Ledningsrattsomrade @ nmétt bostadshus
Bebyggandets omfattning, 1 11515 Vagkant ® :Lrliltv( complementoyaqnad
Komplementbyggnader far ej uppta stérre sammanlagd byggnadsarea &n | — GC-bana Takfot
40 kvadratmeter, sk 1151 p. ——— Plank, staket g lf<aj(erad ?yfgr:ad
e Stérsta exploatering &r 190 kvadratmeter e Mur ran primarkartan
byggnadsarea fér huvudbyggnad, +kep. 11515, - & Skarmtak
o+ o+ o+ Marken far med undantag av komplementbyggnader ®% T [Z] Trappa

inte forses med byggnad,mp 11§ 1peller, 16§ 1p.

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek ar 1200 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1st 1 p.

Placering UPPLYSNINGAR:
Huvudbyggnad ska placeras minst 6 meter fran fastighetsgrans, 4 kap. 16§ 1p. Planen &r upprattad enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter fran fastighetsgrans och dess lydelse efter den 1 januari 2015.

minst 6 meter fran fastighetsgrans mot gata., 4 kap. 16§ 1p. .
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

Utformning Hojdsystem: RH2000

Hogsta nockhdjd fér komplementbyggnader ar 4,0 meter, 4 kap. 16§ 1p. SAM RADS HANDLIN G

:1(;913;}_6 nockhojd for huvudbyggnad ar 9,5 meter, 4 kap. Skala 1:500 (A4)
22 Minsta takvinkel for huvudbyggnad &r 22 grader, 4 kap. 0 5 10 15 20 25m
1651p. l l l l l |
Utférande
Dagvatten ska avledas till dagvattenférdréjande anldggning inom Deta IJpIan for Dipianen bor:
fastigheten, med en minsta lagringsvolym om 1 m* per 100 m? av SICk|80n 226:13 Duvnésvégen 44 Fas(ighetsfbne?:kning
fastighetens hardgjorda yta, 4kap. 12§ 1p. o A v ’
pa Sickladn
Ldgenhetsfordelning och storlek pd ldgenheter
T — Nacka Kommun
0gst 6 lagenheter far uppforas, 4kap. 11§3p. Standardférfarande
Markens anordnande och vegetation Planenheten i mars 2019
Endast 20 % av fastighetsarean far hardgoras, 4 kap. 10§
Angela Jonasson Viktor Wallstrém
ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER Bitradande planchef Planarkitekt MSN 2018/59
Genomftrandetid
Genomférandetiden ar 5 ar fran den dag detaljplanen vinner laga kraft, 4 kap.| AntagenavMsN
21§ Laga kraft




