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Datum: 2019-05-20

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun Sa m ma nfattning

Sammanfattning

Skanska Sverige AB (Skanska) utfor entreprenadarbete for Kv Nya Gatan, Nacka kommun, och har ansékt om tillstand for krossning av berg inom
projektomradet. | delegationsbeslut fran Miljonenheten Nacka kommun, daterat 2019-04-16 och drendenummer M 2019-000710, har Skanska forelagts att
inkomma med kompletterande utredningar om bl.a. ljud. Se punkt 3 och 5 i beslutet enligt utdrag nedan:

3. Bullerutredningen ska kompletteras sa att den visar att riktvédrdena i Naturvdrdsverkets allmédnna rad om buller fran byggplatser, NFS 2014:15, klaras fér
allt buller sammanlagt, dvs, minst masshantering, bergborrning och krossning. Det ska visas for bostdder, arbetslokaler fér tyst verksamhet (Nacka stadshus)
och fér "2ans fritidsgdrd

5. Redovisa vad ett uppehdll i krossning den 17 juni-19 augusti 2019 skulle innebdra och vilka dtgdrder ni kan vidta fér att krossa dd, utan att stéra
ndrboendes utevistelse.

Skanska har anlitat Akustikkonsulten i Sverige AB (Akustikkonsulten) for att utreda ljud i enlighet med foreldaggandet genom berdkning av byggbuller for de
angivna arbetsmomenten; krossning, masshantering och bergborrning. | foreliggande berakningsrapport redovisas berakningar for dessa arbetsmoment.
Resultatet jamfors mot riktvardena i Naturvardsverkets forfattningssamling NFS 2004:15, Naturvdrdsverkets allmdnna rad om buller fran byggplatser i
enlighet med beslutet och enligt utdrag nedan:
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Datum: 2019-05-20

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun Sa m ma nfattning

Berakningarna har utférts i programmet SoundPlan version 8.1 med berdkningsmodellen Environmental noise from industrial plants, General prediction
method, 1982, Danish Acoustical Laboratory, Report no. 32. Denna berakningsmodell anvisas av Naturvardsverket for berdkning av externt industribuller,
men kan dven anvandas for berdkning av ljud fran byggplatser.

Berdkningsmodellen simulerar ett medvindsfall, d.v.s. da det blaser fran bullerkéllan mot berdkningspunkten, i enlighet med kraven i Naturvardsverkets
rapport 5417 ”Metod fér immissionsmdtning av externt industribuller som normalt anvinds fér matning av byggbuller. Aven évriga meteorologiska
parametrar i berdakningsmodellen uppfyller kraven i denna matmetod. Den vadersituation som berdkningsmodellen simulerar kan sdgas motsvara ett varsta,
séllan forekommande, ljudutbredningsfall.

Bullerkallorna samt berdkningspunkterna placeras i en terrangmodell som ar uppbyggd med digitalt kartmaterial erhallet av Skanska. Hojddata motsvarar
laserdata fran Metria samt nuvarande spranglinje och planhéjd. Terrangmodellen redovisas pa sida 7. Bullerkallornas samt berdkningspunkternas placering
redovisas i en situationplan pa sida 8. Berakningsmodellen tar ej hansyn till eventuella reflexer i bakomvarande bergvédggar. Ansatt ljuddata har tagits fran
Akustikkonsultens databas med motsvarande arbetsmoment och arbetsmaskiner samt leverantorernas datablad, se sida 9. Dessa kan skilja sig mot de
faktiska ljudeffektnivaerna, vilka kan faststéllas genom ljudmatning av respektive arbetsmaskin pa plats vid faktisk drift. Normalt ar dock 6verenstammelsen
god enligt Akustikkonsultens erfarenhet.

| ljudkartan ar berakningarna utforda for héjden 2 m 6ver mark och darutover utfors berdkningar vid fasad for ett antal utvalda fastigheter; narliggande
kontor, bostadshus och utbildningslokaler. Berdkningarna utfors for ett antal vaningsplan dar vaning 1 (bottenvaning) motsvarar héjden 2 m och
efterféljande vaningsplan 6kar med 3 m per vaningsplan t.ex. motsvarar vaning 2 héjden 5 m och vaning 3 hojden 8 m. Inget platsbesok har gjorts for att
faststdlla det exakta antalet vaningsplan, de antagna vaningsplanen héarror fran byggnadernas hojd enligt Metrias laserdata samt till viss del okular besiktning
i Google Maps.

| berdkningsmodellen anges osdkerheten pa berdkningsresultatet till £1-3 dBA. Osakerheten 6kar med avstandet fran bullerkallorna och ar ocksa beroende
pa t.ex. topografin i omradet samt skarmning.

Berakningarna redovisas som ekvivalent ljudniva utomhus for tidsperiod dag kl. 07-19, dels berakningar vid fasad och dels som ljudkartor i steg om 5 dBA.
Berakningen vid fasad redovisas bade enskilt for befintlig verksamhet respektive krossning samt kumulativt d.v.s. befintlig verksamhet + krossning, i
ljudkartorna redovisas endast den kumulativa berdkningen. Momentan maximal ljudniva redovisas inte da verksamheten med krossning bara planeras for
drift dag kl. 07-19, da inget riktvarde for maximal ljudniva tillampas. Ljudkartan ska framst ses som en illustrativ presentation av resultatet och det ar
berakningen vid fasad som ger det exakta resultatet i respektive berdkningspunkt.

For att utreda atgarder for att minska ljudnivan utomhus, for narboendes utevistelse vid bostdder, utfors berdkningar for tva olika bullerskyddsatgéarder,
containers och bullerdampande talt.
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Datum: 2019-05-20

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun Sa m ma nfattning

Berakningar utfors for fyra fall enligt nedan:

Fall AO1: Full drift: Utan bullerskyddsatgéarder.

Fall A02: Full drift: Med bullerskyddsatgarder - Containers.

Fall A03: Full drift: Med bullerskyddsatgarder - Bullerdampande talt.

Fall A04: Full drift: Med bullerskyddsatgarder - Containers + Bullerdampande talt.

Nedan redovisas resultat och bedémning for de fyra fallen:

Fall A01 - Utan bullerskyddsatgéarder

Arbetslokaler

Riktvardet for ekvivalent ljudniva utomhus dagtid vid arbetslokaler for tyst verksamhet (kontor), 70 dBA, dverskrids for flera berdkningspunkter vid Nacka
stadshus. Riktvardet 6verskrids bade med befintlig verksamhet enskilt och kumulativt med den planerade krossen. Riktvardet inomhus, 45 dBA,

dock i Nacka stadshus med en antagen fasaddampning pa 30 dBA i enlighet med Bjerkings rapport Fasadisoleringsmdtning, daterad 2019-02-11. Med den
planerade krossen enskilt bade riktvarden utomhus och inomhus fér Nacka stadshus. For kontor vid Nacka Forum riktvarden utomhus for
det kumulativa berdkningsfallet, dven riktvardet inomhus bedéms kunna

Bostader
Riktvarden for ekvivalent ljudniva utomhus dagtid vid bostader, 60 dBA, 6verskrids for ett flertal berakningspunkter, bdde med och utan den planerade
krossen. Det bedoms vara mojligt att riktvarden inomhus, 45 dBA, for alla bostadshus, under forutsattning att bostadshusen har en fasaddampning

pa mellan 16-27 dBA. Det &r rimligt att anta att bostadshusen har tillrdcklig fasaddampning. Hogst fasaddampning, 27 dBA, kravs for bostadshuset pa
Musikvagen 5. For bostadshuset pa Musikvagen 5 har fasaddampningen enligt Bjerkings rapport 1800920 Bullerredovisning Nya gatan, 181114 bedémts
"Gverstiga 26 dBA med god marginal".

Utbildningslokaler

Riktvarden for ekvivalent ljudniva utomhus dagtid vid utbildsningslokaler, 60 dBA, 6verskrids for Condorens forskola, Jarla skola och 2:ans fritidsgard, bade
med och utan den planerade krossen. Det ar dock oklart om 2:ans fritidsgard ska klassificeras som utbildningslokal da den ar avsedd for daglig samvaro utan
aktiv utbildning. Det beddms vara mojligt att riktvdrden inomhus, 40 dBA, under férutsattning att byggnaderna har en fasaddampning pa mellan
21-25 dBA. Det ar rimligt att anta att byggnaderna har tillrdcklig fasaddampning, exempelvis har fasaddampningen pa narliggande Nacka kommunhus
faststallts till 30 dBA.

Kommentarer

De berdknade ljudnivaerna visar pa god 6verenstammelse med tidigare méatresultat redovisat i 1800920 Bullerredovisning Nya gatan, 181114. For
Musikvdgen 5 uppmattes som hogst 71 dBA i jamforelse mot berakningsresultatet 71 dBA pa 6versta vaningsplan for befintlig verksamhet. Fér kontor vid
Nacka Forum uppméttes som hogst 69 dBA i jamforelse mot berdkningsresultatet 65 dBA. Har ska tilldggas att berdkningen motsvarar ett medvindsfall med
goda ljudutbredningsforhallanden samt att samtliga bullerkallor ar i drift samtidigt, d.v.s. full drift.
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Datum: 2019-05-20

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun Sa m ma nfattning

Fall AO2 - Med bullerskyddsatgarder - Containers

Containers i riktning mot bostader séder om projektomradet dampar ljudnivan fran krossen vid flertalet bostadshus. Da ljudnivan fran den befintliga
verksamheten dr dominerande blir effekten av bullerskyddsatgarden dock mindre pa den kumulativa ljudnivan, sarskilt i de berdkningspunkter som har hog
ljudniva fran den befintliga verksamheten. Ljudbidraget fran krossen bedoms dock, sarskilt vid bostader, bli markbart mindre vid uteplats sommartid d.v.s.
for narboendes utevistelse.

Fortfarande 6verskrids dock ljudnivan utomhus for ett flertal arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler for det kumulativa berdkningsfallet. Ljudnivan
inomhus bedéms dock for samliga arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.

Fall A03 - Med bullerskyddsatgarder - Bullerdampande télt

Det bullerddampande taltet ddmpar ljudnivan vid flertalet arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler. Da ljudnivan fran den befintliga verksamheten ar
dominerande blir effekten av bullerskyddsatgdrden dock mindre pa den kumulativa ljudnivan, sarskilt i de berdkningspunkter som har hog ljudniva fran den
befintliga verksamheten. Ljudbidraget fran krossen bedéms dock bli markbart mindre for uteplats vid bostader d.v.s. fér ndarboendes utevistelse.

Fortfarande overskrids dock ljudnivan utomhus bade for ett flertal arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler for det kumulativa berdkningsfallet.
Ljudnivan inomhus bedéms dock for samliga arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.

Fall A04 - Med bullerskyddsatgarder - Containers + Bullerdampande télt

Containers i riktning mot bostader samt det bullerddmpande taltet dampar ljudnivan fran krossen vid flertalet arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.
Da ljudnivan fran den befintliga verksamheten ar dominerande blir effekten av bullerskyddsatgarden dock mindre pa den kumulativa ljudnivan, sarskilt i de
berdkningspunkter som har hog ljudniva fran den befintliga verksamheten. Ljudbidraget fran krossen bedéms dock, sarskilt vid bostader, bli markbart mindre
vid uteplats sommartid d.v.s. for ndrboendes utevistelse.

Fortfarande 6verskrids dock ljudnivan utomhus for ett flertal arbetslokaler, bostdder och utbildningslokaler for det kumulativa berakningsfallet. Ljudnivan
inomhus bedéms dock for samliga arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.

Kommentarer

Skdrmning med containers dampar ljudnivan fran krossen mer vid bostader utomhus an det bullerddmpande téltet. Genom att stélla krossen nara
bergskarningen mot Nacka stadshus ddmpas aven ljudnivan fran krossen mot stadshuset. Den bergskarning som lamnats kvar mot Musikvagen dampar dven
den ljudnivan fran verksamheten i denna riktning.
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Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun Situationspla n
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Datum: 2019-05-20

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun LjUddata

Bullerkalla Drift Antal | Killhéjd [m] | L,a[dBA] | Lyarmax [dBA] Kommentarer
Borrigg - FlexiRoc T30 07.00-19.00 80% 1 1 121 - Drift 80% av tiden. Akustikkonsultens databas.
Borrigg - Vamco 1450 07.00-19.00 80% 1 1 121 - Drift 80% av tiden. Akustikkonsultens databas.
Kross - Sandvik 1208 07.00-19.00 100% 1 4 120 - Akustikkonsultens databas.
Grdavmaskin - Volvo ECR355E | 07.00-19.00 100% 1 2 104 - Leverantdrens datablad.
Gravmaskin - Volvo EW160E | 07.00-19.00 100% 2 2 100 - Leverantorens datablad. Ror sig inom arbetsomradet.
Grdavmaskin - CAT 352 07.00-19.00 100% 2 2 106 - Leverantdrens datablad.
Gravmaskin kross 07.00-19.00 100% 1 2 104 - Akustikkonsultens databas.
Skutknack 07.00-19.00 100% 1 1 120 X Akustikkonsultens databas.

Information om ljuddata
Berdkningar géller utifran de anvanda ljuddata, ljudeffekt samt frekvenspektrum. Dessa ljuddata garanteras inte av Akustikkonsulten i Sverige AB. For exakt varde bor
ljludmatning utforas pa respektive arbetsmoment vid faktisk drift. Normalt ar dock éverenstdammelsen god.

Ljuddata anges normalt som bullerkallornas ljudeffektnivaer, t.ex. 120 dBA for forkrossen i aktuellt fall. Det ar viktigt att forsta skillnaden mellan ljudeffektniva och
ljudtrycksniva, t.ex. motsvaras ljudeffektnivan 120 dBA av ljudtrycksnivan 92 dBA pa 10 m avstand fran bullerkallan for att sedan avta ytterligare med 6kande avstand.
| ljudberdkningarna ansatts bullerkallornas olika ljudeffektnivaer och darefter beraknas ljudtrycksnivan vid bostad t.ex. som ekvivalent eller maximal ljudniva.

Effekten av det bullerddmpande téltet baseras pa ljudméatningar utférda av Akustikkonsulten vid en av Skanskas andra anldggningar.

*Inga riktvdarden pa momentan maximal ljudniva dagtid, darvid redovisas ej maximal ljudeffektniva.
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Datum: 2019-05-20
Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Resultat A01: Utan bullerskyddsatgard

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

A- 2:ans fritidsgard | Utbildning| 1 62 61 65 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 1 64 38 64 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 2 62 37 62 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 47 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 47 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 47 68 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 46 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 46 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 46 67 60 NEJ
E - Jarla skola Utbildning| 1 49 37 49 60

E - Jarla skola Utbildning| 2 61 37 61 60 NE)J

E - Jarla skola Utbildning| 3 61 37 61 60 NEJ
F - Nacka stadshus Kontor 1 61 61 64 70
F - Nacka stadshus Kontor 2 65 63 67 70

F - Nacka stadshus Kontor 3 73 65 74 70 NEJ

F - Nacka stadshus Kontor 4 73 70 75 70 NEJ
G - Nacka stadshus Kontor 1 55 56 59 70
G - Nacka stadshus Kontor 2 62 57 63 70
G - Nacka stadshus Kontor 3 68 58 69 70
G - Nacka stadshus Kontor 4 69 60 69 70
H - Nacka stadshus Kontor 1 55 57 59 70
H - Nacka stadshus Kontor 2 63 57 64 70
H - Nacka stadshus Kontor 3 69 58 70 70
H - Nacka stadshus Kontor 4 70 59 70 70
| - Nacka stadshus Kontor 1 56 48 57 70
| - Nacka stadshus Kontor 2 63 53 64 70
| - Nacka stadshus Kontor 3 69 53 70 70

| - Nacka stadshus Kontor 4 71 54 71 70 NEJ
J - Nacka stadshus Kontor 1 66 47 66 70
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Datum: 2019-05-20
Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Resultat A01: Utan bullerskyddsatgard

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?

Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)
J - Nacka stadshus Kontor 2 69 51 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 3 69 52 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
K - Nacka stadshus Kontor 1 70 47 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 2 70 50 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 3 70 52 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 1 69 46 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 2 69 46 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 3 69 47 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 4 69 48 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 5 69 48 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 6 69 49 69 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 1 70 48 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 2 70 48 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 3 70 49 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 4 70 50 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 5 71 51 71 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 6 71 53 71 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 1 61 50 61 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 2 63 52 63 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 3 66 56 66 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 4 68 64 70 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 5 70 66 72 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 6 71 66 72 60 NEJ
O - Nacka Forum Kontor 1 64 64 67 70

O - Nacka Forum Kontor 2 65 65 68 70

O - Nacka Forum Kontor 3 65 65 68 70

P - SICKLAON 152:1 | Bostader 1 67 62 68 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A01: Utan bullerskyddsatgard

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

P - SICKLAON 152:1 Bostader 2 66 62 68 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostader 1 66 62 67 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostdder 2 66 62 68 60 NEJ
R - SICKLAON 152:2 | Bostader 1 54 61 61 60 NEJ
R - SICKLAON 152:2 Bostader 2 56 58 58 60

S-SICKLAON 152:2 | Bostader 1 62 61 64 60 NEJ
S - SICKLAON 152:2 Bostader 2 61 61 64 60 NEJ
T-SICKLAON 153:2 | Bostader 1 65 60 67 60 NEJ
T-SICKLAON 153:2 | Bostdder 2 66 63 68 60 NEJ
S - SICKLAON 153:3 | Bostader 1 61 52 61 60 NEJ
S-SICKLAON 153:3 | Bostader 2 64 62 66 60 NEJ
U - SICKLAON 154:1 | Bostader 1 61 50 61 60 NEJ
V - SICKLAON 154:2 | Bostader 1 63 59 65 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 1 61 58 63 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 2 63 60 65 60 NEJ
X - SICKLAON 154:4 Bostader 1 60 58 62 60 NEJ
X - SICKLAON 154:4 | Bostider 2 61 59 63 60 NEJ
Y - SICKLAON 154:5 Bostader 1 55 56 58 60

Z - SICKLAON 154:6 | Bostader 1 62 57 63 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A01: Utan bullerskyddsatgard

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Information om resultat

Resultatet ar redovisat vid fasad for ett antal olika vaningsplan dar vaning 1 (bottenvaning) motsvarar héjden 2 m och efterféljande vaningsplan 6kar med 3 m per
vaningsplan t.ex. motsvarar vaning 2 héjden 5 m och vaning 3 héjden 8 m. Resultatet ar redovisat utan inverkan av reflex fran egen fasad. Se situationsplanen pa sida 8
for indexering av berdkningspunkterna.

Resultatet redovisas bade enskilt for befintlig verksamhet respektive krossning samt kumulativt d.v.s. befintlig verksamhet + krossning, i ljudkartorna redovisas endast
den kumulativa berakningen.

Avrundning har utforts i enlighet med s.k. svensk avrundning vilket innebéar att t.ex. 60,49 dBA avrundas till 60 dBA och att 59,50 dBA avrundas till 60 dBA.
Resultat sammanfattas enligt nedan:

Arbetslokaler

Riktvardet for ekvivalent ljudniva utomhus dagtid vid arbetslokaler for tyst verksamhet (kontor), 70 dBA, dverskrids for flera berdkningspunkter vid Nacka stadshus.
Riktvardet 6verskrids bade med befintlig verksamhet enskilt och kumulativt med den planerade krossen. Riktvardet inomhus, 45 dBA, dock i Nacka stadshus
med en antagen fasaddampning pa 30 dBA i enlighet med Bjerkings rapport Fasadisoleringsmdtning, daterad 2019-02-11. Med den planerade krossen enskilt

bade riktvarden utomhus och inomhus for Nacka stadshus. For kontor vid Nacka Forum riktvdarden utomhus for det kumulativa berdkningsfallet, dven
riktvardet inomhus bedéms kunna

Bostdder
Riktvarden for ekvivalent ljudniva utomhus dagtid vid bostader, 60 dBA, 6verskrids for ett flertal berakningspunkter, bade med och utan den planerade krossen. Det
beddms vara mojligt att riktvarden inomhus, 45 dBA, for alla bostadshus, under férutsattning att bostadshusen har en fasaddampning pa mellan 16-27 dBA.

Det ar rimligt att anta att bostadshusen har tillracklig fasaddampning. Hogst fasaddampning, 27 dBA, kravs for bostadshuset pa Musikvagen 5. FOor bostadshuset pa
Musikvagen 5 har fasaddampningen enligt Bjerkings rapport 18U0920 Bullerredovisning Nya gatan, 181114 bedomts "6verstiga 26 dBA med god marginal".

Utbildningslokaler

Riktvarden for ekvivalent ljudniva utomhus dagtid vid utbildsningslokaler, 60 dBA, éverskrids for Condorens forskola, Jarla skola och 2:ans fritidsgard, bade med och
utan den planerade krossen. Det ar dock oklart om 2:ans fritidsgard ska kvalificeras som utbildningslokal da den &r avsedd for daglig samvaro utan aktiv utbildning. Det
beddms vara mojligt att riktvdrden inomhus, 40 dBA, under forutsattning att byggnaderna har en fasaddampning pa mellan 21-25 dBA. Det ar rimligt att anta
att byggnaderna har tillrdcklig fasaddampning, exempelvis har fasaddampningen pa néarliggande Nacka kommunhus faststallts till 30 dBA.

Dokument: 10-19103 A01-A04 Ljudberadkning byggbuller Kv Nya Gatan Nacka 190520 Handlaggare: Paul Appelqvist, paul@akustikkonsulten.se
Sida: 13 (29) Granskad: Victor Wetterblad, victor@akustikkonsulten.se



e N oot Resultat A01: Utan bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun
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Datum: 2015-05-20 Resultat A02: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

A- 2:ans fritidsgard | Utbildning| 1 58 61 63 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 1 64 38 64 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 2 62 37 62 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 47 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 47 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 47 68 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 46 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 46 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 46 67 60 NEJ
E - Jarla skola Utbildning| 1 49 37 49 60

E - Jarla skola Utbildning| 2 61 37 61 60 NE)J

E - Jarla skola Utbildning| 3 61 37 61 60 NEJ
F - Nacka stadshus Kontor 1 59 63 64 70
F - Nacka stadshus Kontor 2 65 68 70 70

F - Nacka stadshus Kontor 3 73 71 75 70 NEJ

F - Nacka stadshus Kontor 4 73 70 75 70 NEJ
G - Nacka stadshus Kontor 1 55 56 59 70
G - Nacka stadshus Kontor 2 62 57 63 70
G - Nacka stadshus Kontor 3 68 58 69 70
G - Nacka stadshus Kontor 4 69 60 69 70
H - Nacka stadshus Kontor 1 55 57 59 70
H - Nacka stadshus Kontor 2 63 57 64 70
H - Nacka stadshus Kontor 3 69 58 70 70
H - Nacka stadshus Kontor 4 70 59 70 70
| - Nacka stadshus Kontor 1 56 48 57 70
| - Nacka stadshus Kontor 2 63 53 64 70
| - Nacka stadshus Kontor 3 69 53 70 70

| - Nacka stadshus Kontor 4 71 54 71 70 NEJ
J - Nacka stadshus Kontor 1 66 47 66 70
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Datum: 2015-05-20 Resultat A02: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?

Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)
J - Nacka stadshus Kontor 2 69 51 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 3 69 52 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
K - Nacka stadshus Kontor 1 70 47 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 2 70 50 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 3 70 52 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 1 69 46 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 2 69 46 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 3 69 47 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 4 69 48 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 5 69 48 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 6 69 49 69 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 1 70 44 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 2 70 44 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 3 70 45 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 4 70 46 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 5 71 47 71 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 6 71 49 71 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 1 61 43 61 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 2 63 44 63 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 3 66 48 66 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 4 68 52 68 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 5 70 53 70 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 6 71 55 71 60 NEJ
O - Nacka Forum Kontor 1 60 64 66 70

O - Nacka Forum Kontor 2 60 65 66 70

O - Nacka Forum Kontor 3 61 65 66 70

P - SICKLAON 152:1 | Bostader 1 67 53 67 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A02: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

P - SICKLAON 152:1 Bostader 2 66 54 66 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostader 1 66 55 66 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostader 2 66 55 66 60 NEJ
R - SICKLAON 152:2 | Bostader 1 54 57 55 60

R - SICKLAON 152:2 Bostader 2 56 57 57 60

S-SICKLAON 152:2 | Bostader 1 62 56 63 60 NEJ
S-SICKLAON 152:2 | Bostader 2 61 56 62 60 NEJ
T-SICKLAON 153:2 | Bostader 1 66 49 66 60 NEJ
T - SICKLAON 153:2 Bostader 2 67 52 67 60 NEJ
S - SICKLAON 153:3 | Bostader 1 61 41 61 60 NEJ
S-SICKLAON 153:3 | Bostader 2 64 48 64 60 NEJ
U - SICKLAON 154:1 | Bostader 1 61 41 61 60 NEJ
V - SICKLAON 154:2 Bostader 1 63 46 64 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 1 61 45 61 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 2 63 48 63 60 NEJ
X - SICKLAON 154:4 | Bostader | 1 60 45 60 60

X - SICKLAON 154:4 Bostader 2 61 47 61 60 NEJ
Y - SICKLAON 154:5 Bostader 1 55 40 55 60

Z - SICKLAON 154:6 Bostader 1 62 44 62 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A02: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Information om resultat
For berakningsférutsattningar se information under Resultat AO1: Utan bullerskyddsatgard.

Resultat sammanfattas enligt nedan:

Containers i riktning mot bostader dampar ljudnivan fran krossen vid flertalet bostadshus. D3 ljudnivan fran den befintliga verksamheten ar dominerande blir effekten
av bullerskyddsatgarden dock mindre pa den kumulativa ljudnivan, sarskilt i de berakningspunkter som har hog ljudniva fran den befintliga verksamheten. Ljudbidraget
fran krossen bedoms dock, sarskilt vid bostdder, bli markbart mindre vid uteplats sommartid d.v.s. for ndrboendes utevistelse.

Fortfarande 6verskrids dock ljudnivan utomhus for ett flertal arbetslokaler, bostdader och utbildningslokaler for det kumulativa berakningsfallet. Ljudnivan inomhus
beddms dock for samliga arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.

Det kan noteras att ljudnivan 6kar nagot bl.a. vid Nacka stadshus, detta da containers reflekterar ljudet fran krossen i denna riktning. Dock ingar inte krossens
skarmande effekt i berdkningen da den ansatts som en punktkalla, vilket gor att denna effekt kan vara overskattad. For berakningsfallet med befintlig verksamhet enskilt
ingar den skdrmande effekten fran containers vid krossen.
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Projekt: Ky Nya Gatan, Nacka kommun Resultat A02: Med bullerskyddsatgard
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Datum: 2015-05-20 Resultat A03: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

A- 2:ans fritidsgard | Utbildning| 1 60 58 62 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 1 64 40 64 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 2 62 37 62 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 44 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 43 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 44 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 43 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 43 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 43 67 60 NEJ
E - Jarla skola Utbildning| 1 49 37 49 60

E - Jarla skola Utbildning| 2 61 37 61 60 NE)J

E - Jarla skola Utbildning| 3 61 37 61 60 NEJ
F - Nacka stadshus Kontor 1 61 58 63 70
F - Nacka stadshus Kontor 2 65 58 66 70

F - Nacka stadshus Kontor 3 73 62 73 70 NEJ

F - Nacka stadshus Kontor 4 73 65 74 70 NEJ
G - Nacka stadshus Kontor 1 55 53 57 70
G - Nacka stadshus Kontor 2 62 54 63 70
G - Nacka stadshus Kontor 3 68 54 68 70
G - Nacka stadshus Kontor 4 69 57 69 70
H - Nacka stadshus Kontor 1 55 54 58 70
H - Nacka stadshus Kontor 2 63 54 63 70
H - Nacka stadshus Kontor 3 69 54 70 70
H - Nacka stadshus Kontor 4 70 55 70 70
| - Nacka stadshus Kontor 1 56 48 57 70
| - Nacka stadshus Kontor 2 63 51 63 70
| - Nacka stadshus Kontor 3 69 51 70 70

| - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
J - Nacka stadshus Kontor 1 66 47 66 70
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Datum: 2015-05-20 Resultat A03: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?

Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)
J - Nacka stadshus Kontor 2 69 51 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 3 69 52 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
K - Nacka stadshus Kontor 1 70 48 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 2 70 50 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 3 70 51 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 4 71 51 71 70 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 1 69 44 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 2 69 44 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 3 69 45 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 4 69 45 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 5 69 46 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 6 69 46 69 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 1 70 45 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 2 70 45 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 3 70 46 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 4 70 47 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 5 71 48 71 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 6 71 51 71 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 1 61 47 61 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 2 63 48 63 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 3 66 52 66 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 4 68 60 69 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 5 70 63 71 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 6 71 63 71 60 NEJ
O - Nacka Forum Kontor 1 65 61 66 70

O - Nacka Forum Kontor 2 65 61 67 70

O - Nacka Forum Kontor 3 65 61 67 70

P - SICKLAON 152:1 | Bostader 1 67 59 67 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A03: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

P - SICKLAON 152:1 Bostader 2 66 59 67 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostader 1 66 59 67 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostdder 2 66 59 67 60 NEJ
R - SICKLAON 152:2 | Bostader 1 54 57 58 60

R - SICKLAON 152:2 Bostader 2 56 51 57 60

S-SICKLAON 152:2 | Bostader 1 62 58 63 60 NEJ
S-SICKLAON 152:2 | Bostader 2 61 58 63 60 NEJ
T-SICKLAON 153:2 | Bostader 1 65 58 66 60 NEJ
T-SICKLAON 153:2 | Bostdder 2 66 59 67 60 NEJ
S - SICKLAON 153:3 | Bostader 1 61 49 61 60 NEJ
S-SICKLAON 153:3 | Bostader 2 64 58 65 60 NEJ
U - SICKLAON 154:1 | Bostader 1 61 46 61 60 NEJ
V - SICKLAON 154:2 Bostader 1 63 57 64 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 1 61 55 62 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 2 63 56 63 60 NEJ
X - SICKLAON 154:4 Bostader 1 60 55 61 60 NEJ
X - SICKLAON 154:4 | Bostader 2 61 56 62 60 NEJ
Y - SICKLAON 154:5 Bostader 1 55 54 57 60

Z - SICKLAON 154:6 | Bostader 1 62 54 62 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A03: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Information om resultat
For berakningsférutsattningar se information under Resultat AO1: Utan bullerskyddsatgard.

Resultat sammanfattas enligt nedan:

Det bullerddmpande téltet ddmpar ljudnivan vid flertalet arbetslokaler, bostdder och utbildningslokaler. Da ljudnivan fran den befintliga verksamheten dr dominerande
blir effekten av bullerskyddsatgdrden dock mindre pa den kumulativa ljudnivan, sarskilt i de berdkningspunkter som har hog ljudniva fran den befintliga verksamheten.
Ljudbidraget fran krossen beddéms dock bli markbart mindre for uteplats vid bostader d.v.s. for ndrboendes utevistelse.

Fortfarande overskrids dock ljudnivan utomhus bade for ett flertal arbetslokaler, bostdader och utbildningslokaler for det kumulativa berdkningsfallet. Ljudnivan inomhus
beddms dock for samliga arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.

For berakningsfallet med befintlig verksamhet enskilt ingar den skarmande effekten fran det bullerddmpande taltet. Det kan noteras att nagra berakningspunkter far
marginellt hogre ljudniva an for berakningen utan talt, Fall AO1 och A02. Detta beror pa att det bullerddmpande téltet 4r modellerat som en byggnad med 7 m hoga
vaggar, dar bade vaggar och tak stralar akustiskt i jaimforelse med fallet utan talt dar bullerkallan modelleras som en 4 m hog punktkalla. Detta kan for vissa
berdkningspunkter ge simre skarmning.
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Projekt: Ky Nya Gatan, Nacka kommun Resultat A03: Med bullerskyddsatgard
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Datum: 2015-05-20 Resultat A04: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

A- 2:ans fritidsgard | Utbildning| 1 60 58 62 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 1 64 39 64 60 NEJ

B - Condorens forskola | Utbildning| 2 62 37 62 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 42 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 41 67 60 NEJ

C - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 42 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 1 67 41 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 2 67 42 67 60 NEJ

D - Fjallstigen 1 Bostader 3 67 42 67 60 NEJ
E - Jarla skola Utbildning| 1 49 37 49 60

E - Jarla skola Utbildning| 2 61 37 61 60 NE)J

E - Jarla skola Utbildning| 3 61 37 61 60 NEJ
F - Nacka stadshus Kontor 1 60 58 62 70
F - Nacka stadshus Kontor 2 65 60 66 70

F - Nacka stadshus Kontor 3 73 66 74 70 NEJ

F - Nacka stadshus Kontor 4 73 68 74 70 NEJ
G - Nacka stadshus Kontor 1 55 54 58 70
G - Nacka stadshus Kontor 2 62 54 63 70
G - Nacka stadshus Kontor 3 68 56 68 70
G - Nacka stadshus Kontor 4 69 59 69 70
H - Nacka stadshus Kontor 1 55 54 58 70
H - Nacka stadshus Kontor 2 63 54 63 70
H - Nacka stadshus Kontor 3 69 55 70 70
H - Nacka stadshus Kontor 4 70 57 70 70
| - Nacka stadshus Kontor 1 56 48 57 70
| - Nacka stadshus Kontor 2 63 51 64 70
| - Nacka stadshus Kontor 3 69 52 70 70

| - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
J - Nacka stadshus Kontor 1 66 48 66 70
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Datum: 2015-05-20 Resultat A04: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?

Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)
J - Nacka stadshus Kontor 2 69 51 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 3 69 52 69 70

J - Nacka stadshus Kontor 4 71 52 71 70 NEJ
K - Nacka stadshus Kontor 1 70 48 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 2 70 50 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 3 70 51 70 70

K - Nacka stadshus Kontor 4 71 51 71 70 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 1 69 42 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 2 69 42 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 3 69 43 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 4 69 43 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 5 69 44 69 60 NEJ
L - Musikvagen 1 Bostader 6 69 45 69 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 1 70 43 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 2 70 43 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 3 70 43 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 4 70 44 70 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 5 71 45 71 60 NEJ
M - Musikvagen 3 Bostader 6 71 47 71 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 1 61 42 61 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 2 63 43 63 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 3 66 46 66 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 4 68 52 68 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 5 70 53 70 60 NEJ
N - Musikvagen 5 Bostader 6 71 53 71 60 NEJ
O - Nacka Forum Kontor 1 61 61 64 70

O - Nacka Forum Kontor 2 62 61 64 70

O - Nacka Forum Kontor 3 62 61 65 70

P - SICKLAON 152:1 | Bostader 1 67 52 67 60 NEJ
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Datum: 2015-05-20 Resultat A04: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Ekvivalent ljudniva, L,., [dBA] Innehalls riktviarde kumulativt?
Berakningspunkt Omrade |Vaning Befintlig verksamhet |Krossning| Befintlig verksamhet + Krossning | Riktvarde Dag 07-19 (JA/NEJ)

P - SICKLAON 152:1 Bostader 2 66 52 66 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostader 1 66 52 66 60 NEJ
Q- SICKLAON 152:1 | Bostader 2 66 52 66 60 NEJ
R - SICKLAON 152:2 | Bostader 1 54 51 56 60

R - SICKLAON 152:2 Bostader 2 56 49 57 60

S-SICKLAON 152:2 | Bostader 1 62 52 62 60 NEJ
S - SICKLAON 152:2 Bostader 2 61 52 62 60 NEJ
T-SICKLAON 153:2 | Bostader 1 66 50 66 60 NEJ
T - SICKLAON 153:2 Bostader 2 67 51 67 60 NEJ
S - SICKLAON 153:3 | Bostader 1 61 41 61 60 NEJ
S - SICKLAON 153:3 | Bostader 2 64 47 64 60 NEJ
U - SICKLAON 154:1 | Bostader 1 61 40 61 60 NEJ
V - SICKLAON 154:2 Bostader 1 63 48 64 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 1 61 47 61 60 NEJ
W - SICKLAON 154:3 | Bostader 2 63 48 63 60 NEJ
X - SICKLAON 154:4 | Bostader | 1 60 46 60 60

X - SICKLAON 154:4 Bostader 2 61 47 61 60 NEJ
Y - SICKLAON 154:5 Bostader 1 55 45 55 60

Z - SICKLAON 154:6 | Bostader 1 62 46 62 60 NEJ

Dokument: 10-19103 A01-A04 Ljudberadkning byggbuller Kv Nya Gatan Nacka 190520 Handlaggare: Paul Appelqvist, paul@akustikkonsulten.se

Sida: 27 (29) Granskad: Victor Wetterblad, victor@akustikkonsulten.se



Datum: 2015-05-20 Resultat A04: Med bullerskyddsatgird

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Information om resultat
For berakningsférutsattningar se information under Resultat AO1: Utan bullerskyddsatgard.

Resultat sammanfattas enligt nedan:

Containers i riktning mot bostader samt det bullerddmpande taltet dampar ljudnivan fran krossen vid flertalet arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler. Da
ljudnivan fran den befintliga verksamheten ar dominerande blir effekten av bullerskyddsatgarden dock mindre pa den kumulativa ljudnivan, sarskilt i de
berakningspunkter som har hog ljudniva fran den befintliga verksamheten. Ljudbidraget fran krossen bedéms dock, sarskilt vid bostader, bli markbart mindre vid
uteplats sommartid d.v.s. for ndrboendes utevistelse.

Fortfarande 6verskrids dock ljudnivan utomhus for ett flertal arbetslokaler, bostdader och utbildningslokaler for det kumulativa berdkningsfallet. Ljudnivan inomhus
beddms dock for samliga arbetslokaler, bostader och utbildningslokaler.

For berakningsfallet med befintlig verksamhet enskilt ingar den skarmande effekten fran det bullerddmpande taltet och containers. Det kan noteras att nagra
berdkningspunkter far marginellt hégre ljudniva an for berdkningen utan talt, Fall AO1 och A02. Detta beror pa att det bullerddmpande téltet 4r modellerat som en
byggnad med 7 m hoga vaggar, dar bade vaggar och tak stralar akustiskt i jamférelse med fallet utan talt dar bullerkallan modelleras som en 4 m hog punktkalla. Detta
kan for vissa berakningspunkter ge samre skarmning.
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Datum: 2019-05-20

Projekt: Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Resultat A04: Med bullerskyddsatgard
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Ljudniva vid mest utsatta
{ ) vaningsplan, utan inverkan
av reflex fran egen fasad.

0 0O 20 40 60 80
- e — L —

Kv Nya Gatan, Nacka kommun

Arbetsmoment - Befintlig verksamhet + ) ’/‘
Planerad krossning (Kumulativt) Akustikkonsulten
Bullerskyddsatgard - Containers + Bullerddmpande talt
Tidsperiod dag: kl. 07-19

Bullerkallor: 1 st. Kross, 6 st. Grdvmaskiner,

2 st. Borriggar, 1 st. Skutknack

Berdknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2019-04-08 wwnwakustikkonsulten, se
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