
                                        

Akustikkonsulten i Sverige AB 
Org.nr. 559037-9201 
Ringvägen 45 B, 118 63 Stockholm 
 
10-18210 Rapport A Externbullerutredning 190401 

Uppdrag: 

10-18210 

Rapport A 
 

Datum 

2019-04-01 

 

Upprättad av: 

Paul Appelqvist 
Telefon: Beställare: 

073-07 80 986 Skanska Industrial Solutions AB 
E-post: Genom: 

paul@akustikkonsulten.se Sandra Thyllman 

 

 

 

 

 

Krossanläggning Gungviken, Nacka kommun 
Externbullerutredning 

 

Revidering 1, 2019-04-01: Uppdaterade ljudberäkningar med bl.a. ny 

situationsplan, ändrade bullerkällor, nya beräkningpunkter och utökade  

beräkningshöjder. Därutöver ett antal mindre revideringar och förtydliganden 

baserat på bl.a. inkomna kommentarer och synpunkter. 

 

 

 

 

 

Akustikkonsulten i Sverige AB   

Handläggare    Kvalitetsgranskning 

     

Paul Appelqvist    Jens Fredriksson 



 

  
10-18210, Rapport A, 2019-04-01  Sida 2 (33) 

Sammanfattning 

Skanska Industrial Solutions AB planerar för verksamhet innefattande krossning av berg-

material vid Gungviken i Nacka kommun. I samband med detta ska bolaget utföra en bul-

lerutredning, för att utreda ljudbidraget från den planerade verksamheten till närliggande 

bostadshus och en närliggande förskola.  

I föreliggande rapport redovisas ljudberäkningar för den planerade verksamheten vid an-

läggningen. Beräkningarna utförs med de beräkningsmetoder som rekommenderas av 

Naturvårdsverket, för respektive verksamhetsfas. Beräkningarna baseras på ljuddata upp-

mätt på liknande arbetsmoment och är utförd för maximal drift inom verksamhetsområ-

det, vilket innebär att alla arbetsmoment är i drift samtidigt. 

Utredningen delas in i två faser; etableringsfasen och driftsfasen. Dessa två faser har olika 

riktvärden på buller; dels riktvärden för byggbuller under etableringsfasen och dels rikt-

värden för externt industribuller under driftsfasen. För driftsfasen görs beräkningar för 

två fall, med och utan skärmande massupplag. Därutöver görs beräkningar av trafikbuller 

från Saltsjöbadsvägen och Saltsjöbadsleden under etableringsfasens tre första månader, 

med den tillkommande tunga trafiken, samt även en bedömning av lågfrekvent ljud inom-

hus för verksamhet under driftsfasen. Resultatet redovisas sammanfattningsvis nedan: 

Etableringsfasen  

Byggbuller 

Dag kl. 07-19: Riktvärdet utomhus, ekvivalent ljudnivå 60 dBA, innehålls i samtliga beräk-

ningspunkter, inklusive förskolan Krabban, för alla arbetsmoment förutom borriggen. För 

borriggen överskrids riktvärdet i en beräkningspunkt, beräkningspunkt C - Drevinge. Med 

antagande om en fasaddämpning på 25 dBA bedöms dock riktvärdet inomhus, ekvivalent 

ljudnivå 45 dBA, kunna innehållas även med borriggen i drift. Med en bullerdämpad bor-

rigg kan även riktvärdet utomhus, ekvivalent ljudnivå 60 dBA, innehållas. 

Trafikbuller 

Den tillkommande tunga trafiken till verksamhetsområdet, på Saltsjöbadsvägen och Salt-

sjöbadsleden, ger en försumbar ökning av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå. Antalet 

tillkommande tunga fordon, 42 st. fordonspassager, blir jämnt fördelat 3,5 fordonspassa-

ger per timma mellan kl. 07-19. Efter cirka tre månader kommer all tung trafik till verk-

samhetsområdet ankomma via en nybyggd till fartsramp från Saltsjöbadsleden.   

Driftsfasen 

Externt industribuller 

Dag kl. 06-18: Riktvärdet utomhus på ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, innehålls i samtliga be-

räkningspunkter inklusive förskolan Krabban.  

Kväll kl. 18-22: Riktvärdet utomhus på ekvivalent ljudnivå, 45 dBA, innehålls i samtliga 

beräkningspunkter.  

Natt kl. 22-06: Riktvärdet utomhus på ekvivalent ljudnivå, 40 dBA, samt maximal ljudnivå, 

55 dBA, innehålls i samtliga beräkningspunkter.  

Lågfrekvent ljud inomhus 

Lågfrekvent ljud, orsakat av drift inom verksamhetsområdet, bedöms innehålla Folkhälso-

myndighetens allmänna råd om buller inomhus, ljudnivån i 1/3-oktavband mellan 31,5-

200 Hz, i samtliga beräkningspunkter. 
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1 Inledning 
Skanska Industrial Solutions AB planerar för verksamhet gällande krossning av berg-

material vid Gungviken i Nacka kommun. I samband med detta ska bolaget utföra en bul-

lerutredning för att utreda ljudbidraget från den planerade verksamheten till närliggande 

bostadshus och en närliggande förskola. I föreliggande rapport redovisas ljudberäkningar 

för den planerade verksamheten vid anläggningen. Beräkningarna utförs med de beräk-

ningsmetoder som rekommenderas av Naturvårdsverket för respektive verksamhetsfas. 

Rapporten är en revidering av tidigare inlämnad rapport, Akustikkonsulten rapport 10-

18210 Rapport A Externbullerutredning 190111, med bl.a. uppdaterade ljudberäkningar 

med ny situationsplan samt beaktande av flera inkomna kommentarer och synpunkter. 

2 Beskrivning av akustiska storheter 
I rapporten används primärt tre olika akustiska storheter för att beskriva ljud, ekvivalent 

ljudnivå, momentan maximal ljudnivå med tidsvägning FAST samt lågfrekvent ljud. Samt-

liga dessa storheter beskriver ljudnivån, även kallat ljudtrycksnivån, på olika sätt. De två 

första storheterna, ekvivalent och maximal ljudnivå, motsvarar vad som normalt används 

för riktvärden gällande ljud från externt industribuller, byggbuller och trafikbuller. I Figur 

1 ges en beskrivning av de två olika storheterna, skillnaden är viktig att beakta när det 

gäller bedömning av beräkningsresultaten. 

 
Figur 1. Beskrivning av de akustiska storheterna ekvivalent ljudnivå samt momentan maximal ljudnivå 
med tidsvägning FAST. Den ekvivalent ljudnivån för tidsperioden motsvarar 40 dBA och den momen-
tana maximala ljudnivån 55 dBA. 

Den ekvivalenta ljudnivån är det logaritmiska medelvärdet (även kallat energimedelvärde) 

av ljudnivån över en tidsperiod t.ex. 10 minuter. För trafikbuller motsvarar den ekviva-

lenta ljudnivån ett dygn, vilket kallas för dygnsekvivalent ljudnivå. Den maximala momen-

tana ljudnivån är den högsta momentana ljudnivån under samma tidsperiod, för denna 
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storhet finns det för de flesta verksamheter endast riktvärden nattetid. För trafikbuller 

finns dock även riktvärden på maximal ljudnivå under dag och kväll. För kross-/entrepre-

nadverksamhet kan den ekvivalenta ljudnivån orsakas av den kontinuerliga driften av en 

kross och den maximala momentana ljudnivån när krossen lastas eller då bergmaterial 

tippas. Tidsvägning FAST har att göra med hur snabbt en ljudmätare registrerar ljudnivån, 

FAST innebär att ljudnivån registreras under 1/8-dels sekund.  

Lågfrekvent ljud brukar definieras som ovägda (linjära) ljudnivåer i dB mellan 20-200 Hz i 

1/3-oktavband, även kallat tersband. Olika bullerkällor avger olika mycket lågfrekvent 

ljud, t.ex. har en kross normalt mer lågfrekvent ljud i jämförelse med t.ex. en borrigg när 

det gäller kross-/entreprenadverksamhet. 

För ljudberäkningarna i denna rapport antas bullerkällorna ha både ekvivalenta ljudnivåer 

och momentana maximala ljudnivåer, liksom frekvensdata i 1/3-oktavband för bedöm-

ning av lågfrekvent ljud. Vissa bullerkällor har dock endast en kontinuerlig ljudnivå utan 

signifikanta höga momentana toppar. 

De akustiska storheterna ovan är, som nämnts, ljudtrycksnivåer (ljudnivåer). Ljudtrycksni-

våer mäts med en ljudnivåmätare t.ex. vid kontroll av ljud vid en bostad. I rapporten anges 

även bullerkällornas ljudeffektnivåer, t.ex. 121 dBA för en borrigg. Det är väldigt viktigt 

att förstå skillnaden mellan ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå, t.ex. motsvaras ljudeffekt-

nivån 121 dBA av ljudtrycksnivån 93 dBA på 10 m avstånd från bullerkällan för att sedan 

avta ytterligare med ökande avstånd. I ljudberäkningarna ansätts bullerkällornas olika lju-

deffektnivåer och därefter beräknas ljudtrycksnivån vid bostad t.ex. som ekvivalent eller 

maximal ljudnivå. Rent teoretiskt definieras ljudeffektnivån relativt referensvärdet 10-12 

W (W enheten för effekt) medan ljudtrycksnivån definieras relativt referensvärdet 2·10-5 

Pa (Pa enheten för tryck). Det är således felaktigt att jämföra ljudeffektnivåer med den 

ljudtrycksnivå som upplevs vid exempelvis en bostad, vid bostadshus måste alltid gällande 

riktvärden på buller innehållas. 

3 Bedömningsgrunder 

3.1 Externt industribuller 

För externt industribuller jämförs beräknade ljudnivåer mot Naturvårdsverkets rekom-

menderade riktvärden utomhus, Naturvårdsverket Rapport 6538 έ±ŅƎƭŜŘƴƛƴƎ ƻƳ ƛƴŘǳπ

stri- ƻŎƘ ŀƴƴŀǘ ǾŜǊƪǎŀƳƘŜǘǎōǳƭƭŜǊέ (April 2015) enligt utdrag i Tabell 1. 

Tabell 1. Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden utomhus från industri/verksamhet, som fri-
fältsvärde. 

 Dag 
06-18 

Kväll 18-22 samt lör-, sön- 
och helgdag 06-18 

Natt 
22-06 

LAeq LAeq LAFmax 

Utgångspunkt för olägenhetsbedöm-
ning vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler 
50 dBA 45 dBA 40 dBA 

Utöver detta gäller: 

Á Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 

annat än vid enstaka tillfällen. 
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Á Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens bul-

ler karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, loss-

ning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkom-

ponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

3.2 Byggbuller 

För byggbuller jämförs beräknade ljudnivåer med Naturvårdsverkets författningssamling 

NFS 2004:15 έNaturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatserέ enligt utdrag i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Riktvärden för byggbuller. 

Område Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helg-
dag 

Samtliga dagar 

Dag 
07-19 

Kväll 
19-22 

Dag 
07-19 

Kväll 
19-22 

Natt  
22-07 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax 

Bostäder 
Utomhus (vid fasad) 

Inomhus (bostadsrum) 

 
60 
45 

 
50 
35 

 
50 
35 

 
45 
30 

 
45 
30 

 
70 
45 

Vårdlokaler 
Utomhus (vid fasad) 

Inomhus 

 
60 
45 

 
50 
35 

 
50 
35 

 
45 
30 

 
45 
30 

 
- 

45 

Utbildningslokaler 
Utomhus (vid fasad) 

Inomhus 

 
60 
40 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Arbetslokaler för tyst verksamhet 1) 
Utomhus (vid fasad) 

Inomhus 

 
70 
45 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

1)Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande kon-

centration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

3.3 Trafikbuller på Saltsjöbadsvägen 

Då den aktuella utredningen inte rör ny detaljplan för bostadshus, sedan 2015 tillämpas 

då έFörordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnaderέ, görs jämförelsen mot 

riktvärden enligt έInfrastrukturpropositionen 1996/97:53έ enligt utdrag i Tabell 3. 

Tabell 3. έLnfrastrukturpropositionen 1996/97:53έ - Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

LAeq LAFmax 

Inomhus 30 45 (nattetid) 

Utomhus 
Vid fasad 

På uteplats 

 
55 

 
701) 

1)Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22). 

Bedömningen görs för trafikbuller från Saltsjöbadsvägen, Saltsjöbadsleden samt vägen till 

kross-/entreprenadverksamheten. 

Enligt Naturvårdsverkets έwƛƪǘǾŅǊŘŜƴ ŦǀǊ ōǳƭƭŜǊ Ǉň ǎƪƻƭƎňǊŘ ŦǊňƴ ǾŅƎ- och spårtrafikέ ska 

riktvärdena utomhus även tillämpas för skolgårdar: 
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έtň ŅƭŘǊŜ ǎƪƻƭƎňǊŘ ǎƻƳ ŜȄǇƻƴŜǊŀǎ ŦǀǊ ōǳƭƭŜǊ ŦǊňƴ ǾŅƎ- och/eller spårtrafik bör den ekviva-

lenta bullernivån 55 dBA underskridas på de delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa 

ytor. Den maximala nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett års-

medeldygn, under den tid skolgården nyttjas (exempelvis kl 07-муύΦέ 

3.4 Lågfrekvent ljud 

CǀǊ ƭňƎŦǊŜƪǾŜƴǘ ƭƧǳŘ ƎǀǊǎ ōŜŘǀƳƴƛƴƎŜƴ Ƴƻǘ έFolkhälsomyndighetens allmänna råd om 

buller inomhus, FoHMFS 2014:13έ enligt utdrag i Tabell 4. 

Tabell 4. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt FoHMFS 2014:13 

Frekvensband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

Det är vedertaget att dessa riktvärden på lågfrekvent ljud enbart ska tillämpas för konti-

nuerliga bullerkällor, t.ex. kontinuerlig drift av en kross, men ej för momentana bullerkäl-

lor som t.ex. en enskild fordonspassage.  

4 Underlag 
Följande underlag har använts i utredningen: 

Á Digitalt kartmaterial, inklusive höjddata, erhållet av Skanska. 
Á Digitalt kartmaterial från OpenStreetMap, erhållet genom beräkningsprogram-

met SoundPlan. 
Á Genomgång med Skanska om drift och övriga förutsättningar. 
Á Exempel på placering av de olika arbetsmomenten inom verksamhetsområdet, 

framtaget i samråd med Skanska. 
Á Ljuddata från Akustikkonsultens databas med liknande arbetsmoment och ar-

betsmaskiner. 
Á Trafikflödessiffror från http:\ \vtr.trafikia.se. 
Á Kommentarer och synpunkter på Akustikkonsulten rapport 18210 Rapport A Ex-

ternbullerutredning 190111 från bl.a. Miljöenheten vid Nacka kommun. 

5 Verksamhetsbeskrivning 
Det planerade verksamheten ligger inom ett arrendeområde i Gungviken, Nacka kom-

mun.  De närmaste bostadsbebyggda fastigheterna, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, 

ligger på avstånd om cirka 180-1100 m i olika riktningar från arrendeområdet. Vid Tollare 

cirka 900 m nordöst om arrendeområdet ligger detaljplaneområde DP 526, del av Tollare 

1:16, delområde 2 ς Tollare Strand, där ett antal bostadshus har uppförts samt är under 

uppförande. Utmed Saltsjöbadsvägen, på ett avstånd om cirka 1000 m öster om arrende-

området, ligger en förskola, förskolan Krabban. Cirka 200 m sydöst om arrendeområdet 

ligger stall Compass, där ridskoleverksamhet bedrivs. Söder om arrendeområdet ligger ett 

riksintresse för friluftsliv.  

Andra bullerkällor i området är framförallt närliggande lokala vägar, t.ex. Saltsjöbadsvä-

gen och Saltsjöbadsleden, samt lokaltåget Saltsjöbanan.  
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En översikt över arrendeområdet där verksamheten planeras ges i Figur 2.  

 
Figur 2. Översikt över arrendeområdet där verksamheten planeras (markerat med orange linje). 

Den planerade driften kan delas in i två faser, etableringsfasen och driftsfasen. Verksam-

heten för respektive fas beskrivs i översiktligt i avsnitt 5.1-5.2. I avsnitt 6 redovisas detal-

jerad information om antagna bullerkällor samt drifttider.  

5.1 Etableringsfasen 

Den planerade verksamheten under etableringsfasen omfattas enligt information från 

Skanska sammanfattningsvis av följande tre fall: 

Á Avverkning: Träd och annan vegetation avverkas med skördare och skotare. 

Á Avbaning: Lösa jord- och bergmassor tas bort med grävmaskin och lastas på 

dumprar. 

Á Losshållning: Före sprängning utförs borrning av spränghål med en borrigg. En 

lastmaskin tar hand om losshållet bergmaterial. 

Á De tre första månaderna planeras cirka 21 tunga transporter med schaktmassor 

per dag, motsvarande 42 tunga transporter till och från verksamhetsområdet. 

Detta baseras på totalt 40 000 ton de tre första månaderna. 

Verksamheten under etableringsfasen planeras vara i drift kl. 07-19 varvid jämförelse av 

beräkningsresultatet ska göras mot riktvärdet för tidsperiod dag kl. 07-19 enligt avsnitt 

3.2.  

 



 

  
10-18210, Rapport A, 2019-04-01  Sida 9 (33) 

5.2 Driftsfasen 

Den planerade verksamheten under driftsfasen omfattas enligt information från Skanska 

sammanfattningsvis av: 

Á Intransport och tippning av bergmaterial. 

Á Krossning av bergmaterial till olika fraktioner. 

Á Utlastning av krossat material. 

Á Maximalt planeras cirka 90 tunga transporter med bergmassor per dag, motsva-

rande 180 tunga transporter till och från verksamhetsområdet. Antalet transpor-

ter natt förväntas enligt Skanska uppgå till 40 % av det totala antalet transporter, 

motsvarande 36 lastbilar. Antalet tunga transporter baseras på information i kros-

sanmälan där 75-90 tunga transporter, in och ut, anges. 

Verksamheten med krossning planeras vara i drift kl. 06-18 varvid jämförelse av beräk-

ningsresultatet ska göras mot riktvärdet för tidsperiod dag kl. 06-18 enligt avsnitt 3.1. Där-

utöver kommer intransport av bergmaterial samt en lastmaskin vara i drift under hela 

dygnet, därvid görs även jämförelse mot riktvärden för tidsperiod kväll kl. 18-22 och natt 

kl. 22-06.  

Massupplag kommer byggas upp allteftersom verksamheten etableras och bergmaterial 

ankommer till anläggningen. Massupplagen kommer skärma ljudet i ett antal olika rikt-

ningar mot bostadshus. Beräkningarna utförs därvid för två fall, ett utan och ett med 

massupplag. 

6 Bullerkällor och drift 

6.1 Etableringsfasen 

Information om respektive bullerkälla med antagen drifttid anges i Tabell 5. Placering av 

respektive bullerkälla ges översiktligt i Figur 3. I Figur 4 visas terrängmodellen med place-

ring av bullerkällor. Ljudeffektnivån anges enbart som ekvivalent ljudeffektnivå (Ekv:), då 

inga bullerkällor är i drift under tidsperiod natt. Inom parentes anges även, för informat-

ion, ljudnivån (ljudtrycksnivån) på 10 m avstånd från bullerkällan. 

Tabell 5. Information om bullerkällor och drifttider. 

Källa/Typ Drift Antal Ljudeffektnivå Kommentar 

Avverkning 

Skördare 07-19 100% 1 st. Ekv: 117 dBA (89 dBA) 
Avverkning av träd och annan 

vegetation. 

Skotare 07-19 100% 1 st. Ekv: 102 dBA (74 dBA) 
Hantering av avverkat 

material. 

Avbaning 

Grävma-
skin 

07-19 100% 1 st. Ekv: 104 dBA (76 dBA) 
Avbaning av lösa jord- och 

bergmassor. 

Dumper 07-19 100% 2 st. Ekv: 104 dBA (76 dBA) Hantering avbanat material. 

Losshållning 

Borrigg 07-19 100% 1 st. Ekv: 121 dBA (93 dBA) 
Borrning av spränghål. Antas 
vara i drift 80% av tiden p.g.a. 

av byte av borrstål. 
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Källa/Typ Drift Antal Ljudeffektnivå Kommentar 

Lastmaskin 07-19 100% 1 st. Ekv: 106 dBA (78 dBA) 
Hantering av losshållet berg-
material samt intransporte-

rade schaktmassor. 

Lastbilar 
Tippning 

07-19 100% 21 st. Ekv: 119 dBA  (91 dBA) 

Tippning av schaktmassor. 
1 minut per flak. 

Totalt antas 21 lastbilar med 
dubbelflak (30 ton) ankomma 
verksamhetsområdet under de 

tre första månaderna. 

Lastbilar 
Körning 

07-19 21 st. Ekv: 102 dBA (74 dBA) 
Lastbilstrafik inom verksam-
hetsområde till tippområde. 

Hastighet 20 km/h.1) 
1)Hastigheten 20 km/h är satt ur säkerhetssynpunkt av Skanska, dock blir skillnaden i ljudeffektnivå 

marginell med något högre hastighet. 

 

 
Figur 3. Översikt bullerkällor. 
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Figur 4. Terrängmodell med bullerkällor. 

6.2 Driftsfasen 

Information om respektive bullerkälla med antagen drifttid anges i Tabell 6. I Figur 5 och 

Figur 7 visas en översikt över bullerkällornas placering för fallet utan respektive med mass-

upplag. I Figur 6 och Figur 8 visas terrängmodellen med placering av bullerkällor för fallet 

utan respektive med massupplag. Ljudeffektnivån anges som ekvivalent (Ekv:) och maxi-

mal ljudeffektnivå (Max:). Maximal ljudeffektnivå anges bara för de bullerkällor som är i 

drift under tidsperiod natt. Inom parentes anges även, för information, ljudnivån (ljud-

trycksnivån) på 10 m avstånd från bullerkällan. 

Tabell 6. Information om bullerkällor och drifttider. 

Källa/Typ Drift Antal Ljudeffektnivå Kommentar 

Kross i bul-
lerdäm-

pande tält 
06-18 100% 1 st. 

Se närmare beskrivning i 
avsnitt 6.3 

Krossning av berg-
material ƳŜŘ έŘǳōōŜƭπ
ƪǊƻǎǎέ ƛ ōǳƭƭerdäm-

pande tält. 

Grävmaskin 06-18 100% 1 st. Ekv: 104 dBA (76 dBA) Matar förkross. 

Lastmaskin 00-24 100% 1 st. 
Ekv: 106 dBA (78 dBA) 
Max: 117 dBA (89 dBA) 

Hantering av krossat 
material samt berg-

material. 

Sikt 06-18 100% 1 st. Ekv: 112 dBA (84 dBA) 
Sortering av krossat 

material. 

Lastmaskin 06-18 100% 1 st. Ekv: 106 dBA (78 dBA) 
Utlastning av krossat 

material. 

Lastbilar 
Tippning 

00-24 100% 
Dag: 40 st. 
Kväll: 14 st. 
Natt: 36 st. 

Ekv: 119 dBA (91 dBA) 
Max: 129 dBA (101 dBA) 

Tippning av berg-
material. 

1 minut per flak. 
Totalt antas vid full 

drift 90 lastbilar med 
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Källa/Typ Drift Antal Ljudeffektnivå Kommentar 

dubbelflak (30 ton) an-
komma verksamhets-

området. Antalet trans-
porter natt förväntas 
enligt Skanska uppgå 
till 40 % av det totala 
antalet transporter, 

motsvarande 36 lastbi-
lar. 

Lastbilar 
Utlastning 

06-18 100% Dag: 36 st. Ekv: 119 dBA (91 dBA) 

Lastning av sorterat 
material. 

2 minuter per flak. 
Av de 90 lastbilar som 
tippar bergmaterial an-
tas 40 %, motsvarande 
36 lastbilar med dub-

belflak, ta med sorterat 
material ut från verk-

samhetsområdet. 
Ingen utlastning är pla-
nerad kväll eller natt. 

Lastbilar 
Körning 

00-24 
Dag: 40 st. 
Kväll: 14 st. 
Natt: 36 st. 

Ekv: 102 dBA (74 dBA) 
Max: 108 dBA (80 dBA) 

Lastbilstrafik inom 
verksamhetsområde till 
tipp- samt lastområde. 
Hastighet 20 km/h.1) 

1)Hastigheten 20 km/h är satt ur säkerhetssynpunkt av Skanska, dock blir skillnaden i ljudeffektnivå 

marginell med något högre hastighet. 

 

 
Figur 5. Driftsfasen utan massupplag - Översikt bullerkällor. 












































