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Sicklaön 37:22, Nacka 

PM – Kompletterade analyser 

1 Inledning 

På den norra delen av fastigheten Sicklaön 37:22 har det uppförts bostadshus i enlig-
het med ett tillfälligt bygglov. Det pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för om-
rådet som syftar till att bibehålla de befintliga bostäderna. 

För att bedöma om det förekommer föroreningar kopplade till tidigare verksamheter på 
eller i närheten av fastigheten utförde Structor Miljöteknik AB hösten 2017 en översikt-
ligt miljöteknisk markundersökning där det framkom att det inte kan uteslutas att vissa 
risker för hälsa och miljö kan förekomma avseende tungmetaller, främst bly och kvick-
silver, PAH:er samt alifater och aromater. Det bedömdes dock möjligt att reducera 
dessa risker och därigenom bedöms föroreningssituationen inte hindra att fastigheten 
detaljplaneras för bostäder. Dock rekommenderades en kompletterande provtagning 
för att säkerställa att förhöjda halter ej förekommer i ytjorden.  

Genom diskussioner med miljöenheten i Nacka kommun bedömdes att ytjorden skulle 
vara minst 0,4 m djup för att kunna fungera som ett skyddande skikt. Hösten 2018 ut-
fördes därför en kompletterande provtagning på fastigheten där det uttogs fyra sam-
lingsprover: västra ytan, mittenytan, östra ytan och stora grusade ytan. Den undersök-
ningen visade på att halter av bly överskred riktvärdena för känslig markanvändning 
(KM) i två av samlingsproverna, i det ena överskreds även KM för PAH-H. Utöver detta 
påträffades förhöjda halter i ett flertal djupare prover, dvs >0,5 mumy (meter under 
markytan). Den utförda förenklade riskbedömningen visade dock på medelhalterna i 
marknivån 0-0,4 mumy på fastigheten inte medförde risker för de boende såsom mar-
ken används idag. Det kan dock inte helt uteslutas att kvicksilverhalterna och PAH-hal-
terna underskattas något i samlingsproverna. Med hänsyn till byggnadernas grund-
läggning och markanvändningen idag bedöms det dock inte ha betydelse för den aktu-
ella exponeringen, acceptabla risknivåer bedöms föreligga. Riskerna har inte bedömts 
på längre tid än planens genomförandetid. 
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Tillsynsmyndigheten, Miljöenheten i Nacka kommun, har nu bett om ytterligare kom-
pletteringar då de vill se om det ytligaste jordskiktet innehåller förhöjda halter, dvs ca 0-
0,2 m från markytan. Sådana prover uttogs vid provtagningen 2018 och har i januari 
2019 skickats i för analyser med syftet att se om det finns ett sådant skyddande lager.  

2 Uppdrag och syfte 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av HSB, Anders Joachimsson, utfört undersök-
ning av det ytligaste skiktet på del av fastigheten Sicklaön 37:22, Nacka. 

Uppdragets syfte är att bedöma om det förekommer förhöjda halter även i det ytligaste 
skiktet av marken på fastigheten som kan innebära risker för de boende i området.  

I uppdraget ingår inte bedöma riskerna av annat än ytskiktet då detta redan utförts i ti-
digare undersökningar. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 

3 Objektbeskrivning 

Se rapport Del av Sicklaön 37:22, Nacka. Kompletterande miljöteknisk undersökning 
(Structor Miljöteknik AB, 2018-11-21). 

4 Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder nyttjas i, enlighet med tidigare utförda undersökningar, Na-

turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM. 

5 Utförande 

I januari 2019 skickade 10 jordprover från undersökningen 2018 in för analys på labo-

ratorium (SM104:1, SM105:1, SM107:1, SM108:1, SM110:1, SM113:1, SM117:1, 

SM121:1, SM125:1 och SM127:1). Proverna hade då förvarats i rumstemperatur se-

dan provtagningen i oktober 2018. 

Proverna skickades till ALS Scandinavia för analyser med avseende på metaller.  

6 Resultat 

I tabell 6.1 redovisas resultatet från de analyser som utförts i januari 2019. Dessa ana-
lysprotokoll redovisas i bilaga 1.  

I tabell 6.2 redovisas resultatet av ytliga jordprover uttagna och analyserade 2017 och 
2018. 
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Tabell 6.1 Resultatet av analyser utförda 2019. 

Ämne KM SM104:1 SM105:1 SM107:1 SM108:1 SM110:1 SM113:1 SM117:1 SM121:1 SM125:1 SM127:1 

Djup (mumy) - 0-0,1 0-0,1 0-0,15 0-0,2 0-0,1 0-0,15 0-0,2 0-0,15 0-0,5 0-0,5 

As 
(mg/kgTS) 

10 1,35 1,3 1,34 2,04 1,5 1,91 1,64 1,83 1,3 3,61 

Ba 
(mg/kgTS) 

200 33,9 32,4 30,8 49 34,5 44,5 39,7 32,7 51,6 69,4 

Cd 
(mg/kgTS) 

0,8 <0.1 <0.1 <0.1 0,173 0,108 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,235 

Co 
(mg/kgTS) 

15 5,11 6,01 4,85 6 5,22 6,17 5,25 5,88 6,15 8,6 

Cr 
(mg/kgTS) 

80 19,9 21,6 18,6 24,2 19,3 22,3 24,4 20,6 18,6 25,5 

Cu 
(mg/kgTS) 

80 18,2 16,2 16,7 25,1 17,2 21,2 20,3 18,4 27,2 152 

Hg 
(mg/kgTS) 

0,25 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,824 

Ni  
(mg/kgTS) 

40 9,32 10,8 10,4 11,8 10,8 12,6 11,5 10,7 11,2 19,9 

Pb 
(mg/kgTS) 

50 16,1 13,4 11,4 28,1 17,9 26,2 16,2 18,9 31,3 182 

V 
(mg/kgTS) 

100 20,5 23,4 20,4 24,9 22,7 23,2 23,6 21,1 25 21,8 

Zn 
(mg/kgTS) 

250 56,3 55,3 47,8 114 50,1 66,4 56,4 52,4 80,5 214 

 

Tabell 6.2 Resultat av ytliga jordprover uttagna och analyserade 2017 och 2018. 

Ämne KM SM124:1 SM4:1 SM7:1 

Djup (mumy) - 0-0,3 0-0,3 0-0,3 

As 
 (mg/kgTS) 

10 7,84 3,15 1,39 

Ba  
(mg/kgTS) 

200 59,8 75,9 29,9 

Cd 
(mg/kgTS) 

0,8 0,13 0,218 <0.1 

Co 
(mg/kgTS) 

15 6,15 8,1 4,62 

Cr  
(mg/kgTS) 

80 23,3 32,1 15,8 

Cu 
(mg/kgTS) 

80 24,1 35,2 20,3 

Hg 
(mg/kgTS) 

0,25 <0.2 0,202 <0.2 

Ni 
(mg/kgTS) 

40 12,5 17,1 10,4 

Pb 
(mg/kgTS) 

50 35,1 51,3 10,5 

V 
(mg/kgTS) 

100 26,1 32,5 17,6 

Zn 
(mg/kgTS) 

250 113 130 34,8 
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7 Bedömning 

7.1 Bedömning av analyserade prover 
I avsnitt 6 redovisas analyserade stickprover från vad som bedöms vara den ytligaste 
jorden, från markytan till ca 0,1-0,3 m djup. Av dessa 13 prov visar 11 prover på halter 
under KM och två prover på halter mellan KM och MKM. Läget för dessa punkter redo-
visas i figur 7.1. 

 

Figur 7.1 Klassning av enskilda ytliga jordprover. Analysresultatet i de gröna punkterna under-
skrider KM och i de brandgula punkterna är halterna mellan KM och MKM. De blåa punkterna 
har inte analyserats på laboratorium men ska enligt fältanteckningarna ha ett ytligt skikt om ca 0-
0,3 m.  

De prover som avviker, dvs överskrider KM, är SM4:1 och SM127:1. Prov SM4:1 över-
skrider riktvärdet för KM avseende bly, dock ytterst marginellt. I figur 7.2 redovisas hur 
riktvärdet för KM avseende bly byggs upp enligt Naturvårdsverkets generella beräk-
ningsmodell. Enligt figuren kan det inte uteslutas att blyhalter kring 88 mg/kg kan med-
föra hälsorisker via intag av jord. För att justera detta för långtidseffekter och andra för-
oreningskällor har det hälsobaserade riktvärdet satts till 52 mg/kg, vilket sedan har av-
rundats till 50 mg/kg. Detta innebär dock att den uppmätta halten i SM4:1 (51 mg/kg) 
underskrider det ”oavrundade” riktvärdet och torde inte medföra risker.  

Prov SM127:1 överskrider dock tydligt riktvärdena för KM avseende bly och koppar. 
Den uppmätta halten bly skulle kunna medföra risker med avseende på intag av jord, 
för hälsa avseende långtidseffekter samt miljörisker för grundvatten. Den uppmätta 
kopparhalten bedöms inte medföra risker för människors hälsa men kan medföra risker 
för markmiljön på platsen. Detta prov är dock uttaget med större mäktighet än de öv-
riga, 0-0,5 mumy vilket medför att det egentligen inte är ytskiktet som analyserats. 
Detta skulle kunna innebära att risken är överskattad. 
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Figur 7.2 Utklipp ur Naturvårdsverkets beräkningsmodell för metaller. Modellen är inställd på 

Naturvårdsverkets generella antaganden för KM. 

7.2 Bedömning av fältprotokoll  
Utifrån fältprotokollen återfinns det även ytlig matjord i SM106, SM109, SM111, 
SM113, SM118, SM119, SM122 och SM123. I figur 7.3 och 7.4 syns fotografier av 
provgroparna SM106 och SM111 där man kan urskilja ytskikten.  

I det nordvästra hörnet på fastigheten, dvs från SM4:1 och söderut bedöms det att grä-
set såtts på befintlig mark och ett tunt bärlager lagts direkt på ytan. Även vid infarten 
från Finnboda varvsväg, kring SM127, bedöms det saknas skyddsskikt utöver det 
tunna bärlagret om ca 0-0,05 m. 

 

Figur 7.3 Foto av provgrop SM106. Överst syns ett ca 0,1 m mäktigt ytskikt med matjord som 
överlagrar en sandig, stenig, grusig, lerig fyllning. Nederst i bilden syns en fyllning med grov röd 
sand och natursten.  
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Figur 7.4 Foto av provgrop SM109. Den bruna matjorden, ytskiktet, syns tydligt ovan den ste-

niga, grusiga och sandiga fyllningen. 

8 Sammanfattande bedömning och  
rekommendation 

Utifrån avsnitt 7.1 och 7.2 bedöms det förekomma ett skyddsskikt på större delen av 
fastigheten (se bedömning i figur 7.1). Utifrån att det bedöms förekomma ytliga skydds-
skikt på större delen av undersökningsområdet bedöms det inte finnas akuta behov av 
sanering av fastigheten. Dock är tjockleken på skyddsskiktet relativt tunt, ca 0,1-0,3 m, 
vilket innebär att vid en eventuellt förändrad markanvändning, som till exempel odling, 
skulle de förorenade massorna exponeras på annat sätt, t.ex. hamna högre upp i jord-
profilen. Då krävs förnyad provtagning och riskbedömning. Då denna riskbedömning är 
kopplad till den planerade detaljplanen har riskerna i denna bedömning har inte be-
dömts på längre tid än detaljplanens genomförandetid, vilken är 5 år. Detta baseras på 
att sannolikheten för förändrad markanvändning under denna tidsperiod bedöms som 
låg. 

Det bedöms dock saknas skyddsskikt, eller endast förekomma ett tunt lager (mindre än 
0,1 m), i det nordvästra hörnet samt vid infarten från Finnboda varvsväg fram till 
SM125. På båda dessa ytor har det påträffats förhöjda halter (över KM) i stickprover 
från tidigare undersökningar varför det rekommenderas att det påförs ytterligare bärla-
ger vid infarten från Finnboda varvsväg samt ytterligare matjord vid den nordvästra si-
dan för att förstärka skyddsskiktet och minimera riskerna för de boende på fastigheten. 

 

VÄSTERÅS 2019-02-11 
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

 

Matilda Wiberg, uppdragsledare 
Direkttel: 021-814473,  

Bilagor 

Bil 1 Analysprotokoll 
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Bilaga 1 

Bil 1 Analysprotokoll 
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Ankomstdatum 2019-01-25 Structor Miljöteknik AB 
Utfärdad 2019-02-01 Joakim Idebro 
    
  Norra Källgatan 17 
  722 11 Västerås 
  Sweden 
 
Projekt 7011-001  
 
 
Analys:  MS1-JM 
 
Er beteckning SM104:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560550 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  92.9 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.35 0.40 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  33.9 7.8 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  5.11 1.41 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  19.9 4.0 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  18.2 3.9 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  9.32 2.64 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  16.1 3.3 mg/kg TS 2 H SA 
V  20.5 4.4 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  56.3 11.1 mg/kg TS 2 H SA 
 
 
Er beteckning SM105:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560551 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  87.9 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.30 0.38 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  32.4 7.5 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  6.01 1.59 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  21.6 4.3 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  16.2 3.5 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  10.8 2.9 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  13.4 2.7 mg/kg TS 2 H SA 
V  23.4 5.1 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  55.3 11.0 mg/kg TS 2 H SA 
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Er beteckning SM107:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560552 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  90.9 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.34 0.39 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  30.8 7.1 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  4.85 1.17 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  18.6 3.8 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  16.7 3.6 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  10.4 2.9 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  11.4 2.3 mg/kg TS 2 H SA 
V  20.4 4.3 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  47.8 9.0 mg/kg TS 2 H SA 
 
 
Er beteckning SM108:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560553 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  88.2 2.0 % 1 V LIAS 
As  2.04 0.64 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  49.0 11.5 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  0.173 0.043 mg/kg TS 2 H SA 
Co  6.00 1.49 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  24.2 4.9 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  25.1 5.3 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  11.8 3.3 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  28.1 5.9 mg/kg TS 2 H SA 
V  24.9 5.3 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  114 22 mg/kg TS 2 H SA 
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Er beteckning SM110:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560554 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  86.9 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.50 0.43 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  34.5 7.9 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  0.108 0.028 mg/kg TS 2 H SA 
Co  5.22 1.29 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  19.3 3.9 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  17.2 3.7 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  10.8 2.8 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  17.9 3.6 mg/kg TS 2 H SA 
V  22.7 4.8 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  50.1 9.5 mg/kg TS 2 H SA 
 
 
Er beteckning SM113:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560555 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  89.3 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.91 0.54 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  44.5 10.2 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  6.17 1.51 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  22.3 4.5 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  21.2 4.5 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  12.6 3.3 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  26.2 5.3 mg/kg TS 2 H SA 
V  23.2 4.9 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  66.4 12.7 mg/kg TS 2 H SA 
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Er beteckning SM117:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560556 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  87.7 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.64 0.47 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  39.7 9.1 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  5.25 1.34 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  24.4 4.8 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  20.3 4.3 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  11.5 3.3 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  16.2 3.3 mg/kg TS 2 H SA 
V  23.6 5.0 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  56.4 10.7 mg/kg TS 2 H SA 
 
 
Er beteckning SM121:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560557 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  96.7 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.83 0.52 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  32.7 7.5 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  5.88 1.46 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  20.6 4.1 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  18.4 3.9 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  10.7 2.9 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  18.9 3.8 mg/kg TS 2 H SA 
V  21.1 4.5 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  52.4 10.8 mg/kg TS 2 H SA 
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Er beteckning SM125:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560558 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  96.3 2.0 % 1 V LIAS 
As  1.30 0.38 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  51.6 11.8 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  <0.1  mg/kg TS 2 H SA 
Co  6.15 1.50 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  18.6 3.7 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  27.2 5.7 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 H SA 
Ni  11.2 3.1 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  31.3 6.4 mg/kg TS 2 H SA 
V  25.0 5.4 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  80.5 15.6 mg/kg TS 2 H SA 
 
 
Er beteckning SM127:1 
  
Provtagare Roos van der Spoel 
Provtagningsdatum 2019-01-24 
 
Labnummer U11560559 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS  96.4 2.0 % 1 V LIAS 
As  3.61 1.01 mg/kg TS 2 H SA 
Ba  69.4 16.0 mg/kg TS 2 H SA 
Cd  0.235 0.058 mg/kg TS 2 H SA 
Co  8.60 2.08 mg/kg TS 2 H SA 
Cr  25.5 5.0 mg/kg TS 2 H SA 
Cu  152 32 mg/kg TS 2 H SA 
Hg  0.824 0.249 mg/kg TS 2 H SA 
Ni  19.9 5.3 mg/kg TS 2 H SA 
Pb  182 37 mg/kg TS 2 H SA 
V  21.8 4.6 mg/kg TS 2 H SA 
Zn  214 40 mg/kg TS 2 H SA 
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 Metod 
1 Analys enligt SS 02 81 13-1 Torrsubstansbestämning. 

 
2 Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna 

TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2. 
 
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. 
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 
 

 
 
 Godkännare 
LIAS Linda Åström 

 
SA Siv Andersson 

 
 
 
 Utf1 
H ICP-SFMS  

 
V Våtkemi 

 
 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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