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Dricksvattenkontroll

Anlaggning
Provplats

Analysomfattning : Kemisk

. Se provet markning

Dricksvatten for allmén forbrukning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum 1 2025-08-27 Ankomstdatum 1 2025-08-27
Provtagningstidpunkt : 1015 Ankomsttidpunkt : 2040
Temperatur vid provtagning : 7.8°C Temperatur vid ankomst : 4°C
Provets mérkning : Sandakallan Laboratorieaktivitet startad 1 2025-08-28
Provtagare : Iren Thyden

Klor, total aktiv, faltméatn. -

VV=0 Anv=1 Nat=2 i1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 1

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2023 Antimon, Sb <0.1 +0.10 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Arsenik, As 0.072 +0.015 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Barium, Ba 23 +0.35 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Bly, Pb <0.02 =+0.012 po/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Kadmium, Cd 0.013 +0.003 ug/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Kobolt, Co 0.018 +0.007 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Koppar, Cu 0.34 +0.11 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Krom, Cr 0.085 +0.020 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Kvicksilver, Hg <0.1 +0.060 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Molybden, Mo 0.18 +0.027 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Nickel, Ni <0.2 =+0.060 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Vanadin, V 0.13 +0.020 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Zink, Zn <1 +0.45 pg/l
SS-EN ISO 14403-2:2012 Cyanid tot, CN <0.01 +0.003 mg/I
SS-EN ISO 17294-2:2023 Mangan, Mn 0.13 =+0.060 pg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkvave, NO3-N 0.12 =+0.045 mg/I
Beraknad Nitrat, NO3 0.53 mg/|
SS-EN ISO 15923-1:2024 D Nitritkvave, NO2-N <0.001 =+0.0009 mg/I
Beréknad Nitrit, NO2 <0.004 +0.003 mg/I
SS-EN ISO 17294-2:2023 Selen, Se <1 +0.40 pg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, ClI 5.9 +0.90 mg/I
ASTM, D5072-09, LSC Radon 78.5 +11.8 Ba/l
1ISO 21675:2019 PFBS <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFPeS <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFHXS <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFHpS <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFOS, grenad <0.2 +0.20 ng/l

Angiven matosékerhet ar berdknad med tackningsfaktor k = 2. Matosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhallas fran laboratoriet efter begaran.

(forts.)

Resultat avser endast det inséanda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Dricksvatten for allman férbrukning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum . 2025-08-27 Ankomstdatum 1 2025-08-27
Provtagningstidpunkt : 1015 Ankomsttidpunkt 1 2040
Temperatur vid provtagning : 7.8°C Temperatur vid ankomst 1 4°C
Provets markning : Sandakallan Laboratorieaktivitet startad : 2025-08-28
Provtagare . Iren Thyden

Klor, total aktiv, faltmatn. Do

VV=0 Anv=1 Nat=2 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 1

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Méatosakerhet Enhet
1ISO 21675:2019 PFOS, linjar <0.2 +0.20 ng/l
1ISO 21675:2019 PFOS, total <0.2 =+0.20 ng/l
1ISO 21675:2019 PENS <0.3 +0.30 ng/Il
ISO 21675:2019 PFDS <1 +1.0 ng/l
1ISO 21675:2019 PFUNDS <1 +1.0 ng/l
1ISO 21675:2019 PFDoDS <1 +1.0 ng/l
1ISO 21675:2019 PFTrDS <1 +1.0 ng/Il
ISO 21675:2019 PFBA <0.6 +0.60 ng/l
1ISO 21675:2019 PFPeA <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFHXA <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFHpA <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, grenad <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFOA, linjar <0.3 =+0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, total <0.3 =+0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PENA <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFDA <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFUNDA <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFDoDA <1 +1.0 ng/l
1ISO 21675:2019 PFTrDA <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 6:2 FTS <0.3 +0.30 ng/l
1ISO 21675:2019 PFOSA <0.3 +0.30 ng/l
Beréknad Summa 4 PFAS LB <0.2 ng/l
Beraknad Summa 11 PFAS LB <0.2 ng/l

| |[Summa 11 PFAS utgdrs av de 11 foreningar som ingdr i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning
fram till 2023. | | Summa 21 PFAS utgors av de 21 féreningar som ingér i Livsmedelsverkets rekommenderade

Angiven matosékerhet ar berdknad med tackningsfaktor k = 2. Matosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas frn laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insdnda provet s&som det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godként annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum . 2025-08-27 Ankomstdatum 1 2025-08-27
Provtagningstidpunkt : 1015 Ankomsttidpunkt 1 2040
Temperatur vid provtagning : 7.8°C Temperatur vid ankomst 1 4°C
Provets markning : Sandakallan Laboratorieaktivitet startad : 2025-08-28
Provtagare . Iren Thyden

Klor, total aktiv, faltmatn. Do

VV=0 Anv=1 Nat=2 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 1

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Méatosakerhet Enhet
Beréknad Summa 21 PFAS LB <0.2 ng/l
Beréknad Summa 22 PFAS LB <0.2 ng/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.17 +0.10 mg/|

| |[Summa 21 PFAS utgdrs av de 21 foreningar som ingdr i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning

gallande fran 2023.

Angiven matosékerhet ar berdknad med tackningsfaktor k = 2. Matosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas frn laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Samtliga resultat for PFAS, forutom for PFOS och PFOA, avser linjar isomer.

Kommentar om overskridet gransvarde avser analyser med gréansvarden enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten

(LIVSFS 2022:12) gallande dricksvatten hos anvéandare.

Gransvardena avser endast utférda analyser med gransvéarde enligt foreskrifterna och utifran resultat, utan hansyn till

matosakerheten.

Ej kommenterade resultat ar inom gransvarde, eller gransvarde saknas.

For mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Provtagningsfakta har lamnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum d& beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fas via var

kundportal @mis.

Linkoping 2025-09-04

Rapporten har granskats och godkénts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 6574 4571 6953 4220

Kopia sénds till
irene.thyden@nacka.se

Resultat avser endast det insdnda provet s&som det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godként annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.




