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I Allman information och tillampning

Dessa projekteringsanvisningar dr upprattade for Nacka kommun. Syftet 4r att de ska
vara till hjilp vid upprittande av handlingar f6r kommunens entreprenadarbeten.

1.1 Koder och rubriker

Texterna i projekteringsanvisningarna ansluter till AMA Anlidggning 13 och RA
Anlidgening 13, AMA EL 19 och RA EL 19.

AMA:s tillimpningsregler, bland annat den s kallade” pyramidregeln”, giller aven koder
och rubriker i hela projekteringsanvisningarna, se RA Anlidggning 13.

En teknisk beskrivning f6r en viss entreprenad byggs upp dels av texter himtade ur
AMA Anlagening 13, AMA EL 19 och dels av texter som beskrivningsforfattaren
darutover vill ange.

1.2 Foljande giller for redovisade koder och rubriker i
projekteringsanvisningarna

De koder som ir angivna i projekteringsanvisningar ar endast de diar Nacka kommun
onskar gora andringar, tillige eller fértydliganden i forhallande till AMA Anliggning 13
och AMA EL 19. Dir motstridiga uppgifter férekommer giller krav enligt denna
projekteringsanvisning.

Texterna i projekteringsanvisningarna ska alltid stimmas av mot texterna i AMA
Anlagening 13.

Flera koder och rubriker i AMA Anldgening 13, RA Anlidggning 13, AMA EL 19 och
RA EL 19 som inte dr upptagna 1 projekteringsanvisningarna kan saledes dnda vara
tillimpliga i1 det enskilda projektet.

Vid upprittande av forfragningsunderlag ska sidana koder och rubriker aberopas enligt
sedvanliga AMA-regler, det vill sdga genom dberopande av kod och rubrik.

Projektor ska f6lja och besvara Rad och Anvisningars instruktioner f6r aktuell kod samt
for aktuella 6ver- och underkoder f6r en korrekt och kalkylerbar forteckning av kod.

1.3 Anvandning av projekteringsanvisningarna

Beskrivningsforfattare som arbetar pa uppdrag av Nacka kommun och/eller pd uppdrag
av andra intressenter som genom avtal dger ratt att utfora arbeten pa och i kommunens
allminna mark ska i sina tekniska beskrivningar se till att tekniska krav och anvisningar i
dessa projekteringsanvisningar uppfylls. Notera att projekteringsanvisningarna omfattar
ett antal bilagor som gemensamt utgér Nacka kommuns tekniska handbok.
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1.4 | projekteringsanvisningarna finns det tva typer av text

Bli och kursiverad text — ir instruktioner och anvisningar till projektoren for hur den

aktuella AMA-koden ska fértecknas. Denna text ska av projektoren inte upptas i

mingdforteckning med beskrivande text utan endast anvindas som direktiv.

Svart text — dr en direkt textmall som projektoren ska kopiera in 1 teknisk beskrivning

tor de koder som projektéren aberopar. Denna text dr krav som Nacka kommun stiller

pa entreprendren, texten utgor aven forutsittningar som en projektor maste forhalla sig

till vid projektering av arbeten och forteckning av AMA-kod.

1.5 Upprittande av forfragningsunderlag med hjilp av
projekteringsanvisningarna

Projekteringsanvisningarna ér ett av flera hjdlpmedel for upprittande av beskrivningar

avseende byggande och underhall av anliggningar 1 Nacka kommun.

Innehallet i foreskrifterna har redigerats sa att dndringar och tilligg till krav och

anvisningar pa viss niva i AMA Anldggning 13 och AMA EL 19 redovisas pa

motsvarande niva i projekteringsanvisningarna. I och med lagen om offentlig

upphandling foreligger krav pa bestillningar. Detta innebar att bestéllningar av specifika

varumirken inte fir férekomma. Produkter ska anges efter norm, standard och/eller

funktionskrav.

Tabell 1.5 redovisar samtliga dndringar av styrande dokument som aberopas i AMA

Anlagening 13. Det aligger projektoren av respektive disciplin att under respektive

berérd kod, hinvisa till ny titel pd styrande dokument.

RVAMA Anliggning

TRVKB Bitumenbundna lager 13
TRVKB Obundna lager 13
TRVKB Titskikt pa broar 13
TRVKB Alternativa material 13

VVMB 104
VVMB 107

VVMB 605
VVMB 606

VVMB 611
VVMB 612

Tabell 1.5
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Andringar och tilligg till AMA TDOK 2014:0245
Anldgening 13

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529
Obundna lager f6r vigkonstruktioner | TDOK 2013:0530
Titskikt pa broar TDOK 2013:0531
Alternativa material for TDOK 2013:0532
vigkonstruktioner

Bestimning av friktion pé belagd vig | TDOK 2014:0134
Bestimning av ojimnheter och tvirfall TDOK 2014:0136
med ratskiva

Bestimning av densitet och vattenkvot TDOK 2014:0140
med isotopmitare

Bestimning av birighetsegenskaper TDOK 2014:0141
med statisk plattbelastning

Provtagning av obundna material TDOK 2014:0151
Provtagning och provberedning f6r TDOK 2014:0143
bestimning av bergtyp
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1.6 Uppraittande av mangdforteckning med beskrivande text till
forfragningsunderlag

Mingdforteckning ska omfatta miangduppgifter med beskrivning enligt definition i
ABO4.

Mingdforteckning ska upprittas enligt MER Anldgening 13 och MER EL 19.
Samtliga aktuella mingdposter for varje kod ska beriknas och fortecknas.

Om mingdposter viljs bort ska detta motiveras av projektoren.

1.7 Anliggning AMA 13

Styrande dokument samt bilagor som giller f6r projekteringsanvisningarna redovisas
under respektive rubrik i Teknisk Handbok.

Del 1: Gatubyggnad

Del 2: Park och natur

Del 3: Konstruktionsbyggnader
Del 4: Belysning

Del 5: Projektering

Del 6: Tillstind

Del 7: Trafik

Del 8: Vatten och avfall

o Teknisk handbok

2 Bilagor

Bilagor finns under motsvarande mapp i Teknisk handbok

3 Typritningar

Typritningar finns som en egen mapp under aktuella bilagor i Teknisk handbok

4 6 El och telesystem

4.1 Elservis

Projektor ska under denna kod forteckna ndtdgare och anslutningspuntet.
Projektor ska i samband med projefteringen av offentlig belysning ta fram underlag till foranmdlan.
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Projektoren ska dven forteckna under denna fod att underlag till foranmdlan tagits fram. Projeftor
ska i samrid med Nacka kommun forteckna vem som dr kommunens kontakitperson for det aktuella

projektet. Foljande roller ska fortecknas:

- Belysningsansvarig
- Drift- och underhdllsentreprenor
- Dokumentationsansvarig

Projektor ska forteckna kontaktuppgifter i denna kod under underrubriken “Kontakitpersoner:”

Mitarplats ska uppfylla kraven i SS 437 01 02.

Foranmalan ska goras minst 30 arbetsdagar innan arbeten paborjas.
Firdiganmalan ska ske minst 30 arbetsdagar innan anslutning ska ske.

Tidpunkt for anslutning till befintliga system ska anmalas skriftligen till respektive
nitigare, med kopia till bestallaren.

4.2 Hanvisningar

- Hinvisning till andra gillande dokument och publikationer:

- Starkstromsforeskrifter ELSAK-FS 2008:1-4 (med indringar och tilligg)

- Senast gillande utgava ”Elinstallationsregler” SS 436 40 00.

- Senast gillande utgava “Kabelforlagening i mark™ SS 424 14 37.

- Senast gillande utgava ”Anvisningar for Anslutning av lagspidnningsinstallationer
till elndt” SS 437 01 02

- Branschforeningen Svensk Energi EBR-publikationer:

- Kabelf6rliggning max 145 kV - KJ 41:15

- Idrifttagningskontroll - U 303C:03

- ESA Grund

- ESA Arbete

- Elleverantren / Nitdgarens lokala bestimmelser

- Senast gillande utgava “Trafikverkets Publikation 2015.086 krav f6r Vigar och
gators utformning ” (VGU), del Vig och gatubelysning.

- Teknisk handbok Projektering Bilaga Belysning

- Riktlinjer och férhallningssitt for offentlig belysning i Nacka med tillh6rande
bilaga

- Teknisk Beskrivning Offentliga belysningssystem i Nacka (AMA)
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Begreppsforklaringar

Belysningsansvarig:
Av Nacka kommun utsedd sakkunnig.

Drift- och underhallsentreprenor:
Av Nacka kommun anlitad entreprenor for driftledning samt I6pande och planerat
underhiéllsarbete med gatubelysning.

Driftschema
Lageskarta 6ver gatubelysningsnitet med planlayout 6ver belysningscentraler med
tillhérande huvudledningsnit och dess skiljen.

Anliggningsdatabas
Databas med uppgifter om gatubelysningens anliggningstyper och driftligen.

ESA:
Elsdkerhetsanvisningar, utgivna av Svensk Energi.

Sarskilda samordningskrav
Ur- och inkopplingar i befintlig anlagegning ska utforas enligt ESA. Kontakt ska tas
med driftentreprendren senast tio arbetsdagar innan 6nskat utférande.

Personals kvalifikationer
Entreprenoren ska anvinda personal som ir val fortrogen med offererade
systeml6sningar och som har erfarenhet av exteridrbelysning och dess system.

Materiel
Ovrig materiel ska vara utférd enligt svensk standard. Material ska vara
fabrikstillverkat och katalogfort.

Kanalisationssystem
I kabelr6r, brunnar, kabelrinnor eller andra kabelutrymmen avsedda for Nacka

kommuns installationer fir inte externa kablar dras utan Nacka kommuns
medgivande.

63 Elkraftssystem

Spanningssadttning

Spinningssattning av samtliga anslutna objekt ska utforas.

Spinningssittning far inte ske utan samrad med bestillaren.
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5.2 63.BC Lagspanningsnit
Projektor ska under aktuell kod projektera och forteckna att elinstallationer utfrs som TIN-C system.

5.3 63.FCB Belysningssystem vid vag

Vid projektering av ALUS-ledning ska hingkabelsikring projefteras och fortecknas under denna
kod. En sdkring per armatur ska projekteras och fortecknas. Detta fortecknas under denna kod, under
underrubriken System och funktioner:” samt under aktuell kod for produktionsresultat.

Projektor ska projektera och forteckna att samtliga markfirlagda kablar ska forliggas i rir. Detta
fortecknas under denna kod under underrubriken "Ledningsndt:” samt under aktuell kod for
produktionsresultat.

Jordkabel ska projekteras forlagd i skyddsrir i hela sin lingd med s.k. "flexbi)” dnda in i fundament.
Jordkabelnditet for belysning ska projekteras med framtida omkopplingsmijlighet. Detta fortecknas
under denna kod under underrubrien " edningsnat:” samt under aktuell kod for produktionsresultat.

For skap for belysningsfundament ska projektir projektera och forteckna foljande:

- At typ av skap for belysningsfundament ska besitta likvirdig funktion och kvalitet samt
likvdrdigt ntseende 11/l ENSTO E-GBK63.X (X=Eventuellt fortsatt serienummer).

- At skap ska vara komplett med styrenbet for tandning och slickning och fortecknas med
likvdrdig funktion och kvalitet samt likvérdigt utseende till TQ278 Lux Master.

- Attt skap for belysningscentral ska forses med tillbehior med likvérdig funktion och kvalitet
samt likvdrdigt utseende till AR-226 (Elmdtare 32A) fran TelliQ.

- Att skap ska forses med EBR-lds.

Detta fortecknas under denna kod under underrubriken ”Styrning och dvervakning:” samt under
aktuell kod for produktionsresultat.

5.4 BV:JH Pumpar, pumpstationer
Se separat bilaga for Byggnadsverk.

5.5 BBB.32 Befintliga ledningar

Alla berorda ledningsigare ska kontaktas av projekteringsledaren i samband med att
projekteringsarbetet pabirjas for att fa en korrekt forteckning av antalet ledningar.

Onskar ledningsiigaren att utsittning av ledning ska ske av ledningsiigaren ska detta utforas i
samband med entreprenadstarten. Projektir ska tillbandaballa lige for samtliga befintliga ledningar i
Sforfragningsunderlaget.

Ungefirliga ligen av befintliga ledningar och kablar framgir av
ledningssamordningsritningar. Tolerans +/- 1 meter riknas frin respektive lednings
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centrumlinje. Ledningar som markeras med kryss ska slopas forst nir dessa ersatts med
nya ledningar. Markeringar pa ritning avseende el- och teleledningar anger endast
ungefirlig planstrickning.

Entreprenoren ska innan arbeten paborjas kontrollera genom ledningskollen.se och
ledningssamordningsritningar vilka befintliga ledningar som aterfinns i schaktomradet.

Entreprendren har det fulla ansvaret for att befintliga ledningar inte skadas under
entreprenadtiden. Entreprenoren dr ansvarig for indirekta skador eller driftstopp pa
grund av skador pa ledningar.

Patriffas befintliga ledningar som avviker fran angivet lige ska bestillaren underrittas
for beslut om atgirder.

5.6 BBC.6 Undersokningar av el- och telesystem

Alla berorda ledningsigare ska kontaktas av projekteringsledaren i samband med att

projekteringsarbetet pabirjas for att fi en korvekt forteckning av antalet ledningar. Onskar
ledningsdigaren att ntsittning av ledning ska ske av ledningsigaren ska detta ntforas i samband
med entreprenadstarten. Projektor ska tillbandahdlla entreprendren liige for samtliga befintliga
ledningar i forfragningsunderlaget.

Finns krav fran ledningsigaren att ledningar ska sittas ut innan arbetenas pabirjan men
ledningsdgaren inte har mdijlighet att genomfora detta arbete sjily kan arbetet bestéllas av
Entrepreniren. Projektir ska dd forteckna detta arbete under B]B.36 alternativt B[D.36.

5.7 BBC.I13 Vibrationsmitning
Utfors enligt SS 4604866:2011.

5.8 BBC.361 Undersokningar av vagar, planer
och dylikt

Entreprenoren ansvarar for att kalla vaghallare eller annan huvudman som ar
ansvarig f6r marken till gemensam syn fore arbetets genomférande.

5.9 BCB. 14 Tillfillig avledning av vatten fran byggproduktion

I Nacka kommun ska avskiljning av sand och slam alltid ske vid avledning av linsvatten.

5.10 BCB.3 Tillfalliga atgarder for skydd med mera av ledning

Alla berirda ledningsdgare ska kontaktas av projekteringsledaren i samband med att
projekteringsarbetet pabirjas for att fi en korrekt forteckning av dnskade dtgdrder for berirda
ledningar.

V'id schakt intill befintlig ledning ska projektor forutse hurnvida bebov finns att vidta dtgard for att
hindra frysning av ledningen. Finns bebov ska detta arbete bestdllas och korrekt fortecknas under
aktuel] BCB.3-kod.
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Vid schaktning narmare befintlig el- eller telekabel dn 1 meter och da kabel maste
underschaktas och hingas upp, ska ledningsiagaren kontaktas och informeras innan
arbetet paborjas.

5.11 BCB.4 Tillfilliga skydd av mark, vegetation, matpunkt med
mera

I Nacka kommuns entreprenader ska mark och vegetation som bevaras, skyddas for att forbindra

Skador pa tridkronor, stammar, rotter, roton och marken runt triden.

Detta avser alla typer av skador, savdl hoptryckning (komprimering) av marken som andra

mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador, till exempel skadade ritter och allmdin

nedsmutsning till foljd av lickage med mera. V'id upprittande av tridskyddsomraden ska tréidens

rotutbredning faststillas.

Riktlinge:
- Trid upp till 20 cmr i stamdiameter mitt pa 1.3 meters hijd ska ha ett skyddsavstand pa
minst 5 meters radie mitt fran stammens mitt.

- Trdd 20-65 e i stamdiameter mditt pa 1.3 meters hijd ska ha ett skyddsavstand pa minst10

meter radie mitt fran stammens mitt.

- Tvid over 65 cm i stamdiameter matt pa 1.3 meters hijd ska ba ett skyddsavstand pa minst
15 meter radie midtt fran stammens mitt.

5.12 BCB.412 Skyddsinhiangnad av trad

I Nacka kommuns entreprenader ska trid inom arbetsomridet som riskerar att skadas skyddas.

Projektir ska ange typ av skyddsinbangnad utefter foljande: (ange norm, standard eller funktionskrav).

Skydd ska utféras av minst 4 sektioner cirka 2 meter héga och ca 1 meter breda stingsel
med tva bildéck eller liknande placerade pa insidan av varje grind som stotddmpare mot
stammen. Stingselsektionerna ska hakas ivarandra.

5.13 BCB.413 Skyddsinhiangnad av vegetationsytor
Projektir ska ange typ av skyddsinbangnad utefter foljande: (ange norm, standard eller funktionskrav).

Avspirrning gors med ett minst 2 meter hogt byggstingsel, vilket ska fastsittas sa att det
inte gar att forcera eller flytta.

Inhidgnad far inte placeras narmare tridstam 4n vad som motsvarar tridkronans

yttermatt plus 1 meter om inte annat 6verenskommes med kommunens representant pa
platsen.
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5.14 BCB.43 Inbrdadning av trad, pakorningsskydd

I Nacka kommuns entreprenader ska trid inom arbetsomridet som riskerar att skadas skyddas.

5.15 BCB.44 Skydd av markyta i trads och buskars rotzon

Frekvent trafik invid trid kan ge rotskador och komprimering av jorden. Finns det trad vars rotzon
riskerar att skadas, ska atgarder utforas. Projektor ska i forfragningsunderlaget ange vilka trid som
ska skyddas. Projefetor ska dven ange hur dessa skydd ska utformas och forteckna det under aktnell
kod.

Minimumbkray for skydd trid och buskars rotzon enligt Nacka konmmnn dr:

- Alternativ 1: Minst 150mm lager av grus 0-8 nm.

- Geotexctil enligt DBB.3111, ska liggas under grus/ makadam.

- Alternativ 2:Minst 150mm lager av makadam 16-65 eller sam#kross 0-65.
- Ytan titas med 30 mm samkross 0-32.

- Geotextil enligt DBB.3111, ska liggas under grus/ makadan.

- Alternativ 3: Korplatar.

Projektor ska under denna kod forteckna projeterad utformning av skydd.

Entreprendren far inte passera rotzon med tunga fordon och stilla upp eller anordna
upplag for varor och material inom denna zon.

Pa 6vriga vegetationsytor anvinds makadam 32-65 som liggs pa geotextil enligt
DBB.3111. Ytan avjimnas med samkross 0-32.

Sa fort platsen inte lingre trafikeras ska gruset forsiktigt borttagas och marken
aterstallas.

Bensin, diesel, halkbekimpningsmedel, 16sningsmedel eller liknande far inte vare sig
torvaras eller hanteras inom tradets skyddsomrade.

5.16 BCB.5 Atgird vid skada pa vegetation

Buskar som skadas ska ersittas med likvirdiga av samma sort.

5.17 BCB.51 Atgird i tridds och buskars rotzon

Ska spont utforas i trad och buskars rotzon ska projektor forteckna under denna kod att spontning
ska utforas med vissad spont. Detta ska dven fortecknas under aktuell underkod i kapitlet BGB.
1Vid passage av trid med kabelgrav, ska eventuella ritter bevaras. Ar detta mijligt att utfora i
projektet ska projektir forteckna under denna kod att tunnling under ritterna ska utforas.

Tradrotter som friliggs vid schaktningsarbete ska senast inom en timme efter friliggning
skyddas mot uttorkning och eventuella frostskador med ett rotdraperi som bestir av ett
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ca 30 cm tjockt lager fuktig torvblandad jord. Rotterna ska vattnas och fuktig sickviv,
geotextil, presenning, eller likvirdigt ska liggas 6ver de synliga rotterna.

Tackningsmaterialet ska avlagsnas fore aterfyllning av f6r andamalet lampligt substrat,
vilket ska ske sd fort som mojligt. Tridens vattenbehov ska tillgodoses.

Schakt ska utforas sd att inga skador uppstar pa det rotsystem som blir kvar innanfér
schaktkanten.

Rotter grovre dn 5 cm far inte kapas utan godkdnnande av person med gron kompetens
pa enheten for drift offentlig utemilj6 pa kommunen. Om storre rotter patriffas
(diameter storre dn 5 cm) eller om det férekommer en tit rotmassa ska metoder som
astadkommer sa liten skada som mojligt anvindas, till exempel vakuumschaktning. Vid
mindre schakter kan dven handgrivning tillimpas.

5.18 BCB.52 Atgird i tridkrona

Grenar som riskerar att skadas ska i forvag beskdras eventuellt hiangas upp med bjalp av vil skyddade
rep eller vajrar. Projektoren mdste specificera och markera pa ritning vilka tridkronor som ska
atgardas. Omfattning av atgirden ska daven den anges av projektoren.

Om skador skulle uppstd pa grenverk ska skadade delar snarast beskiras sa att rena och
skarpa snittytor erhalls.

Beskirning utfors 1 samrad med kommunens representant pa platsen och utfors av
person med arboristkompetens som bekostas av entreprenéren.

5.19 BCB.7 Atgird for allmin trafik

Projekteringsledning ska ta fram underlag for 1-A-plan for de entreprenader som erfordrar detta.
Denna ska bifogas i forfragningsunderlaget. Projektet ska dven delas in i etapper i enlighet med det
underlag for T'A-plan som tas fram.

Tas underlag for T A-plan inte fram i projeteringsstadiet ska projetor forteckna bestillning av
arbetet med att ta fram T A-plan under denna kod. Projektoren ska da under denna kod forteckna att:

- Alla inskrinkningar i allman trafik ska godkdnnas av kommunen innan de utfors.
- Alla arbeten ska utforas i etapper sa att trafik till och fran fastigheter kan uppritthallas
under hela entreprenadtiden.

Trafikverkets regler 1 ”Arbete pa vig” (TDOK 2012:87) samt ”APV Kompetens 1
upphandlad verksamhet — entreprenad- och projekteringstjanster” (TDOK 2018:0371),
ska tillimpas.
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5.20 BCB.711 Tillfallig vag, plan och dylikt

Tillfallig gangvdg for fastigheter som har verksambet och besikande ska utforas sa att verksambeten
stors sd litet som mjligt.

5.21 BCB.7111 Tillfdllig vdg med bituminos belaggning

Projektor ska ta fram handlingar som beskriver den tillfalliga vigen som motsvarar handlingar vid
anldggning av kvarvarande vdg. Det vill siga komplett med vigprofil, vigsektion, lagertjocklekar med
mera. Detta for att erhdlla en kalkylerbarbet i anbudet for de arbeten som ska utforas av
entreprendren. Koden bor ersittas med reglerbara mdangder med separata méngdrader for de olika

lagertyperna.

Massatypen ska vara AG med forhojd bindemedelshalt (AGF). Belidggningstjockleken
ska vara: 50mm.

Tillfallig vig med bituminos belaggning ersitts med reglerbara miangder inom teoretiska
begrinsningslinjer for tillfillig vig. Endast utfort och godkint arbete regleras inom de
teoretiska begriansningslinjerna.

5.22 BCB.7119 Tillfdllig utspetsning mot betackning och dylikt
Projektir madste ange pa ritning i forfragningsunderlaget var detta arbete ska utforas.

Projektor ska sékerbetsstilla att funktionshindrade trafikanter utan ska svarighet kunna ta sig fram
pd varje tillfalligt anordnad gangbana.

Utspetsning kring betickning och dylikt ska utforas i yta som upplats for allman trafik
innan ytan fardigstalls.

Vid nivaskillnad mellan betdckningar, korplatar, kantstéd, infarter och provisoriska
6verfarter 1 ytor dir gang- och fordonstrafik férekommer ska utspetsning med
asfaltmassa utforas och underhallas tills trafikytan fardigstllts.

Tillfallig vig med bituminos belidggning ersitts med reglerbara mangder. Endast utfort
och godkint arbete regleras inom de teoretiska utférandeangivelserna.

5.23 BCB.712 Tillfdllig bro, gangbrygga, kérbrygga och dylikt

Eventuella korbryggor och gangbryggor ska dimensioneras med tillricklig sikerbet for forekommande
laster.

Korbrygga/korplitar 6ver schakt ska forankras. Fastliggning och utspetsning gors med
asfalt.

5.24 BCB.713 Tillfdllig vagtrafikanordning

Projektor ska sakerbetsstilla att projekterade avstangningsanordningar projekteras sa att
Jfunktionshindrade pa ett betryggande sitt kan passera arbetsplatsen.
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All inskrinkning av vigomradet ska ske i samrad med kommunen.

5.25 BCB.715 Tillfillig vigbelysning

Oz det av praktiska skdl inte gar att driftsitta ny belysning innan den befintliga belysningen tas bort
ska tillfallig belysning anordnas. Detta ska undersikas av projektiren och fortecknas under denna kod
utifall att bebovet finns.

V7id arbete som krdver avstingning av befintlig belysning ska vid bebov tillfillig vigbelysning
projekteras och bifogas i forfragningsunderlaget. Belysningen utformas sa att belysningskvalitén
motsvarar den befintliga belysningen.

Det ska framga i forteckningen att tillfallig belysning ska vara tand samma tider som befintlig
belysning.

Det ska dven framga i forteckningen att tillfallig belysning inte far orsaka blindning for trafikanter
eller kringboende.

5.26 BCB.717 Tillfdllig skyddsanordning

Tillfalliga trafikanordningar sisom tung avstingning ska vara férankrade pa betryggande
satt. Barridrelement ska alltid vara sammanlinkade.

5.27 BCB.811 Tillfdlliga anordningar for vattenforsorjning

Under byggtiden ska paverkade fastigheter forsirjas med provisorisk vattenmatning av entrepreniren.
Det dligger projektiren att ta fram underlag for de tillfilliga anordningarna.

5.28 BCB.812 Tillfdlliga anordningar for avlopp

Under byggtiden ska paverkade fastigheter fi tillfilliga avioppsanordningar av entrepreniren. Det
aligger projektiren att ta fram underlag for de tillfalliga anordningarna.

5.29 BCV.631 Tillfilliga kraft- och belysningsinstallationer pa
byggarbetsplats

V7id projektering av tillfallig belysningscentral ska Projektor projektera och forteckna utrustning med
astronomiskt ur under denna kod samt under fod SI.C.11

Uppgift om ansvarig for elinstallationernas drift, tillsyn och underhall ska limnas till
bestillaren. Tillfallig belysning far inte orsaka blindning for trafikanter eller
kringboende.

6 BE Flyttning, demontering och rivning

Projektor ska vid flyttning, demontering och/ eller rivning samordna med ledningsagaren for berirda
installationsdelar och forteckna specifika forutsittningar efter vilka entrepreniren ska forhalla sig
allande arbetsmomenten. Med detta avses tex rivningstillstand.
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Finns eventuella restriktioner i tiden for nar flyttning, demontering och/ eller rivning, kan utforas ska
detta fortecknas.

Krdver ledningsdgaren nagon typ av kommunikation/ samordning innan tillfillet for flytining,
demontering och/ eller rivning ska dven detta fortecknas.

Ouvanstaende fortecknas under relevant BE-kod beroende pa arbetets art.

6.1 BEB.| Flyttning av anlaggning

Anlidgeningsdetaljer avsedda att flyttas ska besiktigas av bestillaren. Eventuella skador
ska anmilas till anldggningsagare for beslut om atgarder.

6.2 BEB.I | Flyttning av stolpe, staket, skylt med mera

Material avsett att flyttas ska lagras skyddat mot mekaniska skador och averkan tills
atermontering sker.

6.3 BEB.I 13 Flyttning av belysningsstolpe

Vid flyttning av belysningsstolpe dar skyltar, dven distansskyltar, forekommer ska skyltigarens
anvisningar foljas. Projektor som avser flytta skylt mdste forteckna skyltagarens anvisningar under

denna kod.

Vid flyttning av belysningsstolpe med monterad skripkorg ska skripkorgen demonteras och sittas upp
pa egen stolpe. Projektir ska rita upp och forteckna var den nya stolpen och skripkorgen ska monteras.

6.4 BEB.I2 Flyttning av trad och buskar

Innan flyttning paborjas ska samrad ske med bestillaren pa plats.

6.5 BEC.6 Demontering av el- och teleinstallationer

Projektir ska kontakta ansvarig hos kommunen for samordning gillande huruvida
rivning/ demonterings-arbeten ska utforas av kommunens ramavtalsentreprendr eller inte.

Omr rivning/ demonterings-arbeten inte ska utforas av ramavtalsentreprenir upphandlas dessa nnder

aktuellunderkod.

6.6 BED.| Rivning av anldggning

Projektor ska kontakta ansvarig hos kommunen for samordning géllande huruvida
rivning/ demonterings-arbeten ska utforas av kommunens ramavtalsentreprendr eller inte.

Omr rivning/ demonterings-arbeten inte ska utforas av ramavtalsentreprenor upphandlas dessa under

denna kod/ aktuella underkoder.
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Projektor ska undersika hurnvida ny belysningsanliggning kan vara i drift innan befintlig belysning
rivs. Om det av praktiska skdl inte gar att driftsdtta ny belysning innan befintliga belysningen tas bort
ska tillfallig belysning fortecknas och bestillas enligt BCB.715. Utforandet ska sedan tydligt beskrivas

nedan

6.7 BED.I 1 Rivning av ledning med mera

Oz en ledning ska kvarlimnas efter att den tagits ur drift sa skall projektor projektera och forteckna
att ledningen ska proppas.

6.8 BED.I 12 Rivning av el- och telekabel
Projektor ska forteckna pa ritningar, som bifogas i forfragningsunderlag, vilka kablar som ska rivas.

Projektor ska forteckna bur riven kabel ska behandlas. Nacka kommun fordrar att dtervinning
[fortecknas om inte skal for annan bebandling foreligger.

6.9 BED. 1214 Rivning av bitumenbundna lager

Nacka konmmuns minimumbkray dr att rivning ska ske minst 1 meter utanfor berord schaktslint.
Frasning ska sedan utforas minst 0,5 m utanfor skarp avgransning.

Ar tjockleken pa AG tiockare én 70mm skall projektir firteckna nnder denna kod att frisning ska
utforas ytterligare 0,5m (totalt 1,0m frdsning) utanfor skarp avgransning. Frisning ska da utforas till
tvd nivaer dar slitlagrets tjocklek fris ned de forsta 0,5m och sedan ytterligare fréisdjup av minst 40mm
for de 0,5m som dr nirmaste schakten. Malet dr att uppnd en skarvforskjutning i flera "trappsteg”

Asfaltens kanter ska vara raka och formen pa schakten ska vara rektanguldir samt folja gatans
huvudlinger.

Projektir ska dven forballa sig till Nacka kommuns krav att projektera sa att ett enbetligt intryck

efterstréivas. Darfor placeras beliggningsskarvar i vagmitt eller kirbanekant enligt exempel 1 och 2
nedan. Tvdrgdende skarvar anpassas till eventuella befintliga skarvar.
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Exempel 2: Till vagmitt eller hela bredden.

Pa gang- och cykelbanor ska hela banans bredd aterstillas oavsett schaktstorle. Detta innebar att
Projektor ska projektera och under denna kod, forteckna rivning av hela GC-banans bredd.

Projektor ska under denna kod forteckna arbete utforande enligt Nacka kommuns krav. Undantag far
goras for utokade matt for grans for skarp avgrinsning och frasning.

Vid arbete i del av refug ska ny toppbeldggning liggas pa hela refugens yta, oavsett storlek pa schakt
och refug. Detta innebdir att projektir maste forteckna och projektera rivning av bitumenbundna lager
ddrefter.

Separat rivning av bitumenbundna lager ska goras. Slitlagret ska frisas bort ner till det

djup som toppen ska liggas.
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6.10 BED.I54 Rivning av belysningsstolpe

I samband med rivning av belysningsstolpe dir trafikskyltar, distansskyltar och/ eller andra skyltar
forekommer ska skyltagarens anvisningar foljas. Projeftir maste forteckna dessa anvisningar under

denna kod och om skyltarna ska flyttas, dven under koden BEB.115

6.11 BED.I1582 Borttagning av vag- och ytmarkeringar

Befintliga vig- och ytmarkeringar som riskerar att vilseleda trafikanter ska avligsnas permanent.
Projektir mdste markera och forteckna pa ritning vilka markeringar som ska avligsnas.

Nacka kommuns riktlinjer dr att ytan ska forseglas efter bortskrapning av mdrken pa mark.
Projektir maste forteckna detta arbete under DCD. 1

6.12 BEE Halltagning
Samtliga nya och befintliga genomforingar ska titas med godkind brandskyddsmassa.

7 BF Tradfillning, rojning med mera
Trid som ska fallas och rijas ska markeras ntforligt pa ritning. Bestams i samrad med bestillaren.

Innan fillning utfors ska godkidnnande inhdmtas fran bestillaren pa platsen. Eldning av
hyggesrester och avrojt material far inte férekomma.

1.1 BFE.3 Borttagning av markvegetation och jordman inom
omrade for sammansatt markyta och vegetationsyta

Markvegetation och jordman i parkmark ska tas av inom omrade for fyllning:

For vegetationsyta: Ner till minst 0,3 meter under blivande terrass.

7.2 BGB Tillfallig spont

Utfirs spontning inom tréds och buskars rotzon sd ska spontning utforas med vissad spont.

Projektiren ska ta hansyn till detta under projektering och korrekt firteckna detta under aktnell od.

8 B)JB Geodentiska matningsarbeten for
anlaggningsarbeten och for grundlaggning av hus

Kompetens

Maitningsansvarig:

For geodetiska mitningsarbeten ska en matningsansvarig person finnas utsedd, som
leder arbetet och ansvarar f6r arbetets kvalitet. Matningsansvarig ska ha grundliggande
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mitningsteknisk fardighet enligt Lantmiteriets rekommendationer i Bilaga 1 till § A
348/2010, varvid text som anger bor ersitts med ska.

Den matningsansvariga ska kunna styrka att ovanstiende krav uppfylls genom
uppvisande av relevanta betyg och anstillningsintyg.

Instrument och 6vrig utrustning

Kontrollprogram:
Provning och kontroll av matinstrument ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt
4.2.2. Vid begiran ska kontrollprogram och dokumentation av utférda kontroller utan
dr6jsmal visas upp.

Referenssystem:
Referenssystem i plan ska vara SWEREF 99 18 00.
Referenssystem i hojd ska vara RH 2000.

Geoidmodell:
Vid héjdbestimning med GNSS ska den senaste nationella geoidmodellen f6r RH 2000

anvandas.

Korrektioner vid trigonometrisk hojdmatning:
Trigonometriska héjdmitningar ska pafoéras korrektioner for refraktion och
jordkrokning.

Korrektioner for tryck och temperatur:
All langdmitning med totalstation ska korrigeras for lufttryck och temperatur.

Kontroll av utrustning for RTK-matning:

Med utrustning f6r RTK-mitning menas utrustning f6r RTK-mitning med egen
basstation eller med nitverks-RTK, som antingen dr handhallen eller monterad pa
maskiner for maskinguidning eller maskinstyrning.

I bérjan av varje dag som RTK-utrustning anvinds ska instillningarna i RTK-
utrustningen kontrolleras genom inmitning av punkt med kdnda koordinater i plan och
héjd. Den kinda punkten ska vara koordinatbestimd fran eller inga i bruks- eller
anslutningsniten i plan och hoéjd.

Utférda kontrollmitningar ska dokumenteras, och utvirderas mot toleranskraven f6r de
aktuella métningsarbetena.

Samrad, avtal, redovisning och egenkontroll:
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Samrad inom geodetisk mitning ska utféras med ansvarig mitningsingenjor hos
bestillaren.

9 BJB.l Stomnat

Bestéillaren tillhandaballer stomndtspunkter i plan och hijd. Samtliga geodetiska mdtarbeten ska utga ifrin
dessa under entreprenadens fortgdende. Projektiren ska ange dessa enligt foljande format:

Stompunkter i plan:

Punkt 1ID: X
Markeringstyp: X

N: X
E: X

Stompunkter i hojd

Punfkt ID: X
Markeringstp: X
N: X

E: X

Z: X

Entreprendren ska 6verta tillhandahallna stomnat i plan och héjd. Fore 6vertagandet
ska entreprendren utféra kontroll av stomnit enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.10 samt
godkinna 6vertagandet.

9.1 B)B.112 Bruksnit i plan

Viktsdttning, madtning och kontrollerbarhet:
Bruksnit 1 plan ska viktsittas, mitas och 1 6vrigt utforas enligt SIS-TS 21143:2016
avsnitt 6.2.2.

Punktnumrering:

Punktnumrering for brukspunkter i plan ska utforas enligt monstret: BBAA2NN, dir
BB ir tvi bokstiver som unikt identifierar bolaget som upprittat punkten, AA ir artal
och NN ett I6pnummer 01-99, exempelvis SW16205 f6r den femte brukspunkten i plan
upprittad av Sweco 2016.

Planering:
Bruksnit i plan ska planeras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.4.1.
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av bruksnit i plan ska dokumenteras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.4.2.
Dokumentationen av planeringen ska vid forfragan redovisas utan dr6jsmal.

Markering:
Markering ska utféras enligt HMK-Ge:M.F, typer rekommenderade for bruksnit i plan.
Markering far dven utféras som dubb med hél (kombifix for plan och hojd).

Maitning:
Mitning av bruksnit i plan ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.4.3, mitklass
G2.

Berdkning
Berikning av bruksnit i plan ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.2.6.

9.2 B)B.122 Bruksnit i hojd

Planering:
Planering av bruksnit 1 h6jd ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.8.1

Punktnumrering:

Punktnumrering f6r brukspunkter i héjd ska utforas enligt monstret: BBAA3NN, dir
BB ir tva bokstiver som unikt identifierar bolaget som upprittat punkten, AA ir drtal
och NN ett l6pnummer 01-99, exempelvis SW16305 £6r den femte brukspunkten i h6jd
upprittad av Sweco 2016

Markering:
Markering ska utforas enligt HMK-Ge:M.F, typer rekommenderade f6r bruksnit i héjd.
Markering far dven utféras som dubb med hal (kombifix for plan och héjd).

Utformning och mitning:
Bruksnit i h6jd ska matas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.6.3.

Hojdnit ska, dir sa d4r mojligt, utféras genom avvigning enligt SIS TS 21143:2016 tabell
A.17, matklass J1.

Om stomnit i héjd planeras med matklass ]3 ska nitet forst simuleras enligt SIS-TS
21143:2016 avsnitt 6.6.2. Resultatet av simuleringen ska utvirderas mot behovet av
mitnoggrannhet.

Berakning:
Berikning av stomnat i h6jd ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 6.6.4.
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10 B)B.2 Inmatning

Krav pa utforande av inmitning:

Inmatningsfiler ska dokumenteras i originalformat.

I mojligaste man ska manuell instrumentavliasning och manuell inmatning av matdata
eller koordinater undvikas. Om detta dndéa férekommer ska mitningarna vara tillrickligt
overbestimda for att fel ska kunna upptickas.

Stationsetablering ska utféras enlig SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.3 med underliggande
avsnitt.

Toleranser och matnoggrannhet vid inmatning:
Metod f6r inmitning ska viljas enligt SIS-T'S 21143:2016 avsnitt 7.4.2 samt tabell A.25

och A.26, med utgingspunkt frin angivna inmitningstoleranser.

Kontrollinmdtning:
Berikning av toleranser, val av mitmetod, utférande och dokumentation av
kontrollinmitning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.7.

Egenkontroller vid inmatning:

Egenkontroller ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 8.2.

Kodning av mitdata och redovisning

Kodning och lagerhantering for inmitning ska ske enligt handling 13:7 samt sa att det
tydligt framgiar vilka inmatningar som avses.

Redovisning av inmatning:
Leverans av inmitning ska atfoljas av en kort rapport dir féljande framgar:

- Syfte med mitningen/berikningen, dir det tydligt framgér vilket arbete som
utforts och vilken funktion det ska stodja.

- Foretag eller organisation som utfort mitning/berikning, dir samtliga
inblandade aktorer framgar.

- Datum f6r mitningar/berikningar och vem som utfért dem.

- Besktivning av mit/berikningsmetoder, dir vatje steg i mit- och
berikningsprocessen beskrivs i tillrdcklig detalj for att en oberoende
mitningsteknisk specialist utan svarighet ska kunna forsta hur det var tinkt att
utforas och kunna utvirdera resultatet.

- Referenssystem for levererade inmitningar, samt information om matningen
utforts i annat referenssystem. Om transformationer gjorts ska dessa redovisas.
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- For matningar utforda med GNSS ska anvind geoidmodell redovisas.
I leveransen ska foljande produkter ingi:

- Karta eller skiss 6ver omradet med levererade inmitningar inlagda, i
formaten dwg och pdf.

- Lista over levererade koordinater 1 tabellform, med namn pa objektet som
miitts, ID, N, E, H och lager. Format ASCII (exempelvis PXY)
eller XLS.

- Kompletta originaldata fran inmitningen i form av matprotokoll, radatafiler,
delresultat, berakningsrapporter. Originaldata ska vara i sadant digitalt
format att uppgifter enkelt kan kopieras, exempelvis ASCII- eller
excelformat. Pdf eller inskannade dokument ska undvikas.

10.1 BJB.21 Inmatning av husunderbyggnad,grundkonstruktion
och dylikt

Inmatning ska utfoéras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.
Inmdtning av konstruktioner:
Inmatning ska utfoéras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.3.

10.2 BJB.22 Inmatning av bro, brygga, kaj
Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.

10.3 BJB.23 Inmadtning av vdg, plan och dylikt
Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.

10.4 BJB.26 Inmaitning av ledning och kabel
Inmitning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.

Samtliga befintliga kablar som korsas ska mitas in i plan och héjd.

Samtliga befintliga ledningar till vilka nya ledningar ska anslutas samt befintliga ledningar
som korsas ska framschaktas och mitas in i plan och héjd innan arbeten med ledning-
och kabelldggning pabérjas. Uppticks avvikelser mot projekterat lige ska detta utan
dr6jsmal meddelas och redovisas till bestillaren.

Samtliga brunnar, ventiler, brandposter, férbindelsepunkter, dagvattenmagasin etc. samt
bryt- och dndpunkter pa ledningar ska mitas in. Inmiétning av lockniva, vattengang f6r
sjalvtallsledning, inlopp och utlopp i brunnar ska ske.

Skarvpunkter f6r eventuell frostskyddskabel ska mitas in.
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10.5 BJB.271 Inmatning av jordoveryta
Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.

10.6 BJB.272 Inmatning av bergsoveryta
Inmatning ska utfoéras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.

Inmatning av avtickt bergyta ska utféras med en tithet som ar limplig beroende pa
bergets variation.

Inmaitning av bergs Overyta ska utforas av entreprendren efter avtickning och fore
paborjande av springning, schakt- och fyllningsarbeten (som underlag for reglering).

Bestillaren ska ges mojlighet att kontrollera bergs 6veryta innan springning och
igenfyllning sker.

10.7 BJB.273 Inmaitning av vegetationsyta

Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.
Inmatning som underlag for relationshandlingar ska utféras.

11 BJB.3 Utsattning

Krav pa utférande och dokumentation av utsittning:
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.1 och 7.5.4.

Egenkontroller vid utsdttning:
Kontroll av utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 8.3.

1.1 BJB.31Utsattning for husunderbyggnad, grundkonstruktion
och dylikt
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

Utsdttning av konstruktioner:
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.2.

11.2 BJB.32 Utsdttning for bro, brygga, kaj
Utsittning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

11.3 BJB.33 Utsattning for vdg, plan odylikt
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

11.4 BJB.36 Utsattning for ledning
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.
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11.5 BJB.37Utsdttni ng for vegetationsyta och dylikt
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

11.6 BJB.41 Markmodell

Bestillaren tillhandahaller digitala triangulerade markmodeller 1 DWG-format som avser
befintliga marknivaer.

Entreprendren ska utféra limplig kontroll och godkinna tillhandahallna markmodeller.
Direfter 6vertar entreprenéren markmodellerna.

Kontroll av markmodell:
Kontroll av markmodell ska utféras enligt SIS-TS 21144:2016 tabell 11, utférande B.

11.7 BJB.42 Bergmodell

Kontroll av modell av berg i dagen eller avtickt bergéveryta ska utféras enligt SIS-TS
21144:2016 tabell 11, utférande B.

Uppriattande och komplettering av bergmodell:
Bergmodell ska upprittas enligt SIS-TS 21144:2016 avsnitt 9 med underliggande avsnitt
och levereras enligt SIS-TS 21144:2016 avsnitt 12.2 och tabell 16.

11.8 BJD Geodetiska mitningsarbeten for installationer
Projektir ska vid aberopande av B[D och dess underkoder som hénvisar til] B]B-koder, dven dberopa de

koder B]B som malltexten for teknisk beskrivning hanvisar till.

Kray enl. B]B

11.9 BJD.l Stomnit
Krav och utgangspunkter enl. B]B.1, B]B.112 och BJB.122

11.10 BJD.26 Inmatning av el- och teleinstallationer

Koden ska kompletteras med CBB.86 Firschakt for inmitning.
Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.
Inmatning som underlag for relationshandlingar ska utféras.

Samtliga befintliga ledningar till vilka nya ledningar ska anslutas samt befintliga ledningar
som korsas ska framschaktas och mitas in i plan och héjd innan arbeten med ledning-
och kabelldggning pabérjas. Uppticks avvikelser mot projekterat lige ska detta utan
drojsmal meddelas och redovisas till bestillaren.

Skulle befintliga ledningar avvika mot redovisade ligen och paverkar entreprenaden sa
att de behéver flyttas ska dessa mitas in efter flytt.
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11.11 BJD.27 Inmadtning av transportinstallationer

Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.
Inmatning som underlag for relationshandlingar ska utféras.

11.12 BJD.28 Inmatning av styr- och 6vervaktningsinstallationer

Inmatning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.4.9.2.
Inmatning som underlag for relationshandlingar ska utféras.

11.13 BJD.36 Utsittning av el- och teleinstallationer

Se instruktion till projektor for kod BBB.6. Utsdttning av berirda befintliga ledningar kan i vissa fall
avropas av Nacka kommuns driftentreprendr. Projeftir ska dd forteckna att detta ska kontaktas ninst

ti0 arbetsdagar innan untsattning onskas.

Utsittning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

11.14 BJD.37 Utsdttning av transportinstallationer
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

11.15 BJD.38 Utsdttning av styr- och 6vervaktningsinstallationer
Utsittning ska utféras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

11.16 BJD.8 Diverse matningstekniska arbeten for installationer
Utsittning ska utforas enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 7.5.3.1.

12 C Terrassering, palning, markforstarkning, lager
i mark

Projektir ska projeftera och forteckna koder géllande schaktning och fyllning for kabel och kabelskyddsror
enligt EBR KJ41:15. Projektir ska sedan dberopa EBR KJ41:15 déir detta dr applicerbart. Det ricker
dock inte att endast hanvisa till EBR KJ41:15 utan projektir mdste hinvisa till kapitel som dr aktuella
[for radande forutsittmingar.

Projektir ska projektera och forteckna koder géllande schaktning och fyllning for stag enligt EBR K10:96.
Projektir ska sedan aberopa EBR K10:96 dir detta dr applicerbart. Det réicker dock inte att endast
hanvisa till EBR K10:96 utan projektor maste hanvisa till kapitel som dr aktuella for radande

[forutséitiningar.

For bedomning av markklass anvinds konmmunens markbedinmingsblad.
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I3 CB Schakt

Projektir ska projektera och forteckna schakt for kabelforliggning enligt EBR KJ 41:15 samt SS 424 14
37. Projektir ska dven aberopa EBR KJ 41:15 samt S8 424 14 37 med specifika hanvisningar till
aktnella kapitel for aktuella arbeten.

Den i AMA dberopade Trafikverkspublikationen VVMB 612 har ersatts av Provtagning
och provberedning f6r bestimning av bergtyp, TDOK 2014:0143

14 CBB Jordschakt

Projektir maste insanla anvisningar frin ledningsagarna gillande forsiktig schakt och forteckna dessa
under lamplig kod under BCB.3.

Projektir ska under BCB.3 dven forteckna pa ritningar specifikt vilka ledningar som skyddas.

V2d schakt intill befintlig ledning ska projeftir forutse hurnvida behov finns att vidta atgard for att hindra
[frysning av ledningen. Finns behov ska detta arbete bestéllas och korrekt fortecknas under aktuel/ BCB-
kod.

V7id higtrafikerade leder, korsningar och kdnsliga parkmiljoer ska projeketering av tryckning/ borming
utforas om mijligt.

Innan schaktningsarbeten paborjas ska kontakt tas med berorda ledningsigare for
faststillande av befintliga ledningars ligen.

Om schakten dr inom strandskyddat omrade ska miljéenheten kontaktas pa
strandskydd@nacka.se for godkinnande.

Maskinschaktning far inte utan medgivande fran ledningsigare utféras narmare ledning
eller kabel 4n 2,0 m savida dessa inte frilagts.

For samtliga kablar och ledningar som ber6rs av schaktningsarbetena giller, att dessa
ska friliggas med handverktyg och direfter skyddas mot averkan enligt instruktioner i
BCB.3.

Innan pabdrjat arbete ska samrad med bestillaren ske angiende omfattningen.
Jordschaktning intill hickar och trad, som ska kvarsta, utfors i enlighet med

BCB.4/BCB.5 och dess underkoder.

Schakt i tridens rotzon utfores i enlighet med BCB.4/BCB.5 och dess underkoder.
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14.1 CBB.I11 Jordschakt kategori A for vag, plan och dylikt

Den i AMA aberopade Trafikverkspublikationen TRVKB Obundna lager 13 har ersatts
av Obundna lager for vigkonstruktioner, TDOK 2013:0530.

I AMA utgar under Krav pa niva foljande text:
"Terrassyta ska utforas sa att krav pa niva enligt TRVKB Obundna lager 13 uppfylls."
Den ersitts med:

Terrassyta ska utforas sa att krav pa niva enligt Obundna lager f6r vagkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1 uppfylls.

Schakt ska utféras med slintlutning 1:1.

142 CBB.I12 Jordschakt kategori B for vag, plan och dylikt

Schakt ska utforas med slintlutning 1:1.

14.3 CBB.I13 Jordschakt kategori C for vag, plan och dylikt
Schakt ska utféras med slintlutning 1:1.

14.4 CBB.I121I Jordschakt kategori A for utskiftning, utspetsning
och utjamning

Projektor maste under denna kod forteckna ut.

Den i AMA aberopade Trafikverkspublikationen TRVKB Obundna lager 13 har ersatts

av Obundna lager for vigkonstruktioner, TDOK 2013:0530.

Schakt ska utféras med slintlutning 1:1.

14.5 CBB.122 Jordschakt kategori B for utskiftning, utspetsning
och utjamning

Schakt ska utforas med slintlutning 1:1.

14.6 CBB.123 Jordschakt kategori C for utskiftning,
utspetsning och utjamning

Schakt ska utfoéras med slintlutning 1:1.

14.7 CBB.14 Jordschakt for vegetationsyta

Schakt ska utfoéras med slintlutning 1:1.

14.8 CBB.21 Jordschakt for grundlaggning av byggnad,
terrassering

Schakt ska utféras med slintlutning 1:1.

Fritt matt A enligt MER Anlagening 13 figur MER CBB.21/1 ska for terrassering vara

en metet.
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149 CBB.21 Jordschakt for grundlaggning av byggnad,
terrassering

Schakt ska utforas med slantlutning |:1.
Fritt médtt A enligt MER Anldggning 13 figur MER CBB.22/1 ska for detaljschakt vara

en metet.

14.10 CBB.3111 Jordschakt for va-ledning

Generellt giller att servisavsdttningars avsiut ska av projektir, projekteras till 0,5 meter utanfor
fastighetsgrins.

VA-schakter ska ledning projekteras minst 80 cm under vil rensad dikesbotten.

Schaktning, inklusive schaktning f6r ledningsbadd, ska utféras enligt principritning
CBB.311:1.

Mitetal N enligt principritning CBB.311:1 ska vara 1.

Schaktning f6r forstirkning av ledningsbddd ska utféras enligt principritning CBB.311:2.
Matt G enligt principritning CBB.311:2 ska vara 0,3 meter

Ledningsgrav med flera ledningar i graven pa olika nivder ska schaktas sd att
ledningshylla limnas kvar.

Innan schaktning utférs innanfoér tomtgrins ska entreprenoren kontrollera att
frischaktsavtal har undertecknats av fastighetsigaren.

14.11 CBB.3112 Jordschakt for dranledning CBB.3111 Jordschakt
for va-ledning
Schakt ska utféras med slintlutning 1:1.

14.12 CBB.3113 Jordschakt for gasledning

Schaktning, inklusive schaktning f6r ledningsbadd, ska utféras enligt principritning
CBB.311:1. Mitetal N enligt principritning CBB.311:1 ska vara 1.

Schaktning for forstirkning av ledningsbadd ska utforas enligt principritning CBB.311:2.

14.13 CBB.3121 Jordschakt for vagtrumma

Schaktning, inklusive schaktning av ledningsbadd, ska utféras enligt principritning
CBB.3121:1.

Mitetal N enligt principritning CBB.3121:1 ska vara 1.

Schaktning ska utforas for tjalskydd genom tjock trumbiddd enligt principritning
CBB.3121:2.

Schaktning ska utféras for tjalskydd genom isolerad trumbidd enligt principritning
CBB.3121:3.
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14.14 CBB.3122 Jordschakt for jarnvagstrumma

Schakt ska utféras med slantlutning 1:1.

14.15 CBB.3131 Jordschakt for virmeledning

Schaktning ska utféras enligt principritning CBB.313.
Mitetal N enligt principritning CBB.313 ska vara 1.

14.16 CBB.3132 Jordschakt for kylledning

Schaktning ska utféras enligt principritning CBB.313.
Mitetal N enligt principritning CBB.313 ska vara 1.

14.17 CBB.32 Jordschakt for el- och telekabel och dylikt

Gellande el tele och fiberschakter ska ledning forldggas minst 50 cn under markniva. V'id el, tele och
fiberschakter i diken ska ledningen liggas niinst 50 e under vdl rensad dikesbotten. Projefetor skall
Sforhdlla sig till detta vid projetering for forteckning av arbeten under denna kod.

Schaktning ska utféras med matt enligt EBR-standard KJ 41:15.

Projektor ska, om moijligt, projektera och forteckna ledningar som ir parallella med vags
lingdriktning mellan stolpfundament och viggrenskant.

Vid brytpunkt ska avrundning av kabelgrav ske sa att kablar kan forliggas med de radier
som kabelfabrikanten foreskriver.

14.18 CBB.41 Jordschakt for el- och telekabel och dylikt

Schakt ska utfoéras med slintlutning 1:1.

14.19 CBB.42 Jordschakt for utskiftning och utspetsning for
jarnvag

Schakt ska i tvirsektion utféras med sldntlutning 1:1.

14.20 CBB.51 Jordschakt for grundlaggning av bro

Schakt ska utfoéras med slintlutning 1:1.
Vid 6vergang mellan berg och jord ska utspetsning utféras.
Fritt métt A enligt figur MER CBB.5/1 ska vara 1 meter.

14.21 CBB.52 Jordschakt for grundlaggning av brygga, kaj och
dylikt

Schakt ska utféras med slintlutning 1:1.
Fritt matt A enligt figur MER CBB.5/1 ska vara en meter.
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14.22 CBB.53 Jordschakt for grundlaggning av kassun och dylikt

Schakt ska utforas med slantlutning 1:1.
Fritt méitt A enligt figur MER CBB.5/1 ska vara 1 meter.

14.23 CBB.54 Jordschakt for mur, trappa och dylikt

Schakt ska utforas med slantlutning 1:1.

14.24 CBB.56 Jordschakt for fundament
Projektir ska projeftera och forteckna placering av stolpar i enlighet med T'rafikeverkets publikation,
Vgar och gators utformning, 1V'GU om inte Nacka kommun stiller andra specifika krav/ instruktioner

pad projekteringen.

Fundament far inte utan vidtagande av sdrskilda datgdrder, projekteras sa att fundamentet placeras nirmare

vatten-, avlopps-, farrvdrme-, eller gasledning dn 0,5 m.

Vid projektering ska projektir ta hansyn till att entreprendren har byggplatstoleranser att placera
fundamentet inom sa projektering och forteckning av position ska ske med adekvat marginal. 1id avstand
mindre dn 0,5m ska projektering ske ned utforande som i varje enskilt fall ska godkdnnas av

ledningsdgaren och bestallaren.

Sdrskilda atgirder som nimns i ovanstiende stycke fértecknas under denna kod samt
under aktuell kod beroende pa aktuell dtgird.

Fundament far inte utan vidtagande av féreskrivna atgiarder grundlidggas narmare vatten-
, avlopps-, fjirrvirme-, eller gasledning 4n 0,5 m.

Fundament f6r belysningsstolpe ska sittas enligt tillverkarens anvisningar.

Fundament ska placeras utan planlutning.

14.25 CBB.7 Avtickning av berg, urgravning for viag, byggnad med
mera

14.26 CBB.71 Avtickning av berg
Avtickning ska utforas enligt klass1.

I5 CBC Bergschakt

Skulle berg som inte finns redovisat i gillande handlingar patriffas ska bestéllarens
kontrollant genast underrittas for beslut om genomférande av riskanalys.

Berg ska karteras(mitas in) 1 enlighet med BJB.272
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15.1 CBC.3111 Bergschakt for va- ledning

Schaktning, inklusive schaktning f6r ledningsbadd, ska utféras enligt principritning
CBB.311:1.
Mitetal N enligt principritning CBB.311:1 ska vara 5.

15.2 CBC.3121 Bergschakt for vigtrumma

Schaktning, inklusive schaktning f6r ledningsbadd, ska utféras enligt principritning
CBB.3121:1.
Mitetal N enligt principritning CBB.311:1 ska vara 5.

15.3 CBC.32 Bergschakt for el- och telekabel och dylikt

Projektir ska, om mijligt, projefetera och forteckna ledningar som dr parallella med véigs liingdrikining
mellan stolpfundament och viggrenskant.

Vid brytpunkt ska avrundning av kabelgrav ske sa att kablar kan forliggas med de radier
som kabelfabrikanten foreskriver.

16 CE Fyllning, lager i mark med mera

Vattenbegjutning far inte utforas nar lufttemperaturen ér ligre dn 0 °C. Grundlaggning
eller fyllning far inte utféras pa uppluckrad schaktbotten.
Verifikation av kraven pa packning ska ske genom dokumenterad egenkontroll.

17 CEB Fyllning for vag , byggnad , bro med mera

17.1 CEB.I I Fyllning for vag, plan och dylikt

Projektering av hijder pa vig, plan och dylikt ska utforas sa att vattenansamlingar inte kan uppsti om
utforande utfors inom byggplatstoleranserna. Finns risk for vattenansamiingar dven omr
byggplatstoleranserna foljs ska projektering justeras si att detta inte kan uppsta.

Niva- och jimnhetstoleranser fir inte utnyttjas sd att vattenavrinning fran terrassytor
hindras eller férsvaras.

17.2 CEB.I1112 Fyllning kategori B med sprangsten for vag, plan
och dylikt

Fortecknar projektir denna kod ska dven kod CEE.4 bestillas och fortecknas.

17.3 CEB.11222 Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord
for vag, plan och dylikt

I Nacka kommuns entreprenader dr grundinstillningen attmaterialen 4B och 5.4 ska undvikas som
Dlining under denna kod. Projektor madste diskutera med projekteringsledningen hurnvida materialtyperna
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ska fa anvindas i Entreprenaden. Koden fortecknas derefler med ett eventuellt tydliggorande om
materialtyperna 4B och 5.A inte far anvindas.

17.4 CEB.I2 Fyllning for vegetationsyta

De 6versta 300 mm av fyllningen ska utgoras av massor fran grupp 12b — 14a enligt
tabell CE/2 1 AMA 13.

17.5 CEB.53 Fyllning mot fundament

Kringfyllning av fundament packas vil med handstot (vikt minst 15kg) 1 tunna skikt
(max 50 mm) till en niva dir man kan anvinda en vibreringsmaskin.
Badd for fundament ska vara 300mm.

18 CEC Fyllning for ledning, magasin med mera

Inmatningar enligt kapitel B]B ska vara utférda innan overfyllning far ske.

18.1 CEC.21 Ledningsbddd for rorledning

Indirekt packning i stédpackningszon efter rorliggning i samband med kringfyllning ar
inte tilliten.

18.2 CEC.2111 Ledningsbadd for va-ledning

Krav for ledningsbédden for det lagsta riret dr att den ska vara av finmakadanm 8-11mm eller 8-16mm.
Projektir mdste undersika vilken makadamtyp som dr mest linmplig och forteckna det nedan.

Fiberduk fortecknas under aktuell underkod till DBB.3121.
Vid frysrisk innan rérliggning ska ledningsbadden skyddas mot frysning.

For LTA iisolerlida utférs badd av grus 0-8. Biadden ska normalt vara utférd minst 10
meter fore rorligening.

18.3 CEC.31 Kringfyllning for rorledning

Projektir ska projektera kringfylining med material av typ 2 eller 3B, tabell CE/1 i AMA 13 och sedan
Jforteckna detta under aktuell kod.
Skarpkantat material storre an 22 mm far inte inga i kringfyllning for plastledning.

18.4 CEC.311 Kringfyllning for va-ledning och dylikt

18.5 CEC.3111 Kringfyllning for va-ledning

Kringpyllning for va-ledning projeketeras med finmakadanm 8-11 ur materialtyp 2 enl. tab. CE/ 1.
Kringpyllning for 1.TA projekteras med grus 0-8. Detta fortecknas i teknisk beskrivning for denna kod.
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Kringfyllning till rérets halva hojd ska ske omedelbart sedan r6r lagts. Fortsatt
kringfyllning far inte utféras forran ledningarna blivit besiktigade av bestillarens
kontrollant. Bestillaren ska beredas tillfalle att ndrvara minst 10 arbetsdagar innan
besiktningstillfallet.

Understoppning ska utféras med samma material som i ledningsbadden sa att en jamn
tordelning och utbredning av upplagstrycket erhalls mellan underlaget och ledningens
undre kvartscirkel utmed hela rorlingden.

18.6 CEC.33 Kringfyllning for avstangningsanordning,
nedstigningsbrunn med mera

I entreprenader med forliggning av VA ska denna kod alltid npptas i mangdforteckning och 4-streckas i
enlighet med MER.

18.7 CEC.4 Resterande fyllning

I Nacka kommuns entreprenader dr grundinstillningen att materialen 44 och 4B ska undvikas som
Pllning under hardgjorda ytor under denna kod. Projetir midste diskutera med projekteringsledingen
hurnvida materialtyperna ska fa anvindas i Entreprenaden. Koden fortecknas déirefler med ett eventuellt
tydliggorande om materialtyperna 4.4 och 4B inte far anvindas.

18.8 CEC.7 Stromningsavskdrande fyllning

Stromningsavskdrande fyllning ska projekteras enligt principritning CEC.7. Projektir ska under denna
kod aberopa denna principritning och ange dverkantsniva for strimningsavskdrande fyllning oversta
ledningens hjdssa samt langden 1.

18.9 CEE.I12 Tatning och avjamning kategori B av bergterrass
for vag, plan och dylikt samt sammansatt yta
Projektir ska projeftera och forteckna under denna kod att material: sam#kross 0-32 mm ska anvindas
[for avsett arbete.
I AMA utgar foljande text:

"Levererat material ska uppfylla krav som for forstirkningslager till belagd vig, enligt
TRVKB Obundna lager 13."

Den ersitts med:
Levererat material ska uppfylla krav som for forstirkningslager till belagd vig, enligt

Obundna lager f6r vigkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

Nivakontroll ska ske av bergterrass. Tolerans: +Omm -25mm
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18.10 CEE.I25 Tatning och avjamning av bergterrass i
ledningsgrav
Projektir ska projektera och forteckna under denna kod att krossmaterial storlek 8-25mm ska anvindas
[for avsett arbete.

18.11 CEE.4 Tatning och avjamning av bergterrass i ledningsgrav

Material- och varukrav:

Levererat material ska uppfylla krav som for forstarkningslager till belagd vig, enligt
Obundna lager f6r vigkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.
Utférandekrav:

Tidtning och avjaimning ska utforas sd att krav pa niva och jimnhet for
forstarkningslager uppfylls.

18.12 DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil

Krav pa ligsta bruksklass for anvindning av geotextil i vigkropp anges i nedanstdende tabell:

Bruksklass \Anvéndningsomride

N2 Mot okrossat material med storsta nominella kornstorlek. < 60 mm
N3 \Mot material med storsta nominella kornstorlek < 200 mm

N4 \Mot material med storsta nominella kornstorlek > 200 mm

Om terrass kommer att trafikeras av tung byggtrafik ska geotextil i underbyggnad ha en bruksklass hogre
an tabellen anger. Placeras geotextilen sa att den varken paverkas av packning eller trafik fir en
brukesklass liigre dan den som tabellen anger viljas.

18.13 DBB.3121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav

Projektir ska bestinma vilken bruksklass for geotextil som dr lamplig under radande markforbillanden

och forteckna det under denna kod. Dock ligst bruksklass N2.

18.14 DBB.31217 Materialskiljande lager av geotextil i
ledningsgrav i berg
Projektir ska bestinma vilken bruksklass for geotexctil som dr lamplig under radande markforbdllanden

och forteckna det under denna kod. Dock ligst bruksklass N2.

18.15 DBG.I 12 Termisk isolering med isolerskivor av rorledning
och trumma i mark

Projeketir ska ange typ av termisk isolering utefter foljande: (ange norm, standard eller funktionskray).
Fornmleringar sa som "Ip Styroform eller likvérdigt” godtas inte men projektir ska forteckna ett material
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som [yller kraven av styroform.

Kompressionshallfasthet av isolerskivor ska vara minst 300 kPa och langvariga
kompressionshallfastigheten ska vara minst 130 kPa. Isolerskivor ska vara t>=50mm

18.16 DCB.2 Forstdarkningslager for vag, plan och dylikt

Materialet ska liggas ut till pa ritningar angivna héjder och behandlas pa ett sadant satt
att ett homogent lager erhalls.
Nivakontroll ska ske genom enligt entreprendrens egenkontrollplan.

18.17 DCB.23 Forstarkningslager till overbyggnad med flexibel
konstruktion och med obundet slitlager

Forstéirkningslager ska av projektiren, projekteras med sambkross 0-125 mm och fortecknas under denna

kod.

18.18 DCB.3 Obundet barlager for vag, plan och dylikt

Materialet ska liggas ut till pa ritningar angivna héjder och behandlas pa ett sadant satt
att ett homogent lager erhalls.
Nivakontroll ska ske genom enligt entreprencrens egenkontrollplan.

18.19 DCB.412 Slitlager av grus kategori B och C

Utf6rs med samkross 0-16 mm. Lagrets tjocklek ska vara 50 mm.
Nivéakontroll ska ske genom enligt entreprendrens egenkontrollplan.

18.20 DCB.42 Slitlager av stenmjol

Slitlager pa bollplaner ska av projektiren, projekteras med stenmjol 0= mm och fortecknas under denna
kod.
Nivakontroll ska ske genom enligt entreprenérens egenkontrollplan.

19 DCC Bitumenbundna overbyggnadslager for vag,
plan och dylikt

Vid klistring ska nedsmutsade kantstd etc. reng6ras fran klisterstank.
Nivakontroll ska ske genom enligt entreprencrens egenkontrollplan.

19.1 DCC.2 Bitumenbundna 6verbyggnadslager kategori B for
vag, plan och dylikt

SLITLAGER
Vid utférande av bitumenbundet slitlager pa gangbanor ska beldggningen liggas med 5
till 10 mm f6rhdjning mot 6verkant kantstéd. Vid packning ska tillses att fogen mellan
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massa och kantstod fylls vil och sa att den viltade beldggningskanten Gverlappar
kantstodet med nagra med mera.

20 DCD Forseglingar for vag, plan och dylikt

Projektirens val av bitumenemulsion och sammansdttning ska goras utifran en maximal brymingstid pa en

timme.

20.1 DCD.I Forsegling med bitumenemulsion eller
bitumenlosning (F)

Vid forsegling av beliggningsfog mot gammal beliggning ska bitumenlsning av typen
BL 20RK paforas med en kvantitet av 0,3 kg/m2 .

21 DCG Markbelaggningar

Projektir ska under aktuell DCG- kod projektera och forteckna att rad av plattor eller sten som vid
utforandet inte direkt anshuter mot hardgjord yta eller annan fast kant ska sittas i jordfuktat cementbruk
med cementhalt 225 kg/ m3.

21.1 DCG.I Beldggning av gatsten, naturstensplattor och dylikt

Stirst stenstorlek i fogsand ska av projektir, véljas och anpassas till given fogbredd.

Sittning 1 sand pa korbara ytor:

Vid fyllning av fogar ska fogsand paféras och nedsopas i fogar sa att fogarna blir val
fyllda. Direfter ska ytan bevattnas. Proceduren upprepas tills fogarna ar helt fyllda.
Icke korbara ytor:

Fogbruk ska vara cementbruk bestaende av 1 del standardcement och 3 delar sand.
Sanden ska uppfylla krav pd fogsand enligt AMA 13, tabell DCG. I /1.

21.2 DCG.I I Beldaggning av gatsten
Projektir ska dven forteckna garantiskitsel av belagening under DHB.14

Sittning 1 sand:
Vid fogtyllning ska fogsand paforas och nedsopas i fogar sa att fogarna blir vil fyllda.
Direfter ska ytan bevattnas. Proceduren upprepas tills fogarna ér helt fyllda.

Stenen ska sittas med 6verhdjning och darefter stotas ned till ritt héjd med for
indamailet anpassat packningsredskap sa att krav pa fullvirdig packning uppfylls. 1

samband med packningen ska fogarna kompletteras med fogsand.

Beldggning ska utféras med 12 mm planhetstolerans, matt med 3 m ritskiva.
Stensittningen ska fogas med sand som innehaller ca 10% silt som bindemedel.
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Sittning i betong pa icke kérbara ytor:
Fore utligening av sittbruk ska underlaget befuktas. Sittbruket ska ha en tjocklek av 50
mm. Stenarna stots fast i sattbruket.

Stenar med grovhuggen undersida fuktas med vatten foére sittning och stenar med slét
undersida slammas pé undersidan med vatten/cement blandning 1/3.

Fogning far paborjas tidigast 1 dygn efter sittning.

Det torra fogbruket ska sopas ned i fogarna. Proceduren upprepas tills fogarna ér helt
tyllda. Efter fogningen ska den stensatta ytan rengoras och fukthallas i 6 dygn. Nysatt
sten far inte betrddas av gangtrafik under 2 dygn och av annan trafik under 7 dygn.

21.3 DCG.I2 Belaggning av naturstensplattor

Nacka kommmuns riktlinjer dr att naturstensplattor ska vara minst 8Omm tjocka. Projektor ska forteckna
tiocklek pa plattor nedan under denna kod.
Projektir ska dven forteckna garantiskitsel av belaggning under DHB.14

Sittsandens tjocklek ska vara 30 mm efter packning.

Sagade plattor ska 1 6verkant vara férsedda med en 2 mm avfasning i 45grader och
liggas med en fogbredd pa 5 mm.

21.4 DCG.2 Belaggning av betongmarkplattor, betongmarksten
och dylikt

Projektir ska dven forteckna garantiskitsel av beldaggning under DHB.15

Plattor och marksten av betong ska sittas 1 forband sd att sammanhingande lingsgiende
fogar i den dominerande trafikriktningen undviks.

Mot 6verkant kantstod ska plattor och marksten sittas ca 5 mm hégre dn kantstodet.
Sittning ska planeras sa att erforderlig kapning minimeras. Om kapning maste utféras
far bitar < 1/3 av markstens ursprungliga stotlek inte anvindas. Inte heller far
betongmarkplattor kapas till bredd eller lingd som understiger 100 mm.

Belidggning ska utféras med 6 mm planhetstolerans, mitt med 3 meter ritskiva.

Sittsandslagret ska vara 30 mm.

Packning av stenytan ska utforas direkt efter fogfyllning med vibroplatta eller vibrovilt
som har gummivals. Viltning ska utforas vinkelritt mot den enskilda stenens lingdaxel.
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Vid fogtyllning ska fogsand paféras och nedsopas i fogar sa att fogarna blir vil fyllda.
Direfter ska ytan bevattnas. Proceduren upprepas tills fogarna ar helt fyllda.

For icke korbara ytor giller: Fogbruk ska vara cementbruk bestiende av 1 del
standardcement och 3 delar sand. Sanden ska uppfylla krav pa fogsand enligt AMA 13,
tabell DCG.2/2.

21.5 DCL.I Vaxtbadd

For utformning av vixtbaddar se Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 6.

21.6 DCL.11 Viaxtbadd typ | och 2, paférd jord

Allminna krav pa vixtjord enligt AMA 13, tabell DCL. I 1/1 utgar och ersitts av krav
pa sammansittning, egenskaper och niringsinnehall enligt f6ljande koder och rubriker.

Jordanalys ska goras pa massor som ldggs ut som vixtbadd.

Jordprov ska tas pé utlagt material vid volymer 6verstigande 30 m3. Vid volymer
overstigande 30 m3 ska representativt prov tas for var 50:e m3

I de fall den totala volymen inf6rskaffade massor understiger 30 m3 kan istallet
jordanalys utférd av jordleverant6r redovisas f6r kommunens representant, forutsatt att
analysen inte ér dldre 4n tre manader.

21.7 DCL.11191 Vixtbadd for tradgrop i hardgjord yta, paford
jord

Eventuell skelettiord projekteras och fortecknas under DCI..13

Projektir ska projeftera och forteckna mineraljord med jordsammansdtining effer platsens forutsatimingar

och artens behov. Mineraljord ska vara ur grupp 12b-13b i tabell CE/ 2 ur AMA Anl. 13. Projektir
ska forteckna detta under denna kod under rubriken “Mineraljord:”

Projektir ska projektera och forteckna terrass med jordsammansdtining efter platsens forutséttningar och

artens behov. Mineraljord ska vara ur grupp 12b-13b i tabell CE/ 2 ur AMA Anl. 13. Projektir ska
[forteckna detta under denna kod under rubriken “ILerrass:”

Nyanligening av vixtbadd for trid 1 hardgjord yta utférs normalt enligt Nacka
kommuns Teknisk handbok; typritning 4.

Vixtjord
Krav pa vixtjord: Sammansittning och egenskaper
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Mullhalt vikt-% 7-10

Mullen ska vara vil humifierz HHG6-7.6-7.
pH-virde 6.0-7,0
Finpartiklar, 0-0,002 mm vikt %8 - 12
Finsand,0,2-2 vikt-% > 35

Grovt material, 2-20 mm vikt -%10 - 20

Krav pd niringsinnehdll vid AlL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass 111 jordar.

Kvive, NO3 10-25

Fosfor, P 4-8

Kalium, K 8-16

Kalcium, Ca Mingd, sa att pH enligt ovan erhills
Kvoten K-Mg 1-2

Mineraljord:

Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, AMA 13

Befintlig terrass far efter luckring anvandas som mineraljord om den uppfyller kraven
enligt ovan antingen i befintligt skick eller efter jordférbittring.

Terrass:
Terrass ska bestd av massor motsvarande grupp 12b-13b enligt tabell DC/2 i AMA 13.
Terrass luckras till 200 mm djup.

Da materialet i befintlig terrass uppfyller krav pa och anvinds som mineraljord ska
luckring ske till ett djup motsvarande ytterligare 200 mm eller totalt 400 mm fran
befintlig terrassniva.

Vixtbadd:
For trad 1 hardgjord yta: Enligt Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 4.

21.8 DCL.11192 Vixtbadd for trad och buskar i vegetationsyta,
paford jord
Projektir ska projektera och forteckna mineraljord med jordsammansitining efter platsens forutsittningar

och artens behov. Mineraljord ska vara ur grupp 12b-13b i tabell CE/ 2 ur AMA Anl. 13. Projektir
ska forteckna detta under denna kod under rubriken “Mineraljord:”

Projektir ska projeftera och forteckna terrass med jordsammansatining efter platsens forutsattningar och
artens behov. Mineraljord ska vara nr grupp 12b-13b i tabell CE/ 2 ur AMA Anl. 13. Projektir ska
[forteckna detta under denna kod under rubriken “ILerrass:”
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Viixtjord:
Krav pa vixtjord: Sammansittning och egenskaper

Mullhalt vikt-% 3-6

Mullen ska vara vil humifierad HHG6-7.6-7.
pH-virde 6.0-7,0
Finpartiklar, 0-0,002 mm vikt -%5 - 10
Grovt material, 2-20 mm vikt -%10 - 20

Sten och grovgrus, 20-50 mm vikt -%0 -5

Krav pa niringsinnehall vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III jordar
Krav pa vixtjord: Niringsinnehall vid AL-analys

Kvive, NO3 10-25

Fosfor, P 4-8

Kalium, K 8-16

Kalcium, Ca Mingd, sa att pH enligt ovan erhalles
Kvoten K-Mg 1-2

Mineraljord:

Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, Anliggnings AMA 13.

Befintlig terrass far efter luckring anvindas som mineraljord om den i 6vrigt uppfyller
kraven enligt ovan.

Terrass:

Terrass ska bestd av massor motsvarande grupp 12b-13b enligt tabell DC/2 i
Anldggnings AMA 13. Terrass luckras till 200 mm djup

Da materialet i befintlig terrass uppfyller krav pa och anvinds som mineraljord ska luckring
ske till ett djup motsvarande ytterligare 200 mm eller totalt 400 mm fran befintlig

terrassniva.

Vixtbaddar:
Buskytor: Enligt Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 6.

Trid i vegetationsytor: Enligt Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 6.

21.9 DCL.11291 Vaxtbadd for perenner, paford jord
Projektir ska projeftera och forteckna terrass med jordsammansatining efter platsens forutsattningar och
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artens behov. Mineraljord ska vara ur grupp 12b-13b i tabell CE/ 2 ur AMA Anl. 13. Projektir ska
forteckna detta under denna kod under rubriken Terrass:”

Viixtjord:
Krav pa vixtjord: Sammansittning och egenskaper

Mullhalt vikt-% 7-10

Mullen ska vara vil humifierad HHG6-7.6-7.
pH-virde 6.0-7,0
Finpartiklar, 0 -0,002 mm vikt -%8 - 12
Finsand, 0,2-2 mm vikt -%> 35

Grovt material, 2-20 mm vikt Y< 2

Krav pd niringsinnehdll vid AlL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass 111 jordar

Kvive, NO3 10-25

Fosfor, P 4-8

Kalium, K 8-16

Kalcium, Ca Mingd, sa att pH enligt ovan erhalles
Kvoten K-Mg 1-2

Terrass

Terrass ska bestd av massor motsvarande grupp 12b-13b enligt tabell DC/2 i
Anldggnings AMA 13. Terrass luckras till 200 mm djup

Vaxtbadd:
For perenner: Enligt Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 6.

21.10 DCL.11292 Vixtbadd for grasyta, paford jord

Projektir ska projektera och forteckna terrass med jordsammansdttning efter platsens forutsdttningar och
artens behov. Mineraljord ska vara ur grupp 12b-13b i tabell CE/ 2 ur AMA Anl. 13. Projektir ska
[forteckna detta under denna kod under rubriken “Ierrass:”

Viixtjord:

Krav pa vixtjord: Sammansaittning och egenskaper

Mullhalt vikt-% 3-6

Mullen ska vara vil humifierad HHG6-7.6-7.
pH-virde 6.0-7,0
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Finpartiklar, 0 -0,002 mm vikt %2 -5
Finsand, 0,2-2 mm vikt %> 35
Grovt material, 2-16 vikt-%ovikt -%10 - 20

Material >16mm far inte forekomma

Krav pa niringsinnehéll vid AlL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III jordar.

Kvive, NO3 10-25

Fosfor, P 4-8

Kalium, K 8-16

Kalcium, Ca Mingd, sa att pH enligt ovan erhalles
Kvoten K-Mg 1-2

Terrass

Terrass ska bestd av massor motsvarande grupp 12b- 13b enligt tabell DC/2 i
Anlidgenings AMA 13.
Terrass luckras till 200 mm djup.

Vixtbidd:
For grisytor: Enligt Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 6.

21.11 DCL.12 Vaxtbadd typ 3 och 4, befintlig jord

Projektir ska forteckna och projektera jordforbdttring, kalkning och godsling enligt Nacka kommuns kray
under koden DCL.11 i Projefteringsanvisningarna.

21.12 DCL.13 Vaxtbadd typ skelettjord
Skelettjorden ska till sin volym bestd av 1/3 vixtjord och 2/3 skitrv.

Krav pa vixtjord:
Sammansattning och egenskaper:

Mullhalt vikt-%. val 7-10
Mullen ska vara val 6-7HG6-T7.
humifierad

pH-virde 6.0-70
Finpartiklar, 0 -0,002 mm | vikt -%8 - 12
Finsand, 0,2-2 mm vikt -%> 35
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Grovt material, 2-20 mm | vikt -%10 - 20

Krav pa niringsinnehall vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass I1I jordar:

Kvave, NO3 10-25

Fosfor, P 4-8

Kalium, K 8-16

Kalcium, Ca Miingd, sa att pH enligt ovan erhalles
Kvoten K-Mg 1-2

Krav pa bergkross:

Material: Bergskarv, stenstorlek 63 - 125 alternativt 90 — 150

Utférande:
Skirven liggs i lager om 300 mm och packas enligt DCB.2. Direfter liggs jorden ut och
hégtrycksspolas ner i bergskarvslagret.

Proceduren upprepas till man erhallit projekterad lagertjocklek. Ytan avjimnas med
makadam 32 — 63 mm, tjocklek 180 mm och ticks med geotextil enligt kod DBB.3131.

21.13 DCL.21 Jordforbittring av vaxtbadd

Projektir ska forteckna och projektera jordforbittring pa grundval av jordanalys enligt Nacka kommuns
kray under koden DCL..11 7 Projekteringsanvisningama.

21.14 DCL.22 Kalkning

Projektir ska forteckna och projektera kalkning sa att pH-vérde enligt Nacka konmmuns kray under
koden DCL..11 i Projekteringsanvisningama, uppnas i jorden.

21.15 DCL.23 Godsling

Projektir ska forteckna och projeketera gidsling sa att naringsinnebdll enligt Nacka kommiuns kray under
koden DCL..11 i Projekteringsanvisningarma, uppnas i jorden.

Godsling ska utféras minst 14 dagar fére sadd och plantering samt underhallas till
etableringskontroll.

21.16 DCL.25 Avjamning med mera av vaxtbadd

Jamnhetstolerans vid mitning med 3 m ritskiva ska vara:

For planteringsyta 50 mm
For grasyta 30 mm.
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Nivatolerans F 30 mm (giller f6r bade gras- ochplanteringsyta).

22 DD Vegetationsytor, sadd och planering med
mera

Vixtbadd ska godkinnas av kommunens representant innan sadd och plantering far
utféras. Kommunens representant ska meddelas minst 10 arbetsdagar innan 6nskat
tillfille f6r syn.

22.1 DDB.III Sadd av gras

Vixtbadd for grasytor ska utféras enligt Nacka kommuns Teknisk handbok; typritning 6
och jaimnkrattas och littviltas med gallervalt innan sadd utfors. Grisfro ska fordelas
jamnt 6ver ytan med ca 2 kg certifierat grisfré per 100 m2. Efter sadd och froets
myllning ska ytan viltas med slatvilt.

Runt trid ska sadd inte utféras i en area med diametern 1,5 meter.

22.2 DDB.2 Plantering av plantskoleviaxter med mera

Leverans:

For vatje art/sort ska anges var vixtmaterialet har odlats under de tre senaste aren.
Undantag fran detta kan ges under speciella omstindigheter och efter godkdnnande frin
kommunen.

Kommunens representant ska beredas mojlighet att pa plantskolan underséka och fa en
uppfattning av vixtbetingelse och 6vriga omstindigheter kring det bestillda

vaxtmaterialet.

Kommunens representant ska kontaktas 1 10 arbetsdagar fore leverans for att kunna
utfora leveranskontroll.

Jordslagna vaxter ska vattnas dagligen innan plantering.

Plantering:
Vixtbadden ska vid planteringen vara tillrickligt upptorkad, sa att jorden faller” ned
mellan rétterna utan att skada dem.

Vid plantering ska rotsystemet bredas ut vl och rymmas i planteringsgropen.
Planteringsdjupet ska om inte annat anges, vara lika med planteringsdjupet i plantskolan.
Sickviv kring klumpen 16ses upp och viks undan ordentligt men tas inte bort.

Vixter med klump stills 1 vatten fére plantering, si linge att vattnet hinner tringa in i
hela klumpen (ca tva timmar). Behallare/container vattnas omsorgsfullt. Barrotade
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vixter doppas fore plantering i en blandning av vatten och lera eller vatten och torvmull.
Skadade rotpartier putsas med kniv eller sekator. Vid varplantering och leverans
soderifran ska leveransen anpassas sa att inte vixtmaterialet har vegeterat for mycket.

Plantering utférs med vixtmaterial enligt vaxtférteckning och ritning.

23 DDD Stod och skydd for vaxter

Projektiren ska enligt Nacka kommuns mibelprogram ta fram och forteckna stod och skydd for véter
under aktuell underkod.

23.1 DDC.I | Stod for stamtrad

Uppbindning av stamtrid ska generellt utforas enligt Nacka kommuns ‘I eknisk handbok; typritning 5.
Ar sé fallet ska projektir se till att typritning 5 bifogas i forfragningsunderlaget och fortecknas under
aktuel] kod.

23.2 DDC.24 Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogras med
mera

Nacka kommuns riktlinjer dr att lagertjockleken pa utlagt opackat material ska vara minst 100 .
Projektir miste ange nedan vilken lagertjocklek som ska bestéllas med detta i atagande.

Nacka kommuns riktlinjer dr att ippen yta kring stam ska vara minst O1,5 meter. Projektir ska under
denna kod forteckna storlek pd den dppna ytan kring stam med detta i atagande.

Triadgrop i hardgjord yta:
Ytmaterial till tridgrop i hardgjord yta ska bestd av 50% samkross 0-16 mm och 50%
makadam 4-8 mm med. Lagertjocklek 70 — 100 mm.

Planteringar i icke hardgjorda ytor:
Tidckbark ska besta av fraktion 10 — 40 mm och liggas ut i samband med
garantibesiktning.

24 DDD Fardigstallandeskotsel

Fardigstillandeskotseln ska utforas tills etableringsbesiktning efter slutbesiktning ar
genomford och omfatta bevattning, ogrisbekimpning, gédsling, luckring och
grisklippning.

Kemisk ograsbekampning far dirvid inte utforas och flerarigt rotogris far inte
forekomma.
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24.1 DDD.II Luckring, mekanisk ograsbekampning kring trad,
buskar med mera

Manuell ogrisbekdimpning ska utforas nir ogriset dr i 2-3 bladstadiet.

24.2 DDD.I14 Vattning av trad, buskar med mera

Efter plantering vattnas 2 ggr med 2 dagars mellanrum, direfter vattnas sa att marken
stindigt ar fuktig inom vixtbidden.

24.3 DDD.21 Griasklippning, slatter av griasyta

Klippning av grisyta ska utféras forsta gangen nir griset blivit 75-100 mm hogt,
darefter ytterligare minst 1 gang nir griset dter dr 75-100 mm hogt.
Hogst 1/3 av grislingden klipps bort vid varje klippningstillfalle.

24.4 DDD.22 Ograsbekdimpning av grasyta

Ogrisbekdmpning av dngsyta ska utforas regelbundet, minst 2 ggr/manad under
vixtperioden (maj-oktober).

24.5 DDD.23 Overgédsling av grisyta

Grisytan far inte lida brist pa niring och ska vid behov efter analys godslas med for
griset limpligt gédselmedel.

Fore godsling ska samrad ske med kommunens representant pa platsen.

24.6 DDD.24 Vattning av grasyta
Grisyta vattnas sa att marken stindigt dr fuktig ner till 250 mm djup.

25 DDE Atgirder pa bevarad vegetation

Beskirning ska utféras. Beskiarning och gallring ska alltid godkiannas av kommunens
representant pa platsen.
Eldning av hyggesrester och avr6jt material far inte férekomma.

25.1 DDE.I Overgédsling av bevarad vegetation

Bevarad vegetation far inte lida brist pa niring och ska gédslas med f6r vixterna
limpligt gédselmedel hést och var.
Fore godsling ska samrad ske med kommunens representant pa platsen.

26 DEC Kantstod
Inom Nacka kommun dr standarden spikade kantstod av betong enligt kod DEC.26.
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Sten ska placeras pa ett sadant vis att sd langa sammanhingande strickor som moijligt
erhélls med enhetligt utseende pa stenen.

26.1 DEC.I Kantstod av granit

Dir inte annat framgar av andra handlingar, ska kantstod av granit alltid sittas i betong,
Vid sittning av ny sten ska féljande typer av granitkantsten anvindas:

Gradhuggen faskantsten, beteckning GF 1. Nir infart utférs med gradhuggen
faskantsten ska 6verkorningssten, beteckning OGF, begagnas.

Rakantsten, beteckning RV2. Nar infart utfors med rakantsten ska 6verkérningssten
beteckning RF2 begagnas.

Borthugges

Anslutande sten mot 6verkornings sten ska avfasas genom hugegning pa bada sidor av en
lingd pa 15 cm.

Bearbetning av fogsida fir ske genom huggning eller sagning. Dock far inte en sagad
fogsida sittas mot en huggen fogsida utan att den synliga delen av den sdgade fogsidan
tuktas efter signingen.

Den synlig fogens bredd mellan tva stenar ska vara 3 - 8 mm f6r gradhuggen kantsten
och 3 - 10 mm f6r rahuggen kantsten.

Nir beliggningen bakom kantsten bestar av plattor eller sten satt i sittsand ska pa
baksidan av stenen mot varje fog liggas en geotextil med matten ca 20 x 30 cm sd att
den forhindrar sittsanden att rinna genom fogen.

26.2 DEC.I| Kantstod av granit, satta i grus med motstod av
grus

Kantstod av granit, satta i grus med motstod av grus ska sittas enligt AMA 13,
principritning DEC.11.
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26.3 DEC.14 Kantstod av granit, satta i betong med motstod av
betong
Kantstod av granit, satta i betong med motstod av betong ska sittas enligt AMA 13,

principritning DEC.14. Betong till avjimning och motstod ska vara C 20/25, klass 11,
konsistens S1 och med storsta stenstotrlek 16 mm.

26.4 DEC.24 Kantstod av betong, satta i betong med
motstod av betong

Projektir ska ange typ av kantstod utefter foljande: (ange norm, standard eller funktionskran).
Formmuteringar sa som "Typ Spikma eller likvirdigt” godtas inte. Dock ska det beskrivna materialet fylla
de egenskaper som Spikma eller likvirdigt besitter.

V'id projektering av busshallplatsstid ska projektor projektera och forteckna att busshallplatskantstid ska
vara typ Spikma eller likvirdig. Overging till kantstid typ D projekteras med dvergangskantstid. Det ska
dven beskrivas att sittning ay kantstd ska utforas enligt principritning DEC. 14 samt for att undyika
skjuvskador ska kantstenen sdttas med 2-3 mm fog.

Vid projektering av tridgirdskantstid ska tradgardskantstod av dimensionen 1000x300x100 anvéndas
mot planteringsytor.

Projektir ska om arbetena ovan dr aktuella i entreprenaden forteckna ovan beskrivningar under aktuell

#od.

26.5 DEC.26 Kantstod av betong, spikade

Foljande projekteringsanvisningar ska foljas av Projeftor:

Kantsten av betong ska uppfylla fordringar enligt SS-EEIN 1340. Frostresistentsklass ska vara 3,
baphdllfasthetsklass 3 och notningshallfasthetsklass1.

Provisoriskt kantstid tp B ska ha synlig hojd=12 cm. Kantstod typ D ska ha synlig hojd = 12 cm.
Férsinkt kantstid med synlig hijd = 4 om utfors vid infarter och évergangsstillen. Overgingar mellan
olika kantstenshijder ska utforas med overgangskantstod. Kantstidet ska sdttas pa AG-lagret med
motstod av asfalt.

Projektir ska om arbetena ovan dr aktuella i entreprenaden forteckna ovan beskrivningar under aktuell

kod.

26.6 DED.II Ranndal av gatsten

Gatstenen ska sittas i bruk och fogas med fogbruk sa att kraven nedan uppfylls:
Fore utliggning av sittbruk ska underlaget befuktas. Sittbruket ska ha en tjocklek av 50
mm. Stenarna stots fast i sattbruket.

Stenar med grovhuggen undersida fuktas med vatten foére sittning och stenar med slit
undersida slammas pé undersidan med vatten/cement blandning 1/3.
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Fogning far paborjas tidigast 1 dygn efter sdttning.

Det torra fogbruket ska sopas ned i fogarna. Proceduren upprepas tills fogarna ér helt
tyllda. Efter fogningen ska den stensatta ytan rengoras och fukthallas i 6 dygn. Nysatt
sten far inte betrddas av gangtrafik under 2 dygn och av annan trafik under 7 dygn.

Stenen sitts i jordfuktat cementbruk med cementhalt 225 kg/m3.

26.7 DED.I2 Ranndal av betongmarkplattor

Skvalho ska sittas i jordfuktat cementbruk med cementhalt 225 kg/m3. Nir anslutande

beliggning bestir av asfaltmassa ska dven rinndalen sittas i jordfuktat cementbruk med
cementhalt 225 kg/m3 .

27 DEE Viag- och ytmarkeringar

Ytmarkeringar ska utforas enligt grundregler i Vigmarkesforordningen (VMF)
och Vigverkets “Regler om vigmirken och trafik” Vigmarkeringsklass S 0,10 N.

27.1 DEE.I Vig- och ytmarkeringar med markeringsmassa

Vid applicering ska vigytan vara torr och ren. Markering ska utan att férstéras kunna
trafikeras inom 5 min vid lufttemperaturer upp till 20°C.

Utover de avvikelsetoleranser som anges i AMA giller:
Avvikelser i linjebredd:
Linjebredd 40cm — Tolerans £2,0cm.

Markeringen ska sammanfalla med eventuell befintlig markering savida inte sérskilda
anvisningar om dndring av vigmarkering utfardats.

27.2 DEE.I | Extruderad markeringsmassa

Lingsgiaende markering med extruderad termoplastisk massa appliceras 2-4 mm tjock.
Tvirgaende markering ska ha en tjocklek av 3 mm.

27.3 DEE.2 Vig- och ytmarkeringar med farg

Tillfalliga markeringar ska utforas med orange firg.

27.4 DEF.l Fundament for stolpe for vagmarke, gatunamnskylt
med mera

Inom Nacka konmun dr standarden att fundament i betong ska anvindas. 1 undantagsfall kan
nedslagningsfundament av galvaniserat stal projekteras men ska da godkdnnas ay projekteringsledningen.
< Oo (& < < <
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Vid sittning av fundament ska riktstolpe anvindas. Vid borttagning av riktstolpe ska
plastlock sattas 1 halet, placering enligt trafikverkets foreskrifter.

27.5 DEF.12 Stolpe for vagmarke, gatunamnskylt med mera

Stolpe till obelyst vigmirke ska besta av galvaniserat stalrér ¢) 60 mm.
Stolpe till belyst vagmarke ska besta av galvaniserat stalror @ 90 mm, alternativt dven O
60 mm.

Efter kapning ska stolpes 6verinda proppas.

Lingd pa stolpe ska anpassas sa att avstindet mellan vagyta och underkant nedersta
skylt inte understiger f6ljande matt:

Gangbanor (Gb) 2,1 m 6ver Gb-yta

Cykelbanor (C) 2,5 m over C-yta (giller dven Gc)

Refuger i korbanor (Kb) 1,1 m 6ver Kb-yta

27.6 DEF.I13 Skylt for vaigmarke, gatunamn med mera

Projektir ska projektera och forteckna i kod, att vigmdirken ska ba reflektion motsvarande
"higreflekterande”, vara av normalstorle och upppylla krav enligt vigmidrkesforordning SES 2007:90.
Projektir ska dven forteckna under aktuell I EB-kod, att skyltar ska vara klotterskyddade.

Fasten till skylt ska vara varmférzinkade SMS 2950 klass B.

27.7 DEF.131 Anordning for vaigmarke, gatunamnskyltar med
mera pa stolpar och master for vagbelysning

Om projektor ska projektera vigmdrken, gatunanmmnsskyltar nm pa befintliga stolpar, giller foljande:
Huvndregel:

Generellt sett fir vigmdrken och skyltar monteras pa belysningsstolpar da anliggningsdgaren ger sitt
tillstand. Projeftor maste inbamta detta tillstand for att kunna projektera vigmdrken och skyltar pa
befintliga stolpar. Papperskorgar ska ha egna stolpar.

Belysningsstolpar ddr det dr forbjudet med skyltar mm:

Det dr inte tillatet att projektera vigskyltar pa belysningsstolpar som dr kortare dn 4 meter.

Belysningsstolpar som fir anvindas for skyltar nim:
Skyltar som projefteras pa belysningsstolpar av stal som dar varm-forzinkade och/ eller milade, ska
projekteras fasthyglar eller fasthand som dr plastbelagda (firg gra) for att inte skada stolpens ytheliggning.

Skyltar som sitts upp pa belysningsstolpar av stil som ar varm-forzinkade och/ eller milade, ska ha

[asthyglar eller fastband som dr plastbelagda (farg gra) for att inte skada stolpens ythelaggning.
Projektir ska forteckna det som anges ovan, under denna kod i den man det dr aktuellt for entreprenaden.
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27.8 DEF.2 Anordningar for skyltar for roranlaggning med mera

Projektor ska ta kontakt med ledningsigare och inhdmta instruktioner for skyltars
uppférande och forteckna dessa under aktuell kod.

For projektering forteckning av kod f6r NVOA:s anliggning giller:

Distansmarkering: pd huvudventiler och nedstigningsbrunnar/tillsynsbrunnar, inte pa
servis-ventiler eller spolbrunnar pa serviser. Skylt sitts 1 forsta hand pa
distansmarkeringsstolpe eller stolpe dimension 40 mm. Avstandet mellan skylten och
beteckningen ska vara max 15 m. Stolpen ska placeras strategiskt for att undvika
pakorningsrisk.

27.9 DEF.2311 Skylt for brunn, avstangningsanordning med mera

Projektir ska ange var skylt for nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar, rensbrunnar, drénvattenbrunnar ska
placeras. Avstand mellan skylt och brunn far vara max 8,0 m.

Text for skylt nedan (avser inte Nacka vatten och avfallsanliggning):

Dagvattenledning:

Farg: Gul.

Genomloppsbrunn GB
Nedstigningsbrunn NBD
Dagvattenbrunn DB
Rensbrunn RBD
Tillsynsbrunn TBD
Sandfing (markeras med grona bokstiver) SF

27.10 DEF.33 Fundament for stolpe eller dylikt for ljusarmaturer
Projektir ska projektera och forteckna att hijd prefab-fundament for parkstolpar eller hogre stolpar ska

vara minst 900mm. Tillater radande forutséittningar inte att ett fundament kan vara minst 900mm miste
en annan tip av fundament projekteras.

Projektir ska projektera och forteckna att frambkant pa stolpar sett mot vigkant, placeras 600m frin
utkant stidremsa/ kantstenslinje om ridande forutsittningar tilliter detta. Ar detta inte méjligt ska
[fram#kant stolpe projekteras vid vigkant med minsta tillitma avstand pa 250 mm fran utkant
stodremsa kantstenslinge. 1id GC-végar ska detta avstind vara minst 250 mim.

Kabelintag orienteras normalt lings med vagens riktning (se figur 27:10)
Toleranser

+500 mm 1 vigens lingdriktning

50 mm i vigens tvirriktning
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Lutning 5 mm/m frin lod

| 100mm

Fardig
markniva

Kabelintag i
vagens
langdriktning

Figur:27:10

27.11 DEF.9 Fabrikstillverkade refuger

Fabrikstillverkade refuger ska monteras enligt tillverkarens anvisningar. Eventuella
fundament 1 refugen ska monteras innan sittning av refugelement paborjas.

28 DEG Ricken, stangsel, staket, plank med mera

V'id projektering i allmdn platsmark ska projektir gora val av réicken, stingsel, staket mm i samrid med
bestillaren. Projektor ska sedan forteckna val under aktuell kod.

28.1 DEG.I Ricken for vdg, plan och dylikt
Vid projektering ska projektir ta hinsyn till foljande kray vid projektering och forteckning av kod:
Vigriicken av W-profil typ EMK, galvaniserat ska i forsta hand projekteras och uppna foljande
sdkerhetsklass:

- Kapacitet N2

- Skaderiskklass A

- Arbetsbredd W4

Vdgriicke av rorprofil typ EMK, galvaniserat kan projekteras i undantagsfall och endast i

dverenskonmmelse med véghdllaren. Foljande sikerhetsklass ska uppnas:
- Kapacitetsklass N2

- SkaderiskkElass A
- Avrbetsbridd W3
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29 DEK Fasta utrustningar och utsmyckningar i
mark

Vid projektering ska projektir gora val av mibler och fasta utrustningar i allman platsmark enligt Nacka
kommuns mibelprogram samt i samrid med bestillaren. Projektor ska sedan forteckna val under aktuell

kod.

29.1 DEK.2 Lekutrustning

V'id projektering ska projektir gira val av lekutrustning i samrid med bestillaren. Projektir ska sedan
[forteckna val under aktuell kod.

Entreprenoren ska tillse att leverera protokoll f6r godkind sikerhetsbesiktning av
certifierad besiktningsman vid slutbesiktning.

Lekutrustning ska utforas enligt sikerhetskrav 1 SS-EN 1176-1:2008 till och med SS-EN
1176-7:2008 samt SS-EN 1176-10:2008 och SS-EN 1176-11:2014.

29.2 DEK.5 Skrapkorgar, askkoppar med mera

Nya papperskorgar far inte projekteras pa belysningsstolpar. V'id projektering av
papperskorgar ska projektiren ta hinsyn till Nacka kommuns Tekniska handbok:
Papperskorgar- 1V dgledande dokument.

29.3 DEK.6 Cykelstill eller dylikt

Vid projektering ska projektir gora val av cykelstill i samrid med bestillaren. Projektir ska sedan
[forteckna val under aktuell kod.

29.4 DEN.I Skydd for kablar i mark

Rabelskydd ska upppylla kraven i arbetsanvisningar fran energiverken i Nacka. Projeftir mdste ange

dessa kray under aktuel] underfod t#l DEN. 1

Generellt giller dven att vid projektering ska skyddsrir projekteras vid kabelforligening korsningar av vag.

29.5 DEN.I2 Kabelskydd av plastror
Projektir mdste aygora om aktuella forballanden medfor om plastrir av typ SRIN eller SRS’ ska

anvandas.

For projektering av belysningskabel giller att belysningskabel alltid ska projekteras i ror (normalt ©
50/42).

Vid korsning av gata projefeteras kabeln genom grivre ror (normalt @ 110/95). V'id svira bijar ska s £
"rak boj" projekteras som upppyller kraven i Svensk Standard.
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Positionerna for de olika rortyperna ska sedan projekteras och fortecknas pa ritning och bifogas i
forfragningsunderlaget.

Tomror ska vara férsedda med varmférzinkad dragtrad 2 mm och proppas med for
réret avsedd propp. Kabelskyddsror ska vara tillverkade av PEH plast, (HDPE).

Vid svéra forhallanden giller typ SRE-P/SRE-S.

29.6 DGB.I| Aterstillande av vig, plan och dylikt med
bitumenbundet slitlager

I Nacka kommun géller att:

- Aterstillningen av iverbyggnaden fir ging och cykelbana sker i en etapp.

- DPa ging- och cykelbanor ska hela banans bredd dterstillas oavsett schaktstorlek.

- Vid arbete i del av refug ska ny toppbeliggning liggas pa hela refugens yta, oavsett storlek pa

schakt och refug.

Projektir ska om aktuellt i projektet, projektera och forteckna daterstillningen utefler de forutséttningar som
anges ovan.
Projektir skall under denna kod ange vilken tjp av asfaltsyta som skall utforas for aterstillning enligt
foljande tabeller (ska vara sanma som befintlig typ):

Huvud, Industrigator, med krav enligt ANMA Anldiggning 13:

v . Stabiliserande . .
Rac Anldggningstyp bérlager Timnm Slitlager Timn Anmdrkning
| Huvudgata AG 22 70/100 50 ABS 16 70/100 kkv 40 Normalstandard
ADT < 6000 <12% <10
tunga
ADT < 6000 >12% AG 22 70100 50 ABS 16 70/100 kkv 40 Huvudgata
tunga ABb 16 70/100 40 <10 med busstrafik
ADT > 6000 <12% AG 22 70/100 50 ABS 16 70/100 kkv 40 Huvudgata
tunga ABb 16 70/100 50 <7 med busstrafik
ADT > 6000 >12% AG 22 701100 50 ABS 16 70/100 kkv 40 Huvudgata
tunga ABb 22 70/100 60 <7 med busstrafik
2 Industrigata AG 22701100 30 ABT 16 70/100 40
ABb 22 70/100 60
Rad Typ Anmadrkning AMA-kod
122 Sitlager ABS Massa typ ABS med nominell stenstorleli > || mm fér inte DCC2412]
handldggas.
Bdrlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter forhojd
1-2 Bdrlager AGF bindemedelshalt dé massan ska ligga for trafik en lingre tid bccziizi
(en vintersdsong). Trafikeras hogst 2 dr.

67 (114)




Nacka kommun / 2020-08-13

Uppsamlings, Lokalgator, Parkering och GC banor, med krav enligt AMA Anléigening 13:

v . Stabiliserande X .
Rad Anldggningstyp biéirlager Timm Slitlager Tim Anmdrkning
Vid rekonstruktion: Byt dven ut
3 Uppsamlingsgator *AG 22 70/100 50 ABS 16 70/100 40| obundet bérlager 80 mm
4 Lokalgator *AG 22 160/220 50 ABT Il 160/220 32
- - ABT || 160/220 40| Normalstandard
5 GCM
*AG 16 160/220 40 ABT 1] 160/120 32 Tyngre servicefordon Behovspro
- - ABT 16 70/100 45| Normalstandard (ldtta fordon)
6 Parkeri Tyngre fordon. Forvdntas extra tung
arkering *AG 16 70/100 40 ABT I'1 70/100 32| uppstallning, utreds sdrskilt stabila
egenskaper
Rad Typ Anmdrkning AMA-kod
3,6 Slitlager ABS Massa typ ABS med nominell stenstorlek > | | mm fdr inte handldggas.| DCC.24121
Bdrlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter forhojd
3-6 Bdrlager AGF bindemedelshalt dd massan ska ligga for trafik en ldngre tid (en vintersdson DCC.21121
Trdfikeras hogst 2 dr
Busshallplats, med krav enligt ANMLA Anliggning 13 samt med funktionskrav:
Lo Stabiliserande . .
Rad | Anldggningstyt bérlager Timm Slitlager Timm Anmirkning
. Vid rekonstruktion:
Busshdllplats . .
7 Lagtrafikerad AG 22 701100 50 ABS .I6 modifierat| 40 Byt avef) ut obundet
(1-5 gerltim) bindemedel bdrlager
80 mm.
Busshallplats AG 22 70/100 50 . Vid rekonstruktion:
8 Hégtrafikerad _ : ABS 'bfnl‘:gfc‘zl‘" 40 Byt diven ut obundet
(~5-10 ggrltim) ABb |6 modifierat bindemedel 50 biirlager 80 mm.
) Slammad asfalt Vid rekonstruktion:
S;;;St:;tn:g:ﬂ AG 22 70/100 60 typ ABD med Byt dven ut obundet
? ABb 16 modifierat bindemedel 60 funktionskrav, eller 40 barlager
mycket trafik 0o
likvdrdig. 80 mm.
Rad Typ Anmdrkning AMA-kod
Massa typ ABS med nominell stenstorlek > | | mm far inte handldggas.
Med tillagg i AMA skall:
7.0 Slitlager ABS - krav pd dynamisk krypstabiliteot gdller pc? bqrrkdrnor, kravet dr < 15 000 microstrain. DCC2412]
- krav pa vattenkdnslighet ITSR > 75 %
- krav pd Prallvirde < 32 cm? dd ytan trafikeras av 6vrig trafik, annars gller
kulkvarnsvirde < 14.
i Bdrlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter forhdjd bindemedelshalt da
7-9 Barlager AGF massan ska ligga for trafik en Idngre tid(en vintersdsong). Trafikeras hogst 2 dr beczlizl
7-9 Bindlager ABb Med tilldgg i AMA skall: DCC22131

- krav pd dynamisk krypstabilitet gdller pa borrkdrnor, kravet dr < 12 500 microstrain.
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Hastighetsdimpande atgirder, med krav enligt ANLA Anldggning 13 samt med funktionskrap:

. Stabiliserande . .
Rad | Anldggningstyj bérlager Timnm Slitlager T i mn Anmérkning
[0 | Sidoforskjutningar,| A~ 55 70/100 50 For att erhdlla bdsta kvalitet,
avsmalningar etc. _ mojliggdrs maskinldggning inom
ABS 16 kkv <7 modifierat | 40 konstruktionens accelerations- och
ABb 16 modifierat 50 bindemedel retardationsytor (min 10 m fore och
bindemedel efter konstruktionen).
Rad | Typ Anmdrkning AMA-kod
Massa typ ABS med nominell stenstorlek > | | mm fdr inte handldggas.
Med tilldgg i AMA skall:
10 | Slitlager ABS
- krav pd dynamisk krypstabilitet gdller pa borrkdrnor, kravet dr
< |5 000 microstrain.
- krav pd vattenkdnslighet ITSR > 75 % bec.241z2
- krav pa Prallvirde < 24 cm?.
Bdrlager AGF Bdrlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter forhojd
10 bindemedelshalt dé massan ska ligga for trafik en Idngre tid(en vintersdsong). DCC.21121
Trafikeras hogst 2 dr
Med tilldgg i AMA skall:
10 | Bindlager ABb - krav pd dynamisk krypstabilitet gdéller pa borrkdrnor, kravet dr
< |2 500 microstrain. DCC22131
Cirkulationer, med krav enligt ANLA Anldiggning 13 samt med funktionskrav:
. X Stabiliserande X X
Rad Anldggningstyp bérlager Timr Slitlager Timn Anmadrkning
ABS 16 kkv 7-
AG 22 70/100 50 .
9 modifierat
modifiera Utfors 5 meter in pd anslutande vagar
I Cirkulation bindemedel 40
ABb |6 modifierat
bindemedel 50
Rad Typ Anmdrkning AMA-kod
Massa typ ABS med nominell stenstorlek > | | mm far inte
handldggas.
Med tilldgg i AMA skall:
- krav pa dynamisk krypstabilitet géller pa borrkdrnor, kravet
11 Slitlager ABS dr < 15 000 microstrain.
- krav pd vattenkdnslighet ITSR > 75 % bccz4121
- krav pd Prallvirde < 24 cm’.
Bdrlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter forhoja
bindemedelshalt dé massan ska ligga for trafik en ldngre
tid (en vintersdsong).
1 Bdrlager AGF Trafikeras hogst 2 ér DccC.21121
Med tilldgg i AMA skall:
) - krav pd dynamisk krypstabilitet gdller pa borrkdrnor,
I Bindlager ABb kravet ér < 12 500 microstrain bcc22131
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Befintlig sagad asfaltkant ska klistras innan det bundna bérlagret liggs ut.
Direfter belaggs ytan med asfaltbundet grus (AG) med f6rh6jd bindemedelshalt anda
upp till ytan.

Grundkravet ar att dterstillningen av toppen omfattar hela den schaktade ytan inklusive
ett frist omrade runt detta pa minst 0,5 meter at vardera hall. Ytan belidggs med befintlig
asfaltstyp.

Klistring av AG och kanter ska goras.

Alla skarvar ska forseglas enligt TDOK 211:266

Toppbeliggning ska utforas sa att avsedd avrinning bibehalls.

Belidggning ska utféras med 6 mm planhetstolerans, mitt med 3 m rétskiva.

29.7 DGB.3 Aterstillande av vegetationsyta

V'id bestéillning av detta arbete sa dr det Nacka kommuns kray att projektor dven bestiller arbeten for att
hilla dppen jord ogrisfri. Detta arbete bestélls under DHB.311 alternativ DDD.2 beroende pa projekt.

Nackas konmuns krav dr att aterstillning sker med tidigare separerade massor eller ny ogréisfri matjord.
Projektir miste avgora vilket material som dr lampligt i projektet och under denna kod forteckna vilken
np av pllnadsmaterial som ska anvindas.

Aterstillningen av 6verbyggnaden sker i en etapp.

29.8 DHB.I Skotsel av markbeldggningar med mera under
garantitiden

Storre vigarbeten dir vigen riknas som en byggarbetsplats har entrepreniren det totala vighdllaransvaret,

vilket inkluderar snirgining, potthdlslagning, klottersanering med mera. Projetor ska under denna kod

forteckna de arbeten som dr aktuella for entreprenaden.

29.9 DHB.I14 Skotsel av belaggning av gatsten, naturstensplattor
och dylikt under garantitiden

Ytan ska kontrolleras tva ganger per ar under garantitiden, och vid behov ska fogsand

fyllas pa. Forsta kontrolltillfallet ska ske efter tre méanader, darefter med sex manaders

intervall. Efterfyllnad av fogsand ér sidrskilt viktigt vid starkt trafikerade ytor.

29.10 DHB.I5 Skotsel av belaggning av betongmarkplattor,
betongmarksten och dylikt under garantitiden

Ytan ska kontrolleras tva ganger per ar under garantitiden, och vid behov ska fogsand

fyllas pa. Forsta kontrolltillfallet ska ske efter tre manader, direfter med sex manaders

intervall. Efterfyllnad av fogsand ér sérskilt viktigt vid starkt trafikerade ytor.
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29.11 DHB.3 Skotsel av vegetationsytor med mera under
garantitiden

29.12 DHB.311 Skotsel av planteringsyta under garantitiden

Projektor ska forteckna ett intervall for garantiatagandena sa att omridet forblir vilvardat under samtliga
arstider. Projektiren ska bestinma intervallet baserat pa det projeterade omridets bebov.

Vir- och héststidning ska vara avslutad senast den 30 april respektive 31 oktober varje
ar. Vid hoststadning, samt 16pande, utférs 1ovupptagning. Lov limnas kvar i
planteringar 6ver vintern i ett lager som skyddar, men samtidigt férvintas férmultna.

Vid varstidningen krattas kvarblivet 16v ut i ett jimnt lager max 10 cm tjockt och ytan
avjamnas. Stora ansamlingar av 16v tas bort. Ytorna ska efter stidning vara fria fran
kvistar, papper, plast, glas och andra frimmande féremal som uppsatta reklamlappar
och liknande. Allt material som samlas ihop tas om hand och transporteras bort pa
entreprendrens bekostnad.

Ogrisbekdmpning och luckring ar 1: en gang i veckan 15 april t o m 15 oktober.
Ogrisbekdmpning och luckring ar 2: en gang varannan vecka 15 april t o m 15 oktober.
Ogriset ska skyfflas eller hackas loss, eventuellt rotogris avligsnas med rotterna. Allt
ogras, torra grenar och skrip ska bortforslas. Rotogris far inte forekomma och ska

grivas upp med rotterna.

Froogris far inte ga 1 blom och froa av sig. Efter ograsbekimpning ska ytan vara fri frin
ogras och frimmande foremal, samt lucker och jamn.

Godsling ska utforas en gang under véren ar 1 och ar 2. Utférs 1 samband med regn eller
vattnas ned.

Organiskt baserat gbdselmedel ska anvindas. Mingd: 5kg/100m2.
Vattning av planteringar ska utforas en gang per vecka under ar 1 och ar 2 under

petrioden 15 april t.o.m. 15 oktober. Ytan ska vattnas med minst 100 liter vatten/m?2.

Spridare och slangar ska placeras pa ett sadant sitt att hinder och olidgenheter f6r
trafikanter inte uppstar.

Gallande I6kvixter:
Nedskirning av I6kvixter ska ske forst efter att de vissnat ner.
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29.13 DHB.312 Skotsel av trad under garantitiden

Projektor ska forteckna nar etableringsbesiktningen ska utforas och bur ling garantitiden ska vara i
enlighet med projektets Administrativa Foreskrifter. Etableringsbesikining ska ske efter en vaxtsisong fran
det datum dd trid(en) planterats.

Tink pa att stora triad, flyttade trid och trad 1 hardgjord yta kan behéva ytterligare
atgirder utdver nedan angivna krav.

Beskirning ska utforas pa ett fackmannamassigt vis och ska utféras av personer med
goda kunskaper inom tridvard. Déda och skadade grenar samt rot- och stamskott tas
bort. All beskirning ska ske i samrad med bestillaren.

Uppbindning, tridstorar och gnagskydd kontrolleras och justeras minst tva ganger per
vixtsiasong detta ska vara utfort senast 15 maj och 31 augusti. Vid garantiskotseltidens
utging ska tradet ha tillricklig god férankring i vixtbidden med r6tterna for att klara sig
utan stod och uppbindning.

Godsling utfors vid varje bevattningstillfille med borjan 1 april fram till sista juni, med
en svag naringslosning pa 1-2 promille. Gédselmedlet som anvinds ska vara
vattenlOsligt.

For parktrid ska ett 100 mm tjockt lager av vilbrunnen kogédsel/mulch liggas ut pa
varen, 1 omfattning lika planteringsgropens storlek (diameter = 150 cm).

Bevattningsmingden ska under perioden 15 april t o m 15 oktober dr 1 uppga till minst
140 liter per trid en gang per vecka. Bevattningsmangden ska under perioden 15 april t
o m 15 oktober ar 2 och uppga till minst 140 liter per trid en gang varannan vecka.
Bevattningen ska utforas sa att det fordelas jamt ned i tradklump. Bevattningssickar kan
med fordel anvindas. Tva serickopplade bevattningssickar 4 70 liter sitts runt stammen
eller tva av tridstoden.

Inom en 75 cm radie mitt frin stammen ska ytan hallas fri frin grds/ogris.

Ersittningstrdd ska ha samma storlek och kvalitet och ge ett likvardigt intryck som
ovriga 1 anliaggningen. Utbytet sker i samrad med bestallaren. Nir trdd byts ut ska
entreprenoren med garantiskotselansvar skota tridet under minst ett drs tid, 4ven om
garantibesiktning skett och anliggningen 6verlamnats till ordinarie drift.

Vid garantiskotseltidens utgang ska triden visa god etablering och tillvixt.

29.14 DHB.313 Skotsel av buskar med mera under garantitiden
Nair solitarbuskar planteras i grisyta ska en spegel av bark foreskrivas vid plantering.

Beskirning sker behovsanpassat och efter varje arts karaktir. Doda vixtdelar avligsnas.
Uppbindning och plantstdd kontrolleras minst tva ganger per vixtsdsong, detta ska vara
utfort senast 15 maj och 31 augusti.
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Ogrisbekimpning och luckring ar 1: en gang i veckan 15 april t o m 15 oktober.
Ograsbekampning och luckring ar 2: en gang varannan vecka 15 april t o m 15 oktober.
Ogriset skyftlas eller hackas loss, eventuellt rotogris avligsnas med rotterna. Allt ogris,
torra grenar och skrap bortforslas.

Rotogris far inte férekomma och ska grivas upp med rétterna. Froogris far inte ga i
blom och froa av sig. Efter ogrisbekimpning ska ytan vara fri fran ogris och
frimmande féremal samt lucker och jimn.

Inom en 40 cm radie mitt frin vixtens centrum ska ytan hallas fri fran gris/ogtis.
Organiskt baserat gddselmedel ska anvindas. Mingd: 5kg/100m2. Utf6rs en gang under
varen ar 2. Utfors 1 samband med regn eller vattnas ned.

Vattning av planteringar ska utforas en gang per vecka under ar 1 och ar 2 under
petioden 15 april t.o.m. 15 oktober. Ytan ska vattnas med minst 100 liter vatten/m?2.
Spridare och slangar ska placeras pa ett sadant sitt att hinder och olidgenheter f6r
trafikanter inte uppstar.

29.15 DHB.314 Skotsel av hdack under garantitiden

Uppbindning och plantstod kontrolleras minst tva ganger per vixtsiasong, detta ska vara
utfort senast 15 maj och 31 augusti.

Uppbyggnadsbeskirning:

Dir inget annat anges klipps de till att uppna en pyramidform dar basen ir cirka 1/3
bredare dn toppen. Beskirningen sker alltid pa varen fore knoppsprickning och arbetet
ska utféras mellan den 15 mars och 15 april. Plantorna klipps ned till 10-15 cm hojd

forsta vaxtsasongen.
Andra aret klipps plantorna ned till 25-30 cm héjd.

Hickviaxter med genomgaende toppskott som exempelvis bok, avenbok, gran och tuja
klipps i toppen forst ndr slutgiltig h6jd uppnatts. Sidogrenarna klipps dock in
kontinuerligt varje var for att stimulera forgrening. Vid osikerhet kontaktas bestillaren.
Uppbyggnadsbeskirning giller inte dir ”fardig hack™ har planterats. Vid osidkerhet
kontaktas bestillaren.

Beskirning ska utforas en gang per viaxtsisong om den klippta hicken uppnatt 6nskad
form och storlek inom 2 ar. ”Firdig hick” ska klippas tva ganger per vaxtsisong, en
gang innan 30 juni och en gang innan 15 september, for att bibehélla den 6nskade
formen.
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29.16 DHB.315 Skotsel av rabattrosor under garantitiden

Ympade vixter ska héllas fria fran rotuppslag frain grundstammen. Déda partier pa
buskarna tas bort.

Beskirning sker behovsanpassat och efter varje arts karaktar.

For rabattrosor sker puts minst 3 ggr under blomningstid.

29.17 DHB.316 Skotsel av klattervaxter under garantitiden

Beskirning sker behovsanpassat och efter varje arts karaktar. Doda vixtdelar avligsnas.

Uppbindning av klittervaxter kontrolleras minst en gang per vixtsdsong, detta ska vara
utfort senast 30 augusti.

29.18 DHB.317 Skotsel av perenner under garantitiden

Nedskirning av perenner och gris utférs pa varen fore 30 april. Stidsegront
prydnadsgris skirs inte ned utan ska rensas istéllet.

I samband med nedskirning av perenner, ska hela den dtkomliga perennytan djupluckras
till ett djup pa 8 cm, utan att vixterna, 16k inkluderat, skadas.

Planteringsjorden ska vid behov aterfyllas till ursprunglig anliggningsniva i samband
med varstidningen.

Uppbindning utfors vid behov i samband med ogrisrensning, dock minst 1 gang/ar.
Uppbindningen kontrolleras vid varje rensningstillfille.

29.19 DHB.32 Skotsel av grasyta under garantitiden

Liuftning och dressning utfors arligen enbart pa de grisytor som klassas som mer exklusiva. Projeftir ska
[forteckna vilka ytor som detta ska utforas for.

Innan grisklippning rensas ytorna fran frimmande féremal. Skrap pd grismattan far inte
klippas sonder.

Grisyta som ska skotas som bruksgridsmatta:
Kantskirning ska utféras tva ganger, en gang i samband med varstidning och en gang i
augusti.

Kantskidrning utférs mot rabatter, buskar, och trad for att sikerstalla storlek och granser.
Mekanisk ogriasbekdmpning av grisyta ska utforas regelbundet, minst tva ggr per manad
under vaxtsisongen, 15 april t o m 15 okt. Mellan rensningarna ska inte ograsuppslag
tillatas vara hégre dn griset.

Vid vattning ska vattnet filtreras ned i ytan sa att jorden dr vil genomvattnad ner till
minst 150 mm djup. Utférs under vixtsdsongens fyra frsta veckor.
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Spridare och slangar ska placeras pa ett sadant sitt att hinder och olidgenheter for
trafikanter inte uppstar.

Hogsta tillitna hojd inom ytan dr 8 cm, vilket galler savil gris som andra Orter under
hela

vegetationsperioden. Grasklippning sker med rotorgrisklippare.

Uppsamling av gras behéver normalt sett inte goras, men ska utféras om grisstringar
ligger kvar efter klippning. Grasklipp far heller inte skrapa ned pa vigar och andra ytor
som finns i anslutning till de klippta ytorna. Grasklipp tas om hand av entreprenéren.

Putsning vid fasader, trid, rabatter, murar, staket, brunnar, stolpar, och slinter samt
andra hinder dér grisklippare inte kommer at utfors 1 direkt f6ljd efter varannan
klippning. Grasrojare far inte anvandas till putsning vid trdd dar risk finns att skada
barken.

Nir 16k dr planterad i grdsmattan sker forsta klippning av den delen forst nér I16kblasten
vissnat ned ordentligt pa varen eller férsommaren, utfors senast 15 juni oavsett blastens
tillstdnd.

Grisyta som ska skotas som hogvuxen grisyta:
Slattras tva gianger per ar med slaghack, detta utférs senast 30 juni och 31 augusti.
Hogsta grishojd tillats vara 10 cm efter klippning.

Grisklipp far inte skridpa ner pa de vigar och andra ytor som finns i anslutning till de
klippta ytorna.

Upptaget grisklipp tas om hand och transporteras bort av entreprendren.

Putsning vid fasader, trid, rabatter, murar, staket, brunnar, stolpar och slinter samt
andra hinder dér grasklippare inte kommer at utfors direkt i samband med klippningen.
Grisrojare far inte anvindas till putsning vid trdd dar risk foreligger att tridens bark
skadas.

Grisyta som ska skotas som dng:
Tdnk pa att specificera vilka arter som ska dominera sa att dessa inte rensas bort.

Slatter sker en gang per ar enligt projektorens anvisningar eller senast 31 augusti. Utfors
med

slatterbalk eller lie. Hogsta grashoid tillits vara 6 cm efter slitter. Avslaget gris/ho ska
avlagsnas inom en vecka.
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Putsning vid fasader, trid, rabatter, murar, staket, brunnar, stolpar och slinter samt
andra hinder dir grasklippare inte kommer at utfors direkt i samband med klippningen.
Grisrojare far inte anvindas till putsning vid trid dir risk foreligger att tridens bark
skadas.

29.20 DHB.34 Skotsel av sedumytor med mera under garantitiden

Ograsbekampning och luckring ar 1: en giang i veckan 15 april t o m 15 oktober.
Ogrisbekdmpning och luckring ar 2: en gang varannan vecka 15 april t o m 15 oktober.

Ogriset skyftlas eller hackas loss, eventuellt rotogris avligsnas med rétterna. Allt ogris,
torra grenar och skrip bortforslas. Rotogris far inte forekomma och ska grivas upp
med rétterna. Fréogris far inte ga i blom och fréa av sig. Efter ogrisbekdmpning ska
ytan vara fri frin ogris och frimmande féremal samt lucker och jaimn.

Organiskt baserat gbdselmedel ska anvindas. Mingd: 5kg/100m2. Utf6rs en gang under
varen ar 2. Utfors 1 samband med regn eller vattnas ned.

Vattning av planteringar ska utfors en gang per vecka under dr 1 och ar 2 under
petioden 15 april t.o.m. 15 oktober. Ytan ska vattnas med minst 50 liter vatten/m?2.
Spridare och slangar ska placeras pa ett sadant sitt att hinder och olidgenheter f6r
trafikanter inte uppstar.

29.21 EBC.2 Ingjutningsgods med mera

V77d risk _for berg ska denna kod anvindas. Kontakta projektets teknikstod for belysning for val av
utforande.

EBC.25 Ingutna ror

V'id forldiggning av installationskablar i vigportar och da ingjutning bedims nidvindigt ska rir avsedda for
ingjutning projekteras och fortecknas dar kablar sedan kan dras igenom riren.

29.22 LCB.69 Rostskyddsmalning av stolpar i stal

Rostskyddet for stilstolpar ska forstirkas med till exempel plastpulver eller
konventionell firg s.k. ”rotlack” frin rotindan till minst 500 mm Gver fundamentets
overkant.

29.23 LCV.I1 Rostskyddsmalning av stalkonstruktioner i
installationer

Haltagningar som medfor skador pa skyddsbeligoning ska projekteras i samrdd med bestillaren med
bestillaren.

Hal och snittyta som utfors efter varmforzinkning ska sprutforzinkas till en
belaggningstjocklek av minst 100 my.
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Atgirdad skada ska dokumenteras och redovisas fér bestillaren i samband med
slutbesiktning.

30 NBK Trappor, trappracken med mera i
anlaggning

Val av réicken, ledstinger mm i allpin platsmark ska ske enligt Nacka kommuns mobelprogram,

bilaga B.

31 P Apparater, ledningar med mera i rorsystem
eller rorledningsnait

UV A-ledningarna ska projekteras pa ett sitt sa de dr lttatkomliga (Runna framschaktas) for framtida
drift och underbill.

32 PB Rorledningar i anlaggning

I Nacka konmun giller att rir eller rormuff inte far laggas ndrmare brunn, korsande ledning eller dylikt
an 0,2 meter. Projektir ska ta hinsyn till detta vid projektering av ledning.

33 PBB Rorledningar i ledningsgrav

Projektir ska ta hénsyn till foljande krav fran Nacka komniun vid projektering och forteckning av koder
[for vattenledning under PBB-kapitlet:

Minsta avstandet vid normalforlagening fran V_A-ledningens ytterkant till:

- dlledningar ska vara 1 meter.

- pdrwdmme ska vara 2,4 meter, (om detta inte gar att uppfyllas kan ANMA principritning
CBB.311:1 gilla.)

- teleledningar ska vara 1 meter.

- trid ska vara 3 meter pd grund av risk _for rotintringning i rorfogar samt visk for att trid ska
Skadas vid dtgird pa ledning. Om det inte dr mijligt ska nagon form av rotskydd projekteras och
fortecknas under aktuell BCB-fod.

Skyddsavstand for V_A-tunnel ska vara minst 10 m runtom tunneln.

U-omrade och ledningsrittsomride:
- U-omrides bredd ska vara 4 m fran ledningscentrum.
- U-omrides bredd ska vara 5 m fran ledningscentrum till narmaste byggnad.
- Material och dimension:
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Serviser:

Enbart produkter som inte avger sadana dmmnen som kan paverka dricksvatinets lukt, smak,
kemiska- eller mikrobiologiska kvalitet far fortecknas vid distributionsanliggningen dir
produfkten kommer i kontakt med eller kan paverka dricksvattnets kvalitet.

Material viljs i forsta hand av plast PE SDR 11 for dimensioner <400 nm.

Dimension 400 mm ska vara i PE SDR 11 eller VRS SEG efter dverenskommelse med
Nacka vatten och avfall.

Dimensioner >400 1mm ska fortecknas som VRS SEG.

Andra material bestims i dverenskommelse med Nacka vatten och avfall.

Elektrosvetsning ska fortecknas for dimensioner <400 nm.

Stumsvetsning ska fortecknas for dimensioner >400 mm.

Vi laggning av Sjiforlagda vattenledningar ska PE SDRT1 och stumsvetsning alltid projekteras
och fortecknas. Slipning av ledningen i mark ska beaktas for att undvika skrapor pa ledningen.

Anslutning av vatten- och spillvattenserviser til] huvudledningsnatet sker i forsta hand pa samma
stélle.

Servisventil ska fortecknas i kod med beskrivning av typ Hawle 2630, Hawle 2631 eller
likvirdigt.

Servisventil placeras 0,5 meter utanfor fastighetsgrans, inte i dike.

Projektir ska ta héinsyn till foljande krav fran Nacka komnmun vid projektering och forteckning av koder
[for sjdlvfallsledning under PBB-kapitlet:

Minsta lutning pa huvudledningar dr 6 promille och sjalvrensning projekteras. Minsta lutning pa
serviser dr 10 promille. Projektor maste vid projektering, beakta byggplatstoleranser och att ett, av
Entreprendren, godkdnt utforande enligt byggplatstoleranserna kan medfora att minsta lutning
underskrids.

TV -inspektioner ska utforas (fortecknas under PCE.12)

Tiithetskontroll av sjalvfallsledning ska ntforas. (Fortecknas under YBC.3212)
Uppddinningsniva dr marknivan (locknivan pa mark). Avloppsvatten fran kéllare under upp-
ddnmingsnivin ska pumpas.

Material och dimension:

Dimensionering enligt Svenskt vatten P110.
Material vils i forsta hand av plast PP eller PV'C for dimensioner <600 nim.
For dimensioner >600 mm ska betong (armerad) viljas.

Andra material bestims i dverenskommelse med Nacka vatten och avfall.

Rekonmenderade dimensioner:

Minsta dimension pa huvudledning ska vara 200 mim.
Minsta dimension pa serviser ska vara 110 mm.
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Serviser:

- Abnslutning av servisledning ska ansluta direkt pa huvndledning med 45 grader grenror.

Projektir ska ta héinsyn till foljande krav fran Nacka komnun vid projektering och forteckning av koder
[for tryckspillsledning under PBB-kapitlet:

Tryckspillstedningar ska forst ansluta till en skappbrunn innan pakoppling till sjilvfallsystemet. Tryck- och
tathetskontroll av tryckavloppsledning utfors enligt Svenskt vatten P78.

V'id anliggning av en sjiledning ska tryckgivare och flidesmitare installeras pa vardera sida. Om mditarna
inte gar att placera inne i en pumpstation ndr det giller tyckavlgppsledningar, ska mitama placeras i en
mditarbrunn. Matarbrunnen ska fylla kraven for god arbetsmilj avseende tillginglighet och sikerbet.

Mtaren ska vara certifierad enligt MCERTS. For att miitaren ska kunna kopplas til] N1 OA:s
dvervakningssystem ska den ha minst tva analoga och tva digitala utgangar.

Material och dimension:

- Material i ledningar ska i forsta hand viljas av plast PE SDR 11 <400 .

= Dimension 400 mm ska vara i PE SDR 11 eller 1'RS SEG efter dverenskonmelse ned
Nacka vatten och avfall.

- Dimensioner >400 nm ska vara 1'RS SEG.

- Abndra material bestims i overenskommelse med Nacka vatten och avfall.

- Elektrosvetsning ska anvindas for dimensioner <400 nim.

- Stumsvetsning ska anvandas for dimensioner >400 mm.

- VVid ldiggning av Sjoforlagda tryckspillsledningar ska PE SDR11 anvindas och alltid
stumsvetsas. Slkapning av ledningen i mark ska beaktas for att undvika skrapor pa ledningen.

Projektir ska ta hansyn till foljande krav fran Nacka kommun vid projektering och forteckning av koder
Jfor lattrycksaviopp (L'TA) under PBB-kapitlet:

Anléiggningen ska installeras enligt anvisningar fran pumpleverantiren.

Fastigheter med mer an en lagenbet ska ha magnetventiler.

Ledningar ska dimensioneras enligt pumpleverantirens anvisningar.

LT’ A-anléiggning ska placeras sa nara forbindelsepunkten som mijligt, om majligt i nérheten av farbar vig.
For en god arbetsmiljo ska det vara plant och fritt minst 1 m runt anliggningen for att underlitta service av
anldggningen.

Det ska vara en 1.1 A-anlaggning per fastighet. Pumpantal kan variera ntifrin antalet hushall/
lagenbeter.

En larmenbet ska placeras centralt i fastigheten exempelvis i hall, kik eller vardagsrum. OBS! Inte
placering bakom stingda dirrar.
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V'id val av pumpleverantor ska det sikerstillas att leverantiren kan tillbandaballa reservdelar inom 48
timmar.

Backventil pa servisledning placeras i nara anslutning till servisventil (i tomigrins) om inte annat anges.
Backventilen tillbandabdills av Nacka vatten och avfall.

LTA- pumpstation, pumpenhet, larm och summer med tillbehir tillbandabdills av Nacka vatten och avfall.
Anslutning av tryckavioppsledning (1'I'A) till sjailvfallsledning fortecknas under PDB.9.

Projektir ska ta hénsyn till foljande krav fran Nacka komniun vid projektering och forteckning av koder
[for dagvattenledning under PBB-kapitlet:

- Avledning, fordrijning och rening av dagvatten ska ddir det dr mijligt projekterasatt ske i Gppna
Systen.

- Uppdimningsniva for dag- och dranvatten dr marknivan (locknivan pa mark) + 1 dm.

- Dimensionering enligt Svenskt vatten P110. 1 centrala delar av Nacka stad och i lokala centrum-
omriden géller 30 drs aterkomsttid. I ovriga Nacka giller generellt 20 drs aterkomsttid med
undantag for omriden dar dagvatten direkt kan avledas 1ill sjdar eller naturmarksonraden.

- Kiimatfaktor 1,25.

Projektir ska ta hénsyn till foljande krav fran Nacka komniun vid projektering och forteckning av koder
for fordrogningsmagasin under PBB-kapitlet:

Ddir dppna dagvatteniosningar inte dr mijliga och dagvattenndtets kapacitet dr begrinsat, kan det vara
aktnellt med fordrgjningsmagasin. V'id utformming av fordrijningsmagasin, tp rirmagasin, dggformade
ledningar eller dagvattenkassetter ska foljande aspekter beaktas:

- Inspektionsmijlighet - hela anldggningen ska litt kunna kommas dt for inspektion.
- Inloppsbrunn med sandfing ska finnas (Fortecknas under PD-apitler).

- Det ska finnas dtkomst for slansugning.

- Dimensionering enligt Svenskt vatten P110.

- Nedstigningsbrunnar vid in- och utlopp. (Fortecknas under PD-kapitlet).

Ledning som inte kringfylls omedelbart, ska skyddas mot skador av nedfallande stenar,
solbestralning och kyla.

Rorliaggning far inte ske pa underlag av jord som frusit.

For svetsning kravs certifiering enligt SS-EN ISO 9606-1 alternativt SS-EN ISO 9606-2
beroende pi arbetets art.

33.1 PBB.I2l Ledning av segjiarnsror, tryckror, i ledningsgrav
V'id projektering av vattenledningar galler generellt att:

- Farldggningsdiup: 1,7 mz i snorjda ytor till centrum av ledningen.
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- Rundmatning/ cirkulationssystem ska efterstrivas.
- Dimensionering enligt Svenskt vatten PS3.
- Huvudvattenled av segiam ska minsta dimension vara 100 .

33.2 PBB.5I Ledning av plastror, tryckror, i ledningsgrav
Vid projektering av vattenledningar galler generellt att:
- Forlageningsdjup: 1,7 m1 i snirijda ytor till centrum av ledningen.
- Rundmatning/ cirkulationssystem ska efterstriivas.
- Dimensionering enligt Svenskt vatten PS3.
- Huvndvattenled ska vara minsta dimension 32 mm i material PEE SDR 11.
- For servisledning ska minsta dimension 32 mm i material PE SDR 11 projekteras.
- Fir servisledning tillats projetering av 25 mm i material PEE SDR 11 i samband meed relining.

33.3 PBB.531 Ledning av plastror, standardiserade dranror, i
ledningsgrav

Vud projekterings ska projektir projektera att drinrir ska vara av typ PEH och ska vara invindigt skita.
Ror och rordelar ska vara provade enligt SS 3520.

33.4 PBB.55 Ledning av plastror, vagror, i ledningsgrav

I Nacka kommun ska végtrumma alltid projeteras med minsta dimension DIN200.
Végtrumma eller dagvatteninlopp -utlopp stirre an DN30O ska projefeteras med skyddsgaller.
Projektir ska dérefter forteckna och beskriva arbete samt material under aktuell kod.

34 PBF Tryckta eller borrade rorledningar

Projektir ska projektera och forteckna att en minsta innerdiameter pa foderror ska vara 102 mm, s att
tva 50-ror kan dras.

34.1 PCB.I| Anslutning av va-ledningar

Entreprenoren ska minst en vecka 1 forvag till bestillarens VA-driftavdelning limna
torslag till tidplan och arbetsgang avseende anslutning till permanenta va-nitet.

34.2 PCE.I2 Inre inspektion av sjdlvfallsledning

TV -inspektioner limnas in i TV 3 format pa ett USB-minne. Rapport ska limnas i pappersformat och
digitalt. Dokumentationsmaterial, TV ~filn, protokoll, USB nm ska levereras till Nacka vatten och avfall

senast i samband med anmdlan om slutbesiktning,

35 PD Brunnar och dylikt i mark

V'id projektering av beteckningar for vattenledning giller generellt att foljande ska projekteras och
Sfortecknas:
- Dyrkantig beteckning pa ventiler vid avstangningsventiler.
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- Runda beteckningar vid servisventiler.
Betickning till brunn: Teleskopbetickning ska anvindas.
Vid justering av betickning av teleskopmodell ska den understoppas med AG 16 / 22.

Betickningar ska vara rotationslas/lasbar och vara av sortiment som typgodkints av
VAV:s typgranskningsnamnd.

Lock pa nedstignings- och perkolationsbrunn med sandfing ska vara markt
»SANDFANG”.

36 PDB Brunnar pa avloppsledning
Vid projektering géiller att max-avstand mellan nagon typ av brunn pa sjalvfallsledning, ska vara 100

meter.
Tdta brunnslock ska projekteras vid risk_for lukt.

Fallskydd ska installeras:

= DPd brunnar som ansluter till ledningar med dimension 2600 mim.

- Dir bam vistas.
V'id projektering av brunnar av betong sker val av brunn i samrid med projekteringsledning pa Nacka
Vatten och Avfall. Plastbrunnar ska vara typ Pipelife, Wavin eller likvirdigt.

Vid projektering av beteckningar for sjalvfallsledning giller generellt att foljande ska projekteras och
Sfortecknas:
- INB med Nacka vatten och avfalls logotyp ska anvindas, tillhandaballs av Nacka vatten och
avfall. I ovrigt ska typ Ulefos eller likvardigt viljas.
- Beteckningar ska vara korbara.

Vid projeketering av fordrijningsmagasin giller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:
- Inloppsbrunn med sandfing ska vara minst TB 600.

36.1 PDB.I Nedstigningsbrunn pa avloppsledning

Minst en NB projekteras pa rakstréckor i samrad med Nacka vatten och avfall, dir mditning av
ledningsbelastning dr aktuell, sdrskilt i nedstroms delar av ledningssystemet. Detta géller for alla
ledningsdimensioner.

36.2 PDB.II| Nedstigningsbrunn av betong

Generellt sett ska nedstigningsbrunnar projekteras med sned konisk brunnsring — kona. Skulle dock skdl
foreligga kan denna istillet projekteras som korbart lock med nedstigningshal. Projeftir ska nedan
Sforteckna vilken brunn som ska utforas.
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Vid projektering av brunnar av betong sker val av brunn i sanmrad med projekteringsledning pa Nacka
Vatten och Avfall.

Nedstigningsbrunnar utfors av betongringar med gummiringsfog och med
fabrikstillverkad underdel, typ Delta/Kanmax/Maxbrunn eller likvirdig.

Betickning ska vara typ Ulefos RSK 7059774 av segjirn med dagéppning 640/600,
AGVL2, spetthdl, sjilvlasande, pagjuten packning. Betickning till nedstigningsbrunn i
grusviagbana och vigslant placeras inom stytlister. Passdel av betong, dimension 600 mm.

Justering av hojdlaget vid nysatt brunn gérs med passdelar max 200 mm. Erfordras
yttetligare justering gors detta med betong/plastringar under konan. Vid ojimnheter i
godset far kompriband anvindas. Konans raka sida placeras vinkelritt mot vattengang.

Teleskopbetickning ska placeras s att den hamnar 0-5 mm under den fiardigbelagda
ytan. Fast betickning injusteras med hjélp av passdelar sa att den ligger 0-10 mm
under den blivande beliggningen. Beliggningen anpassas sedan sa att betickningen
hamnar 0-5 mm under den firdigbelagda ytan.

36.3 PDB.I12 Nedstigningsbrunn av betong med sandfang

Nedstigningsbrunn av betong med sandfang projekteras ndr ansiuten dagvattenbrunn saknar vattenlds eller

sandfang.

36.4 PDB.I2 Nedstigningsbrunn av plast

Projektir ska ange typ av nedstigningsbrunn utefler foljande: (ange norm, standard eller funktionskray).
Fornmmuteringar sa som "Ip Tegra eller likvirdigt” godtas inte. Projeftiren ska dock beskriva en produkt
som besitter egenskaper likt Tegra eller likvdirdigt.

Nedstigningsbrunnar utfors av plastringar med gummiringsfog och med
fabrikstillverkad underdel. Plastbrunnar far inte sittas dér det finns grundvatten innan
packningen runtomkring ir gjord.

Vid projektering och forteckning av nedstigningsbrunn for sjalvfallsledning ska foljande beafktas:

Far ledningsdimensioner >400 mm ska nedstigningsbrunn NB1000 (eller stirre vid behov) viljas.
Nedstigningsbrunn (NB) placeras i brytpunkter >45 grader.

36.5 PDB.22 Tillsynsbrunn av plast

V'id projektering och forteckning av servisbrunn av ska foljande beaktas:
- Servisbrunnar (SB) ska vara av plast, dimension 200 mm, tjp Pipelife, Uponor eller likvirdigt.
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V'id projektering och forteckning av tillsynsbrunn for sjalvfallskedning ska foljande beaktas:
- For ledningsdimensioner <400 mm ska tillsynsbrunn TB400/ 600 viljas.
- Tillsynsbrunn (I'B) placeras i brytpunkter >45 grader.

36.6 PDB.3 Rensbrunn pa avloppsledning

Vid projektering och forteckning av rensbrunn av ska foljande beaktas:
- Rensbrunn (RB) placeras pa spillvattenserviser.
- Rensbrunn (RB) placeras 0,5 meter utanfor fastighetsgrans, inte i die.

36.7 PDB.5 Dagvattenbrunn pa avloppsledning

V'id projektering av dagvattenbrunn av ska foljande beaktas:
- Ny dagvattenbrunn ska i forsta hand vara en kantstensbrunn med sidointag, typ Pekuma eller
liknande och ska sittas (och darmed projefteras) enligt tillverkarens anvisningar. Oavsett vilken
dagvattenbrunn som sdtts s far den inte projefteras i vagens hjulspar.

36.8 PDB.52 Dagvattenbrunn av plast

V'id projektering av dagvattenbrunn av plast ska foljande beaktas:
- Dimension ska vara minst @ 400mm. Servisledning ska vara = © 200mm.

36.9 PDB.9 Brunn for anslutning av LTA till sjdlvfallsledning

Anslutning av tryckavioppstedning (LT A) 1l sjalvfallsledning ska ske via en brunn av dimension 400
mm eller stirre, alternativt Xylem Odomin eller likvirdig,

36.10 PDF.2 Oljeavskiljare

I Nacka vatten och avfalls " Allminna bestiammelser for anvindande av Nacka kommuns allmdinna
vatten- och avloppsanliggning”, framgar att fastighetsigare inte far tillfora avlgppet dmmnen som kan orsaka
problem for ledningsndtet, exenmpelvis olja. Oljeavskiljare ska finnas ddr det finns risk att olja kan rinna
ner i kommunala ledningar eller vattendrag. Detta géller bade spillvatten och dagvatten.

Verksambeter eller omriden som leds till det allpanna

dagvattenndtet ska i forsta hand ha en L.OD-losning, se Anvisningar och principlisningar for
dagvattenhantering i Nacka.

Verksambeter som normalt ska ha oljeavskiljare ar exenpelyis:

- Bensinstationer
= Bilverkstider (dven "gir-det-sjilv-hallar”)
Fordonstvattar

- Garage (dock inte for enfamiljshus)

= Industritomter dér olja och kemikalier forvaras och hanteras
- Muleri och sprutlackeringsverkstiider

- Abndra lokaler dir olja eller kemikalier hanteras
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Oljeavskiljare fran verksambeter inombus eller under tak ska kopplas till spillvattenndtet. 1 erksantheter
utomhus utan tak ska koppla oljeavskifjare till dagvattenndtet.

For garage géiller:

- Garage i anslutning till bostéider, 11l excempel samfallighets- eller bostadsréittsgarage, ntan spol-
mdjligheter eller tappkran ska i forsta hand vara avioppsiosa. Det géller dven for mindre privata
garage, exempelvis villagarage, som nyuppfors och som har plats for ett fatal fordon.

- Alla garage med spolmijlighet/ tappkran, eller dar stirre mingder smltvatten kan uppsta, ska
vara utrustade med slam- och oljeavskifjare. Avloppsvatinet ska efter oljeavskiljare ledas till
spillvattenndtet.

Foljande principer giller for oljeavskiljare i Nacka komniun:
- Den ska vara utformad enligt Enropastandard (SS-EN 858—1) och dimensionerad efter
vattenflodet (enligt SS-EN 858-2).
- Oljeavskiljare déir vatinet leds till spillvattenndtet ska minst vara en s.k. klass 2 avskiljare.
- Oljeavskiljare déir vattnet leds till dagvattennditet ska minst vara en s.k. klass 1 avskiljare.

36.11 PDF.3 Fettavskiljare

I Nacka vattens ABVA (Allmiénna bestammelser for anvindande av Nacka kommuns allmdnna
vatten- och avloppsanliggning) stir att "'V A-verket dr inte skyldig att ta emot spillvatten vars inneball i
inte ovdsentlig man avviker fran hushallspillvattens”. Om avlgppsvattnet innebdller storre méngd fett kan
det inte klassas som bushallsspillvatten.

Verksambeter som normalt maste ba fettavskiljare dr exenpelvis

Bager: Personalmatsal
Café Pizzeria

Catering Restanrang
Charfkuteri Rikeri

Gatukik Skolor/ Forskolor
Hotell Slakteri
Livsmedelsbutife med tillverkning Storkik

Mottagningskok Sushiservering

Faljande principer géiller for fettavskiljare i Nacka kommun

- Fettavskifjaren ska vara typgodkdnd enligt svensk standard SS-EIN 1825-1 (utformmning) och
SS- EN 1825-2 (dimensionering, drift och underhall).

- Fettavskifjaren ska vara placerad sa att vigen dr fri mellan fordonets uppstillningsplats och
tomningspunkt s att entreprendren obehindrat kan utfora en tomning.

- Fettavskiljaren placeras si nara kéllan som midjligt och om midjligt nedgriivd i marken eftersom
den da blir littare att tomma.

- Firatt kunna spola ur och rengora fettavskiljaren vid tinmning, bor varmvattenkran och slang
monteras vid avskiljaren.
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Eftersom fettavskiljare dr en fast installation dr det fastighetsdgaren som dr ansvarig for dess installation,
skatsel och underball.

37 PDH Tillbehor till brunnar

Tillbehor och utbytesdelar ska uppfylla samma krav pa material och utférande som
brunnen i 6vrigt.

Hogst tre passdelar far anvindas. Nivajusteringar med sammanlagd hojd storre an 200
mm ska utféras med mellandelar.

37.1 PDY.2 Perkolationsbrunn

Perkolationsbrunn far inte projeteras utan sdrskilt tillstand fran kommunen.

37.2 PDY.2I Perkolationsbrunn, typ |

Perkolationsbrunn utférs av betong i princip enligt AMA 13, principritning PDY.21 :1
med diameter 500 mm.

37.3 PDY.22 Perkolationsbrunn, typ 2

Perkolationsbrunn utférs av betong i princip enligt AMA 13, principritning PDY.22: 1
med diameter 500 mm.

37.4 PEB.III Avstingningsanordning pa vattenledning
V'id projektering av vattenledningar galler generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:

- Godkénda typer av ventiler: typ HAWILE 405052, 4200E2 eller 4027 eller likvardigt.

- Vid dimensioner <400 mm ska kilslidventil projefteras och fortecknas.

- Vid dimensioner >400 mm ska vridspyall projekteras och fortecknas

- Beteckningar enligt PEB.5.

- Aterstrimningsskydd placeras efter vattenmiitare. Utfirs enligt Svenskt Vatten PSS.

- Infillning av ventiler eller T-ror och anborrning pa befintligt nét upp till D400 nm utfors av
Nacka vatten och avfalls drifipersonal. 1'id storre dimensioner utfors det av entrepreniren i
samrad med Nacka vatten och avfall. I dessa fall ska drifipersonalen pa Nacka vatten och avfall
kontaktas minst 10 arbetsdagar for den typen av arbeten.

- Nyckelstinger ska vara anpassade till ventiler.

i projektering av vattenledning for brandpost giller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:
- En forventil ska placeras fore brandposten

37.5 PEB.3I Spolpost pa vattenledning
V'id projektering av spolpost for brandpost giller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:
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- Spolpost ska fortecknas och projefeteras som likvardigt till Rodbammarbolagen.

37.6 PEB.4 Brandpost i mark

Vid projektering av brandpost giller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:

- Brandpost: typ Rodbammarbolagen med teleskopisk beteckning eller likvdrdigt.

- En forventil ska placeras fore brandposten (fortecknas under PEB.T).

- Brandposten ska vara forsedd med utloppskoppling typ A och antomatisk avtappning.

- Spolpost projekteras och fortecknas under PEB.31.

- Fdirventil till spolposten projekteras och fortecknas under PEB.111.

- Avluftningsventiler vid behov. Alternativt kan det ske via en brandpost/ spolpost om det dr
mgjligt. Aviufiningsventilen ska vara en tjp 1 atek, dubbelverkande nylon/ massing eller
likvéirdigt (fortecknas under PEB.5).

- Luftningsanordning pa vattenledning: enkelverkande av typ Hawle 9§22 DN 50/ 80 nred
spolrir och kulventil typ Hawle 9824 eller likvirdig (fortecknas under PEB.5).

- Beteckning typ Hawle 1790 eller likvérdig. (fortecknas under PEB.5).

- Brandvatten dimensioneras i samarbete med Nacka vatten och avfall och riddningstjansten och
bekostas av Nacka konmnn.

V'id projektering av tryckspillsledning giller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:
- Avlufiningsanordningar installeras vid bebov. Typer av ventiler: typ HAWILE eller likvirdigt.

37.7 PEB.5 Tillbehor till anordningar i mark for avstingning,
tomning, luftning med mera

Vud projektering av brandpost giller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:

- Avluftningsventiler vid behov. Alternativt kan det ske via en brandpost/ spolpost om det ar
mdjligt. Avlufiningsventilen ska vara en typ 1 atek, dubbelverkande nylon/ miissing eller
likvéirdigt (fortecknas under PEB.S).

- Luftningsanordning pa vattenledning: enkelverkande av typ Hawle 9822 DN 50/ 80 med
spolrir och kulventil typ Hawle 9824 eller likvirdig(fortecknas under PEB.5).

- Beteckning typ Hawle 1790 eller likvirdig.

37.8 PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning

Vid forteckning géller generellt att foljande ska projekteras och fortecknas:

- Spolning och desinfektion ska utféras enligt Svenskt vatten P77.

- Ledningar ska i normalfallet inte desinficeras, detta kan giras undantagsvis efter godkdnnande

fran Nacka vatten och avfall.

- Godkdnda vattenprover enligt SLV'ES 2001:30 ska redovisas till Nacka vatten och avfall
nnan anldaggningen far tas i drift. Det géiller normalkontroll hos anvindare for bide kemiska och
mikrobiologiska parametrar. Provet ska vara analyserat av laboratorinm ackrediterat for
dricksvattenanalys.
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37.9 S Apparater, utrustning, kablar, med merai el- och
telesystem

Projektir ska projeftera och forteckna att en plan betianingsyta ska finnas framfor centraler, apparatlador
samt vid belysningsstolpar.

Belysningscentraler skall placeras dir servicebilar litt kan parkera.

Projektir ska endast projektera och forteckna sadant material 7 enlighet med FS.A tabell och
armaturforteckning. Mallar for dessa dterfinns i dokumentet “"Projekterings anvisningar for offentlig
belysning i Nacka kommnn” pa Nacka kommuns hensida.

38 SBB Fortillverkade fundament till stolpe eller
dylikt, elutrustning eller dylikt

Projektir ska projektera och forteckna dimension for fundament for stolpar och stagforankringar efter
aktuella forbdllanden.

38.1 SBB.I3 Fundament till stolpe eller dylikt for ljusarmatur

Projektir ska projetera och forteckna att fundament ska vara typ MEAG el. motsvarande, prefabricerat
och avsett for vald stolptyp.

Fundament for belysningsstolpar ska dimensioneras efter aktuella markforhallanden och laster.

Fundament ska orienteras s att arm/armatur far avsedd riktning. Fundament for
belysningsstolpe ska sittas vertikalt.

38.2 SBB.21 Fundament till elskap eller teleskap

Fundament monteras enligt tillverkarens anvisningar.

38.3 SBC.2IStolpar och master for vagbelysning eller dylikt
Projektir ska vid projektering av stalstolpar, projektera och forteckna rostskydd under .CB.69
Om projektor projekterar stalstolpar med kulir ska Projektir ocksd projektera och forteckna att
stalstolpen ska vara termoplastad.

Stolpar av andra materialslag ska i tillampliga delar dimensioneras efter samma belastningskriterier som
stilstolpar. Projektir ska sedan projektera och forteckna vald dimension.

Utformning, typ och kulor projeketeras och fortecknas som likvardiga till ersatta stolpar/ element eller i enligt

med angrdansande befintliga belysningsanliggningar. V'id val av fallbara stolpar midste stolpe projekteras sa
att fritt utyymmee ges for att sinka stolpen i hela sin lingd.
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Dimension for stolpe for friledning projefteras och fortecknas enligt SS 436 01 04, héngspiralledning enligt
S8 436 01 10.

Projektir ska vid aberopande av denna kod dven dbergpa relevant SBI ~kod for forteckning av fastdon.

V'id projektering av belysningsstolpe i metall ska projetir dven forteckna jordning av stolpen under denna
samt kod under relevant SR-kod. Jordningen ska ske med MK frin jordskrmy med lasbricka till fritt
héngande jordplint. Jordledaren ska ba lingst dverlingd av ledarna.

Vid projektering av fackverksstolpar ska projektir forteckna jordning av stolpen under denna samt kod
under relevant SR-kod. Stolpen ska jordas i fackverksgodset med grenklimma E0650157 eller likvirdig
och gulgrin MK 16mm.

Vid projektering av stolpar pa bro dver jarnvag ska projeftir forteckna att utforande av montage av stolpar
ska ske enligt TDOK 2015:0223.

V'id projektering av stolpe ska projektor beakta hur stolpen placeras i forballande till broricke och eventuell
bullerskéirm. Luckan ska vara atkomlig frin marken, med underkant lucka maximalt 1500 mm over
mark. Med detta avses den plats varifran arbetet utfors.

Tolerans lutning: =5 mm/m frin lod.
Stolpe ska med luckan stingd uppfylla lagst IP3X.

Stolpluckans ho6jd och bredd ska vara sadana att stolpinsats av standardtyp latt kan
monteras i stolpen, och att plats finns for att ansluta minst tre kablar av typ N1XE-U
5G10.

Belysningsstolpe ska vara CE-mirkt enligt nagon av foljande produktstandarder: SS-EN
40-5, SS-EN 40-6 eller SS-EN 40-7

Stalstolpar ska vara varmforzinkade i sin helhet och rostskyddet forstirkas enligt
LBC.69

Stolpar och armar ska riktas. Sidoplacerad stolpe ska vindas sa att arbete 1 stolpcentral
medger 6gonkontakt med métande trafik. Detta giller dven utanpaliggande sikrings-
och driftdonslador.

Skruv och lasbricka i belysningsstolpe ska vara av syrafast stal.

Lasskruv till stolplucka ska ha skruvskalle med specialgrepp for att férsvara obehorigt
intrang. Exempel pa sadan lasskruv 4r Bulten Stainless Industry modell ”Torx Tamper
Resistans M6x20” (Torx PIM, med pinne i mitten) bits-storlek TH30.
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Ginga pa skruvar till stolplucka ska fettas in.

Stolpe ska monteras sa att underkant pa stolplucka (med matten 400x85) dr minst
500mm ovan fardig markniva.

Svetsning i del som dr varmforzinkad far inte utforas.
Montage, hantering:

Transport, resning och montage av stolpe ska ske med stor forsiktighet sa att
korrosionsskyddet inte skadas.

Vid lyft far kitting eller vajer inte anvindas, inte ens med mellanligg.
Vid skada pa korrosionsskyddet ska bestillaren avgora vilka atgirder som ska vidtagas.

Stolpe ska alltid hanteras sa att inte stolpen deformeras.

Till skydd for kablar och fundament vid avsaknad av stolpe ska ett plastrér ¢ 110 mm
ca: 1.5 meter lingt nedstoppas i fundamentet. Roret tris 6ver kablar i avvaktan pa
stolpresning for skydd av kablar samt skyddar mot grus etc i fundamentet.
Belysningsstolpar for luftledning:

- Belysningsstolpar anpassas f6r ALUS kabel.

38.4 SBC.32 Stagmateriel till stolpar eller dylikt for
ljusarmaturer

17id projektering av stagforankringar och infdstningsanordningar ska projektor forteckna dimension pa
arbeten efter aktuella forballanden. Om mijligt projekteras och fortecknas materialsatser enligt EBR
K10:96 Forankringskonstruktioner, eller material som motsvarar detta.

Stag som fists 1 mittbarridr av betongblock eller liknande ska fastas i avsedd punkt pa
blocket.

38.5 SBC.4 Stolparmar, armaturkronor med mera till
belysningsstolpe eller dylikt

Projektir ska projeftera och forteckna att stolparmar och armaturkronor mm ska vara anpassade il
stolpe enligt SBC.21.

38.6 SBC.4] Stolparmar

Stolparms vinkel fir avvika max 50 mm/meter, frin avsedd riktning.
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38.7 SBC.43 Stolpinsatser

Stolpinsatsen ska vara beréringsskyddad och riknas som stolpcentral. Exempelvis typ
Fingal Johnsson STS-1-4 MK eller motsvarande.

Plintskruvar ska vara vinda utat.
Varje armatur for belysning ska sikras av i stolpcentralen.

I fasplint ansluts endast en ledare per anslutning,.

I PEN-plint far, vid utrymmesbrist, neutralledare och skyddsledare f6r samma armatur
anslutas i samma anslutning.

Skyddsledare f6r huvudledning kopplas alltid endast en per anslutning.
Vid fler huvudledningar kan plint med flera anslutningar anvindas.
Om armaturer med skyddsklass II ansluts med treledare, ska skyddsjord anslutas pa

plint i stolpcentral.

Radplintars 6ppningar ska vara vinda nedat. Installationen ska vara litt 6verblickbar och
ordnat uppifrin och ner L1, .2, .3, PEN i centralutrymme. Se bild 38:7 nedan.

Till armatur
Armaturkabeln ska
ha en 6verlangd pa
0,5m.
L1-plint
Brun— i L2-plint
L3-plint Jordférbindning, MK
10 mm? med kabel-
i sko, langd 400 mm,
PEN-plint Jordférbindningens
anslutning till stolpen
ska ha en syrafast,

rostfri fiaderbricka.

Alla ledare ska
fasmarkas.

Inkommande Utgaende
kabel kabel
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Bild 38:7

Dir 5-ledarkabeln anvinds 1 ett TN-C system ska PE-ledaren liggas pa jordplinten och
markas som PEN-ledare. N-ledaren ska isoleras och vikas undan. Se illustration for 5-
ledarkabel nedan:

i-plint @
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Inkommande 2
Kabel

Utgaende z
Kabel =

lllustration for 5-ledarkabel

PL

Skyddsjordstérbindelse i stolpe sker med MK10 mm?, rostfti syrafast skruv och
lasbricka. Gruppledning till armatur ska ha 6verlingd om 0,5m. Armaturer ansluts jimt
tordelat mellan faserna och lings vig;

L1, L2, L3. Varje armatur avsikras normalt med egen sikring.

Luckskruv infettas i samband med arbete.

38.8 SBD.2 Kabelstegar, tradstegar och kabelrinnor
Projektir ska projektera och forteckna var respektive typ av stege ska anvindas.

Projektir ska vid abergpande av SBD.2 dven aberopa relevant SBL~kod for forteckning av fastdon.

Projektir ska projektera och forteckna kabelstege, tradstege och kabelrinnor med en korrosivitetsklass
baserat pa de aktuella utrymmen och forutsittningar.

Fistdon/fistanordningar ska uppfylla samma korrosivitetsklass som kabelstege,
tradstege och kabelrinnor.
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38.9 SBD.4 Bartrad och barlinor

Projektir ska vid dberopande av SBD.4 dven aberopa relevant SBL-kod for forteckning av fastdon.
Projeketir ska ange:

- Spannlingd

- Wp av lina, area och ytbebandling

- infdstningsdetaljer till stolpe, viigg och eventuell stagforankring.

Rutinbeskrivning for linspann i Nacka kommun finns i Tekniskhandbok. 1id projetering av linspann
ska projektir forteckna relevant metodbeskrivning

Projektir ska projetera och forteckna dimension pa stagskruv. Ett exempel pa limplig stagskruv dar linlis
av typen Strandvise 5199-5204. For linor i aktuella dimensioner kan filjande dimensioner anvéindas:
Strandyise 3/ 167 diameter 3,56 - 5,46 mm Strandvise /s diameter 5,46 - 6,86 mm.

Dragtest ska utforas. I det fall fasadbeklidnad inte tillater dragtest ska verifierad
dokumentation pa gjord dragtest finnas innan montering av linspann kan pabotjas.

Linor ska vara spiralslagna i rostfritt stal med anpassad dimension. En limplig lina dr en
liktradig 19-tradig lina med en inre kirna av 7 trddar och med 12 stycken motslagna 8 (8)
omkringliggande tradar och med en total diameter pa 5 mm och en effektiv stilarea pa
ca 15 mm?

Den standardinfastning som Nacka kommun tagit fram och férordar bestir av en
infastningsogla fist pa en plat. Denna plat fists sedan mot fasad med tva stycken bultar.
Plit ar av rostfritt stal i kvalitet EN 1.4404, pinnbult och 6gla ir av rostfritt syrafast stal i
kvalitet A4-70. Se typritning, TYP101 i Nacka kommuns tekniska handbok.

Stagsskruvars dimension ska vara anpassad till linans diameter.

Stagskruven ska ha en siker funktion och vara litt att arbeta med.

38.10 SBE.321 Kapslade kopplingsdosor

Kopplingsdosa pa fasad e d ska vara av typ Garo E1439602 eller likvirdigt. Pressgjuten
littmetall och lackerade i gra firgton. Kapslingsklass IP67.

38.11 SBL.1213 Buntband

Buntband ska vara sjilvlasande och av material nylon, svart och UV-bestindig. B > 4
mm, L. =2 200 mm

38.12 SBL.21 Fastdon for kablar i luftledning
Projektir ska projeftera och forteckna upphdngningsdon som dr avsedda for projekterad kabeltyp.
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39 SBN Kabelskydd och kabelmarkeringar

Kabelskydd och kabelmarkeringar ska utforas enligt EBR KJ41:15.
Samtliga markférlagda belysningskablar ska forlageas i1 kabelskyddsror.
Kabelskydd ovan mark ska vara avsett for 6ppen forliggning.

39.1 SBN.| Kabelskydd

Fore nedliggningen ska ror vara invandigt rensade och slita sa att skarpa kanter inte
forekommer.

Ror som skarvas ska liggas 1 rit linje, hopskjutna och titade sa att sand inte kan tranga
in.

I samband med forlaggning av r6r ska 1 stycken detekterbar dragtrad forliggas 1
respektive ror.

Mellan rérmynningar far lagpunkter inte finnas.

Skarv forlaggs inte i ror utan under plant kabelskydd.

39.2 SBN.I12 Kabelskydd av plastror

Projektir ska projektera och forteckna dimension for kabelskyddsrir for belysning med en minsta
dimension av @ 50/42 mm.

V'id projektering av dppen forliggning ska projektir projektera och forteckna kabelskydd som extra starka
rir av typ SRE. Rdren ska vara svarta och UV bestindiga PE-rir forsedda med priglad mirkning
"Kraft-kabel”. Projektir ska dven forteckna under denna kod samt under SBL..126, att riren ska
klamras fast med bergsklammer.

Inforing till fundament e d ska ske med kabelskydd typ ”flexb6j”/”rakb6j” (av SRN
klass). Inforingen av skyddsror i fundament ska vara bestindig efter aterfyllning.

39.3 SBN.122 Forstarkt kabelskydd av ror

Vid projektering av kabelskyddsrir av typ SRS’ ska projektor projektera och forteckna en minsta om
diameter D110/ 94 mm.

Projektir ska dven projektera och forteckna avsiut av SRS-ror minst 0,5m utanfor vigiverbygenad.

Vid projeketering av kabelskydd pa vigg eller balk ska projektir forteckna material av erforderligt, U1/~
och korrosionsbestiandigt material exempelvis OMG. Alternativt anvénds rostfritt rir ACO Pipe 50mm,
eller likvdrdiga.

V'id projektering av infdstning av rostfria rir, ska projektor forteckna hallare for rir med liknande

egenskaper till OBO Bettermann 73354 VA samt expanderbult for hallare Sormat S-KAH A4 6x40
eller likvdrdiga. Infastningar fortecknas vanligtvis under relevant SBI -kod.
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V'id bijar ska skyddslag projekteras. Bijar fortecknas med egenskaper som skyddsslang PNLA PCLG,
robotslang PMA PIHG, rostfri slang Witzenmann, RER Slang FA 45 i eller motsvarande.

V'id forldigening av installationskablar i vigportar och ingiutning bedoms nodvéandigt ska ror avsedda for
ingiutning projekteras och fortecknas under EBC.25.

Vid rérévergang under belagd yta ska kabelskyddsror av typ SRS @ dim. 110 anvindas.

For bojar anvinds skyddsslang.

39.4 SBN.123 Forstarkt kabelskydd av U-profil

For utanpaliggande kopplingskida ska projektir projektera och forteckna att U-profil monteras som
kabelskydd. Kabelskydd ska vara tillverkad av rostfritt, syrafast stal.

Kabelskydd for infélld kopplingslada monteras fran kopplingslada och 0,4 meter under
mark enligt Nacka kommuns Tekniska Handbok, ritning 83370101A Montageritning
tor infalld kopplingslada.

40 SCEL- och telekapblar

Projektir ska projektera och forteckna dimension i enlighet med géillande Svensk Standard.
Kablar foérlagda i byggnad ska vara brandhirdiga och minst motsvara
brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.

Hantering och forliggning av kabel inklusive hingspiralkabel ska ske enligt
kabeltillverkarens anvisningar.

4] SCB Kraftkablar

V'id projektering av kablar i mark ska projektir forteckna ledningar som tjp N1XE-U 5G10 (Gul)
eller likvardig.

Kabel fir inte forlaggas helt strickt. Vid fundament f6r central ska savil in- som
utgdende kabel forliggas med extra lingd av minst 0,5 meter 1 mark. Vid
stolpfundament, kabelskdp mm ska kabel kapas ovanfor fundamentets Gverkant sa att
tillricklig lingd finns for anslutning.

Ny kabel mellan stolpar far inte skarvas.

Kabelinde som inte ansluts efter forliggning dndtitas med vulkaniserande tintep eller
krympavslut.

42 SCC Installationskablar

For projektering av montering i stolpar, broar och portaler giller:
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Vid projektering av utvindig forligening ska projektir under denna kod forteckna:

- Att ledning ska fistas med UL~ och korrosionsbestindiga klammer. (Fortecknas dven under
SBL..126)

- Att dverskjutande del efter t.ex. buntband ska kapas. (Detta fortecknas dven under SBL.1213.)

- At skarv av utvindig ledning far endast ske i kopplingsdosa.

- Att utvandigt forlagd ledning ska ha svart mantelfirg.

Vid projektering av invindig forlaggning av ledning ska projektor under denna fod forteckna:
- At ledningen mellan sikring och armatur ska ba en extra lingd av 0,5m sa att armaturen med
enkelhet kan bytas.
- Att invindig ledning inte far skarvas.
- Vid projektering av armatur ska forteckna foljande under denna kod samt under relevant S-kod
for kldmmor:
“Om armaturen dr forsedd med formonterad kabel dér det blir ledare over t.ex. styrledare si ska dessa
avslutas i en kopplingsklimma (toppklimma).

Ledning till armatur utomhus ska vara av typ ACEFLEX RV-K 3G1,5. Vid
genomforingar ska ledning skyddas med kabelforskruvning / titningshylsa / bussning
och forlaggas med droppnisa. Genomforingar ska utféras undertill pa skap dir sa ar
moijligt.

42.1 SCC.21l Ingjutna, inmurade eller inputsade
installationskablar

V'id projektering av ingutna kablar ska kabel alltid projefteras och fortecknas i ingiutna ror avsedda for
ingiutning. Sjdlva kabeln far aldrig projefteras direkt ingiuten. Ror fortecknas under SCC.6

Sjilva kabeln far aldrig ingjutas utan kabel ska forldggas 1 rOr avsett for ingjutning.

42.2 SCC.J Installationskablar pa kabelstege, kabelrdnna eller
dylikt
V'id projeketering av vigportar kan det bli aktnellt att forligea kabel pa stege. Projektir ska da forteckna
nedanstdende:
- Ledningar ska riktas och fastas pa varannan kabelstegpinne vid horisontell forligening. Plastad
rostfii najtrad ska anvindas. Najtrid fortecknas under denna kod samt under SBL.1215.
- Ledning som inte genom sitt liige dr skyddad mot mekanisk dverkan ska denna projekteras och
[fortecknas med skydd som forbindrar kross- och klimskador. Projektor ska for entrepreniren
Specificera vilka ledningar som innefattas av detta samt vilka skydd som ska utforas.
- Erforderliga haltagningar i viiggar, tak och golv projefteras vid bebov. Samtliga nya och befintliga
genomforingar ska titas med godkdnd brandskyddsmassa. (Fdrtecknas under relevant BEE-
kod.)
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Ledning pa vigg eller i tak ska vara fistad vid underlaget pa betryggande sitt.

42.3 SCC.44 Installationskablar upphidngda i bartrad eller lina
Vid forteckning av denna kod ska projektor dven forteckna buntband under SBL.12173.

Kabel ska fistas med uv-bestindiga buntband enligt SBL.1213.

Avstand mellan fastpunkterna ska vara hgst 250 mm for kabel med yttre diameter
mindre an 25 mm?2 och 500 mm for kabel med yttre diameter stérre an 25 mm?2.

Vid varje armatur ska en kabelring pa @ 300mm ordnas med buntband f6r framtida
kopplingsarbeten.

42.4 SCC.6 Installationskablar, i elinstallationsror

Vid projektering av ingiutning av installationskablar ska projektor forteckna ror avsedda for ingjutning.

43 SCR Haingspiralkabelledning

Projektir ska projektera och forteckna hantering och forliggning av hangspiralkabel och héingkabel enligt
EBR-konstruktioner.

Hingspiralkabel ska vara av typ ALUS-D 4x25.
Kabeltillverkarens anvisningar ska gilla for hantering och forliggning av hangspiralkabel
och hiangkabel.

Avgrening till armatur eller kopplingslada fran hingspiralkabel typ ALUS ska utforas
med svart ACEFLEX RV-K 3G1,5 och ska féregas av eget 6verstromsskydd.
Ledningen ska hinga minst 6 meter 6ver vig.

Ledningen ska avspinnas minst var 500:e meter.

43.1 SDB.221| Skarvar pa kabel

Skarvmateriel ska vara av typ krymp. Skarv ska utféras rak med minst 0,5 m rak kabel pa
varje sida om skarven. Skarvar fir inte utféras i r6r eller boj. Skarv 1-ledare mot 4/5-
ledare far inte forekomma. Skarv 4-ledare mot 5-ledare far inte férekomma. Avgreningar
tillats inte.

43.2 SDB.222 Skarvar pa installationskabel

Skarv av installationskabel far endast utféras med kopplingsdosa eller kopplingslida som
ar anpassad till kabeltyp och omgivningsfoérhallanden. Installationskabel frin armatur till
stolpcentral ska vara hel i hela sin lingd.
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43.3 SDC.I Kabelavslutningar

Montage ska medge moijlighet till mitning med tingamperemeter pa samtliga ledare.

43.4 SDC.3 Kopplingsplintar
Projektir ska projeftera och forteckna utforande av kopplingsplintar sa att de far franskiljningsmijlighet

och provningsmidjlighet

Endast en yttre forbindelseledare far anslutas pa en och samma sida av kopplingsplint.

43.5 SEC.2 Sakringar for hogst 1kV
Vid projektering av sikringar fran och med 634 ska projektir projeftera och forteckna dessa som

knivsifkringar.

43.6 SEC.2| Knivsakringar

Vid montage av knivsikringar beaktas stromriktning.

43.7 SEC.22 Diazedsakringar

Ledning till belysningsarmatur avsikras med 6 A. Endast en armatur per sakring.

Vid avsikring av huvudledning samt till armatur pa stolpe, 1 kapslad kopplingslada och
vigport ska proppsakring av diazed typ DII Eco-gG anvindas.

Vid avsikring pa ALUS kabel anvinds en sa kallad klocksikringshallare.

43.8 SED Jordfelsbrytare
17id projektering av belysningscentral ska jordfelsbrytare endast projefteras for skydd av uttag.

Jordfelsbrytare ska vara 2-polig 25A, utlésningsstrém 30mA.

43.9 SKB.32 Kabelskap for lagspanning
17id projektering av belysningscentraler ska projektir projektera dessa dér servicebilar litt kan parkera.

Ny belysningscentral ska normalt vara Ensto, E-GBKG63.... kompletterat med styrenhet
for tindning/slickning ”T(Q278 Lux Mastet" samt tillbeh6ret AR-226 (Elmitare 32A)
fran TelliQ.

Skap forses med Ebr-las (typ Stockholm).

Komponent i skap ska vara si utférd och si monterad att alla delar uppnar minst
kapslingsklass IP 20. Skapet ska férses med en kabelskapsstolpe, en sa kallad snokéapp.
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43.10 SKB.42 Kapslade kopplingsutrustningar for lagspanning

Projektir ska vid projektering av kopplingsutrustning kontrollera vilka krav som stills pa IP klass nim.
Sdkrings- och drifidonslador ska projekteras sa att arbete i stolpcentral medger dgonkontakt med midtande

trafik.
Ska utanpaliggande kopplingslador projekteras ska projektir forteckna att dessa ska besitta liknande
egenskaper till Goteborgsdosa art-nr 6925010 (med tillbehor) eller likvirdigt.

Infillda 1 konstruktion:

Montage och materialspecifikation for infilld kopplingslada enligt Nacka kommuns
Teknisk Handbok ritning 83370101B som férses med tillhérande lucka.

Infillda kopplingslador monteras in i konstruktion med placering dir underkant av lucka
inte far understiga 400mm 6ver fardig markniva.

43.11 SLC.I1 Elektroniska kopplingsur
Tillfillig belysningscentral ska projekteras och fortecknas mred astronomiskt ur.

44 SND Ljusarmaturer for
utomhusbelysning

Projektir ska projektera och forteckna armaturer med ljustekniska egenskaper enligt Nackas tekniska
handbok Bilaga: Belysning Riktlinjer och forbdllningssdtt for offentlig belysning i Nacka.

Planglasarmaturer ska anvéndas om inte speciella skdl foreligger.

Projektir ska vid forteckning av SIND-koder komplettera med att abergpa och forteckna kod Y]G.6 med
instruktion till entreprendren att lammna skriftlig forsikran fran armatur-tillverkaren att lagkrav dr

upppllda.
Armatur ska av projektir, vanligtvis projekteras och forteckna att den ska forses med Dali 1-1017.

Armaturer ska uppfylla kraven SS-EN 60598-1 och SS-EN 60598-2-3.
Montageh6jd for ljusarmaturer far inte understiga 400mm till fardig markhojd.
Armatur ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.

44.1 SND.I Ljusarmatur for vagtrafikbelysning

Ljusarmatur ska i forsta hand projekteras och fortecknas med 7-polig Nemasockel och Shorting cap
NEMA. Kontakten, kopplas till Dali pa samma kontakter som man kopplar in 1-101, enligt
standarden ANST C136.41. Om Zhaga sockel ska projekteras ska projektir forankra detta med Nacka

kommuns belysningsansvarige.
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44.2 SND.2 Ljusarmaturer for gards- eller parkbelysning

Ljusarmatur ska i forsta hand projekteras och fortecknas med 7-polig Nemasockel och Shorting cap
NEMA. Kontakten, kopplas till Dali pa samma kontakter som man kopplar in 1-101, enligt
standarden ANST C136.41. Om Zhaga sockel ska projekteras ska projektor forankra detta med Nacka

kommmuns belysningsansvarige.

44.3 SNG.I Stralkastare

Stralkastare riktas sa att blindning undviks.

45 SNT Belysningsmateriel

Projektir ska i stirsta mijliga man projektera och forteckna LED armaturer.

Projefetir ska ta hansyn till foljande vid projektering och forteckning av SIN'T-koder: ”Ljuskdlle- och/ eller
reflektorldge alternativt artikelnummer som anger exakt konfiguration ska alltid anges i beskrivningen.”

45.1 SNT.I Ljuskallor

Ljuskdllor ska projekteras och uttryckligen forteckna att uskdllor med stirsta mdjliga miljohdnsyn, vilket
bl.a. innebdr minimerat kvicksilverinneball och storsta [usutbyte.

45.2 SNT.I122 Fullfargslysror

Lysror i till exempel vigportar ska vara avsedda for montage 1 kalla utrymmen.

45.3 SNT.142 Hogtrycksnatriumlampor

Hogtrycksnatriumlampa vara av typen ”f6rhojt ljusutbyte” och rérform (tube) Den ska
dven vara skaktalig, Master SON-T APIA plus extra, eller likvirdig.

Tiden mellan seriebyten ska vara 6 ar.

45.4 SNT.144 Metallhalogenlampor

Metallhalogenlampor ska vara av typen “keramiska”

Metallhalogenlampor ska vara skaktaliga.

45.5 SNT.171 LED-lampor

Projektir ska projektera och forteckna SNT.171 utifran fjustekniska riktlinjer i Nackas tekniska
handbok Bilaga: Belysning Riktlinjer och forballningssatt for offentlig belysning i Nacka.

Livslingd 100 000h samt pa drivdon. Drivdon ska vara DALI eller 1-10v

3000 — 4000K
Min RA 80
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45.6 SNT.21 Forkopplingsdon

Projektir ska projektera och forteckna hur forkopplingsdon ska vara monterade. Om mijligt ska detta
vara pa insatsplat.

Om bigtrycksnatrinmiampa ska projekteras ska projektir forteckna att systens med bryttindare ska
anvindas.

Inre kopplingsledare ska vara dlders- och virmebestindiga till 180° C.

45.7 SNT.23 Driftdon
V'id projektering av armaturer ska projektor forteckna att drifidon ska vara inbyggt i armaturbuset.

V'id projektering av urladdningslampa ska projektor forteckna att drifidon ska vara av konventionell
lagforlustshp.

46 SR Anordningar for spanningsutjimning och
elektrisk separation

Om belysningsstolpar ska projekteras parallellt med hogspanningsledning eller sa nira
att risk for induktans finns, ska projektor kontakta Nacka kommuns belysningsansvarig
tor val av utférande. Projektor ska sedan forteckna lampligt uttérande wider relevant SR-
kod.

47 T Apparater och utrustning i tele- och
datakommunikationssystem

Projektir ska projektera och firteckna en plan betjaningsyta ska finnas framfor centraler, apparatlador samt vid

belysningsstolpar.

Belysningscentraler skall placeras dér servicebilar litt kan parkera.

48 U Apparater for styrning och ledning
Projektir ska projektera och forteckna en plan betjaningsyta ska finnas framfor centraler, apparatlador samt vid

belysningsstolpar.

Belysningscentraler skall placeras dér servicebilar litt kan parkera

49 W Apparater, maskiner med mera i
transportsystem

Projektior ska projektera och forteckna en plan betianingsyta ska finnas framfor centraler, apparatlador samt vid
belysningsstolpar.
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Belysningscentraler skall placeras déir servicebilar litt kan parkera.

49.1 YBC.3 Kontroll av rérledning med mera

Provning ska ske i nirvaro av representant for bestillaren. Nacka kommuns byggledare
ska beredas tillfalle, minst 10 arbetsdagar innan, att narvara vid provningen. Godkéinda
och av entreprenoren signerade protokoll, ska 6verlimnas till bestallaren fore
slutbesiktning.

49.2 YBC.3113 Tryck- och tiathetskontroll av vattenledning av ror
av PE, PP och PB

Tidthetsprovning (avser PE) ska ske med 1,0 ggr det nominella trycket som anges pa
ledningen dock max 10 bar om inget annat anges 1 handlingarna.

50 YCE Underlag for relationshandlingar
for anlaggning

Leverans ska dven ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF) och utformas i
enlighet med Nacka kommuns Teknisk Handbok, Relationshandlingar Bilaga 13:7.

Samtliga inmiétningar bestéillda under BJB och aktuella underkoder ska redovisas 1
X,Y,Z, i projektets aktuella plan- och héjd koordinatsystem.

50.1 YCE.Il1Il Underlag for relationshandlingar for vag, plan och
dylikt
Leverans ska ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF).

50.2 YCE.|12 Underlag for relationshandlingar for vegetationsyta
Leverans ska ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF).

50.3 YCE.I2 Underlag for relationshandlingar for
rorledningssystem

V'id bestillning av underlag for relationshandlingar for spillvattenpumpstationer och fryckstegringsstationer ska
projektir dven bestilla och forteckna koderna YCR.12 och/ eller YCP.14 alt. YCP.15. Kod beror pa
projektels art.

Leverans ska ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF).
For NVOA:s anliggning giller f6ljande:

- Underlag for relationshandlingarna f6r VA ska skickas till
relationshandlingar@nvoa.se.
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- Underlag for relationshandlingar ska levereras till Nacka vatten och avfall senast
10 arbetsdagar innan slutbesiktning. Ar underlag inte levererade i tid, kommer
anmilan om slutbesiktning fran entreprendren inte att godtas.

- Av bestillaren, godkinda underlag for relationshandlingar ska dven levereras i en
omgang ovikt i format Al pa arkivbestindigt papper.

- Underlag for relationshandlingar ska vara underskrivna av ansvarig entreprenor
med arkivbestindig penna och mirkt UNDERLAG FOR RELATION.

- Pilinjeobjekt, till exempel ledningar ska det framga SDR — klass, typ (spill,
vatten eller dagvatten), dimension och material som text i lagret. Eventuella
dimensionsbyten och materialbyten fran punkt till punkt fér ledningar och liget
pé isolerskivor ska markeras. Servisledning till sprinkler ska framga av
relationshandlingarna.

- Borttagna objekt ska listas och tas bort fran ritning. Kvarvarande slopade
ledningar kryssas.

- Inmitningar redovisas enligt kodlista, symboler och linjetyper i handling 13:7.

50.4 YCP.14 Information till drift- och underhallspersonal for
rorledningssystem.

Leverans av manualer och beskrivningar pa alla apparater och all utrustning ska senast

10 arbetsdagar innan slutbesiktning ska tva papperskopior insatta i parm levereras till

Nacka vatten och avfall tillsammans med USB-minne dir allt material ska finnas med

digitalt.

50.5 YCP.I5 Information till drift- och underhallspersonal for
pumpanordningar.

Leverans av manualer och beskrivningar pa alla apparater och all utrustning ska senast

10 arbetsdagar innan slutbesiktning ska tva papperskopior insatta i parm levereras till

Nacka vatten och avfall tillsammans med USB-minne dar allt material ska finnas med

digitalt.

50.6 YCR.12 Dokumentation av tekniska egenskaper for
rorledningar med mera

Leverans av manualer och beskrivningar pa alla apparater och all utrustning ska senast

10 arbetsdagar innan slutbesiktning ska tva papperskopior insatta i parm levereras till

Nacka vatten och avfall tillsammans med USB-minne dar allt material ska finnas med

digitalt.

51 YF Anmalnings- och ansokningshandlingar

Projektior ska i samband med projekteringen av offentlig belysning ta fram underlag till foranmdlan. Projektiren

ska dven forteckna under denna kod att underlag till foranmdlan tagits fram.
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Foranmalan, servisbestillning och firdiganmailan ska tas fram och fyllas i av
entreprenoren och sedan inlimnas till ifraigavarande elnitbolag.

Inlimnad anmalan/bestillning ska vara undertecknad av bestillaren.

Foranmalan och servisbestillning ska limnas in 30 arbetsdagar fore arbetets utférande.

51.1 YFC.63 Ansokningshandlingar for elkraftsinstallationer

Denna kod ska fortecknas av projektor vid samtliga arbeten i befintliga belysningssysten.

Innan arbeten pa befintliga belysningssystem kan paborjas ska entreprenoéren inhdmta
arbetstillstind enligt gillande rutin (ESA) fran eldriftsansvarig hos Nacka kommuns
drift- och underhallsentreprendr. Tillstand ska inhdmtas 10 arbetsdagar innan 6nskat
utférande.

52 YGB Markning

Projektor ska rekvirera stolp-ID av Nacka kommuns dokumentationsansvarige enligt
Nacka kommuns Tekniska Handbok bilaga “Belysning Projekteringsanvisningar for
offentlig belysning Nacka kommun”, sd att varje stolpe kan fa ett individuellt ID.
Projektor ska férteckna dessa ID-nummer i FSA-tabellen och bifoga dessa i
entreprenadens handlingar.

Vid forteckning av arbete med midrkning av ID-nummer [or stolpar ska projektir komplettera med koden

YD.6 och ange att ID-nummer ska finnas angivet i underlag for relationshandlingar.

Ledare forses med fasmirkning i stolpinstallationer.

Egendomsskylt:

Varje stolpe ska Id-mirkas enligt projekterade ID-nummer. Sedan limnar entreprenéren
underlag for relationshandlingar enligt YJD.6

Stolpar/montage ska forses med egendomsskylt (stolp-id) med numrering enligt ovan.
Entreprenoren bestiller skylten av drift- och underhallsentreprendren enligt av
entreprendren upprittad lista och monteras av densamme. Placering ovanfor stolplucka
vind mot vigen.

I belysningscentral mirks utgaende huvudledningar med stolp-id pa forst matade objekt.

Befintlig mirkning ska aktualiseras vid forandring.
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52.1 YGB.6 Markning av el- och teleinstallationer
Manéverledning och plint ska mirkas enligt SS 436 40 00 .

Skylt ska placeras sa att dess budskap klart framgir och sa att den litt kan avldsas dven
nér anliggningen ér i drift.

52.2 YGB.631 Miarkning av centralutrustningar i
elkraftsinstallationer

Skylt f6r mirkning av komponent i belysnings- och gruppcentral ska ha texth6jd av
minst 5 mm.

52.3 YGB.6312 Mairkning av kabelskap

V7id projektering av belysningsskap ska projektir forteckna att inplastad gruppforteckning ska finnas. Projektor
Ska dven forteckna att vid forandring i central sa ska gruppforteckning uppdateras samt att skyltar ska monteras

pd belysningscentral, dvre vansterkant pa luckan.
Skylt med centralmirkning ska fdstas pa framsidan av belysningscentral och kabelskap.

Skyltarna ska fastas med rostfria skruvar eller popnit. Skylt far limmas om god och
varaktig vidhiftning kan erhallas.
Texthojden ska vara min 25 mm. Skyltarna ska fastas med rostfria skruvar.

52.4 YGB.632 Miarkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer
Vid projektering av ledningar i skap och stolpar ska projektir forteckna att dessa ska fasmdrkas med gula
mdrkhylsor typ Partex eller likvdrdig. For markning av PEN-ledare far [usbla Pl C-tintep (typ eltintep)

anvindas.

V'id projektering av utvindiga ledningar ska projektor forteckna att exempelvis hangkabel ska mdirkas med

motsvarande UV -bestindiga skyltar.

Vid projektering av mdrkskyltar for offentlig belysning ska projetor forteckna denna meed liknande egenskaper
1l fabrikat HAMMARPRODUKTER eller motsvarande.
Alfanumerisk mirkning enligt gillande foreskrifter och standard.

Ledningar marks i alla kopplingspunkter, centraler, stolpar, hangsikringar mm.
Utgaende ledare efter sikringsapparat som matar armatur ska markas med
fasbeteckning.

Alla ledningar ska mirkas med anldggningsbeteckning, gruppnummer och destination.

Mirkskyltar f6r offentlig belysning, jordkabel <5G10.
Skyltstorlek 50X20mm
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Skylt for markstrommar. Gult skylt med svart text.

Skylt for fast skilje. Bla skylt med vit tex

TILLF

SKILJE

Skylt for tillfalligt skilje. Rod skylt med vit text.

KABELFEL
FAR EJ TILLK

Skylt for felaktig kabel (kabelfel). Rod skylt med vit text

Skylt for separerad urkoppl. kabel. Rod skylt med vit text.

Markera pa foljande sitt
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-Trd pa en ljusgra eller vit/transparant hylsa pa kabelinden for att markera en
separerad (fast skilje) kabel inom centralomradet. Markera separerad (fast skilje)
kabel med en bla skylt med vit text: "FAST SKILJE”.

Trd pa en hylsa med bla firg pa kabelinde fOr att markera en separerad (fast
skilje) kabel som tillhor angransande centralomride. Markera separerad (fast
skilje) kabel med en bla skylt med vit text: "FAST SKILJE”.

Tri pa en hylsa med anvisning till ovanstaende text for val av farg pa kabelinde
for att markera en separerad (fast skilje) kabel. Markera kablar som for tillfillet
ligger i skilje med réda skyltar med vit text: "TILLF. SKILJE".

Tri pa en hylsa med rod firg pa kabelinden for att markera en separerad felaktig
kabel (kabelfel).

Markera kabel i inde med en r6d skylt med vit text: "KABELFEL FAR INTE
TILLKOPPLAS".

Trd pa en hylsa med r6d firg pa kabelinden fOr att markera en separerad
urkopplad kabel (kabel tagen ur drift permanent). Markera kabel 1 inde med en
r6d skylt med vit text: "KABEL I PK".
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52.5 YGB.6321 Mirkning av huvudledningar

Inkommande kabelindar ska mirkas med FRAN vilken central och grupp den kommer,
eller FRAN vilken stolpe den nirmast kommer ifran. Utgiende kablar ska mirkas TILL

vilken stolpe den gar.

Mirkning ska utforas med graverad skylt med texth6jden 5 mm och ett hal.

Huvudledningar ska mirkas med matande central och vilken central, stolpe eller

utrustning den matar.

Mirkning anbringas i bérjan och i slutet av ledningen, samt i varje belysningsstolpe.

MARKNING | STOLPLUCKA- OCH UTANPALIGGANDE SAKRNGSLADA

GRUPP 3 STOLPE 1

T
A SR
T%S-
§ MED ETT WL
s
=

(RPP 3 STOPE 2

52.6 YGB.6322 Mirkning av gruppledningar
Vid forteckning av YGB.6322 ska projektir dven aberopa SBL.1213 och kravstilla att buntband ska vara

gjalvlasande UV -bestindiga buntband.

Mirkningen ska anbringas pa ledningen vid sikringsapparaten.

Vid hingkabelmontage med hingsikringsapparat texth6jd 25 mm och vid

jordkabelmontage med sikring i rorstolpe eller i kopplingslada texth6jd 5 mm. Skyltar
tists med sjilvlisande UV-bestindiga buntband enligt SBL..1213.

52.7 YGB.633 Markning av platsutrustningar i

elkraftinstallationer.

Vid projektering av sakringslada (gruppeentral) sa ska projetir forteckna foljande:

- Sdkringslada (gruppeentral) mdrks med W och nummer som borjar om fran 1 i varje grupp och

Sortsditter lopande 2, 3, o.s.v. for sikringslddor.

- Exempel pa markning: B1-W1 (central B, grupp 1, sikringslida 1)
- Mdirkskylt med texthijden 10 nm fastes horisontellt pa sikringskadan.
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Vid projektering av fackverksstolpe sa ska projeftin forteckna foljande:

- Pa fackverksstolpe ska markskylt med texthijden 25 mm fistes horisontellt 1,5 m dver mark. Pa
dvriga stolpar ska Nacka kommuns préglade skyltar anvindas. Hjdmdssigt ska skylt placeras strax
ovanfor lucka (sikringslida).

- Mirkskylt pa sidoplacerade stolpar ska placeras pa stolpens *framsida’, sett i fardriktningen.

- For mittplacerade stolpar ska mdrkskylten placeras pa stolpens *framsida, sett i nagon av

Jardriktningarna, enbetligt for hela strackan.
Belysningsstolpar, sikringslador, armaturer:

Varje stolpe, sakringslada, belysningscentraler ska miarkas med central- och
gruppnummer och stolp- och sikringsladans nummer.

Montering pa l6stagbart lock far inte utforas.
Gruppnummer borjar om fran 11 varje belysningscentral och fortsitter 16pande 2,3, 4
0.8.V.

MARKNING RORSTOLPAR

STOLPLUCKA SAKRINGSLADA

53 YGC Skyltning

Vid forteckning av arbete med skyltning for stolpar ska projektor komplettera med koden Y[D.6 och ange att

ID-nummer ska finnas angivet i underlag for relationshandlingar.

Ledare forses med fasmirkning i stolpinstallationer. Befintlig mirkning ska aktualiseras
vid forindring.

53.1 YGC.6 Skyltning av el- och teleinstallationer

Varningsanslag med text: ’ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS
VID ISOLATIONSMATNING BORTKOPPLAS FORE MATNING OCH PROV”
samt "OBSERVERA ATT VID ISOLATIONSTEST SKA FASLEDARE OCH
NEUTRALLEDARE KOPPLAS IHOP?”, ska sittas upp i kabelmitarskap. Gula med
svart text.
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Gruppforteckning ska vara inbakad i plast och uppsittas i respektive belysningscentral
innanfér dorren.

Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat.

Skyltar for litterering och klartextinformation ska vara av laminerad plast med tjockleken
2,0 mm avsedd for gravyr med maskingraverad text i versaler. Fargen for laminatskyltar
ska vara svart text pa vit botten och ytan ska vara halvmatt.

Skyltar pa rorstolpar ska sittas upp med montagelim av typ PL400 och pa
fackverksstolpar med rostfria och eller UV-bestindigt sjilvlasande buntband.

53.2 YHB.é Kontroll av el- och telesystem

Provning av installerade delkomponenter ska ske under verkliga driftférhallanden eller
med simulerad belastning f6r kontroll av samverkande prestanda.

Belastningsberoende provning ska utféras vid tidpunkt efter slutbesiktning om
forutsittning saknas for provens genomforande fore slutbesiktningen.

Provning ska genomforas pa sadant sitt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett
sammanhang.

Innan provspanning tillkopplas installationen ska entreprenéren vidta nédvandiga
sakerhetsatgirder. Sirskilt ska risken for person- och sakskada beaktas. Dirvid forutsitts
att provspianning tillkopplas forst efter att arbetet har inspekterats i enlighet punkt 61.2 1
SS 436 40 00.

Entreprencoren ska kontrollera installationsarbetet genom inspektion i enlighet med
punkt 61.21 SS 436 40 00. Inspektionens omfattning och resultat ska dokumenteras.

Mitutrustning for provning av elsikerhet ska viljas enligt relevanta delar av SS-EN
61557.
Foljande provningar ska entreprendren utféra och férteckna:
- funktionskontroll av belysningsstyrning
- funktionskontroll av energisparfunktion i férekommande fall
- provning av elsikerhet som i tillimpliga delar ska utféras i enlighet med punkt
61.31SS 436 40 00 med foljande tilligg:
- for kablar 1 mark ska provningen av isolationsresistans dven utforas mellan
spanningsforande ledare
- vid provning av skyddsledarens kontinuitet ska om mdijligt provningen utféras
till utsatt del
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- provning av automatisk frainkoppling av matningen ska dven omfatta métning av
felkretsimpedans

Entreprenoren ska uppritta en forteckning 6ver de kretsar som provats med tillh6rande
provningsresultat.

Entreprendren ska 6verlimna dokumentationen av kontrollen med tillh6rande
provningsresultat till bestéllaren.

Egenkontroll inom arbetsomradet

Egenkontroll genomfoérs i takt med monteringen.

Dokumentation och protokoll 6ver egenkontroll ska limnas fére kontroll av driftsatt
anliggning dock 10 arbetsdagar innan slutbesiktningen.

53.3 YHB.é63 Kontroll av elkraftsystem

Entreprendren ska se till att allt elinstallationsarbete kontrolleras i en betryggande
omfattning innan driftspanning tillkopplas den firdiga anliggningen. Kontroll ska
utforas i enlighet med svensk standard. For installationsarbete som avser
lagspianningsanlidggningar ska kontrollen utforas enligt kapitel 61 i SS 436 40 00 med
toljande tilligg:
- for kablar 1 mark ska provningen av isolationsresistans aven utféras mellan
spanningsforande ledare
- vid provning av skyddsledarens kontinuitet ska om mojligt provningen utféras
till utsatt del
- provning av automatisk frainkoppling av matningen ska dven omfatta mitning av
telkretsimpedans

Forekommer elektronikkomponenter som kan skadas vid isolationsmitning eller
stotprovning, ska de bortkopplas fére matning och provning. Bortkopplade
komponenter anges i protokoll. Entreprenéren svarar dock fér att dem fardiga
anlidggningen uppfyller stillda krav pa isolationsmotstand.
Entreprenoren ska dokumentera kontrollen och ska omfatta:

- en forteckning av vad som inspekterats

- en forteckning av de kretsar som provats och tillhérande provningsresultat
Dokumentationen ska overlamnas till bestallaren.

Provningsresultatet ska normalt redovisas som utskrifter fran instrument.

Mitutrustning f6r provning ska viljas enligt relevanta delar av SS-EN 61557.
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Innan provning pabotjas ska kabel vara firdigt forlagd d v s kabelgrav ska vara
skyddstylld och firdigstalld samt alla skarvar vara utférda.

Innan provspanning tillkopplas installationen ska entreprendren vidta nédvandiga
sikerhetsatgirder. Sirskilt ska risken for person- och sakskada beaktas. Dirvid forutsitts
att provspanning tillkopplas forst efter att arbetet har inspekterats i enlighet punkt 61.2 1
SS 436 40 00.

Samtliga lampor ska lysa vid 6verlatande av anliggning.

53.4 YHB.632 Kontroll av belysnings- och ljussystem

Projektior ska ange om belysningsmditning ska utforas och forteckna bur den ska dokumenteras.

Protokoll ska overlamnas till bestallaren.

54 Y] Teknisk dokumentation

Entreprenoren ska systematiskt anskaffa, bevara och katalogisera dokumentation 6ver
materiel, metoder och instruktioner samt driftligen i samband med entreprenaden.

55 Underlag for relationshandlingar

Leverans ska ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF) och i enlighet med Bilaga
13:7

Samtliga inmiétningar bestillda under BJD och aktuella underkoder ska redovisas i
X,Y,Z, i projektets aktuella plan- och hojdkoordinatsystem.

55.1 Y]D.6 Underlag for relationshandlingar for el- och
teleinstallationer

Leverans ska dven ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF).

Vid projektering av belysningsstolpar ska projeftir forteckna att belysningsstolpar marks och skyltas enligt
YGB. Projeftor ska da daven forteckna att belysningsstolpars 1D-nummer ska bildggas i underlag for
relationshandlingar. Projektor ska dven forteckna att stolp- och armaturforteckning med tpuppgifter ska vara
knutna till respektive stolp-id.

Vid forteckning av Y]D.6 ska projeftir dven forteckna relevanta Y |-, YK-koder. Projetor ska dir forteckna

relevanta arbeten som fortecknas i flikindelningen nedan i enlighet med kontraktarbetets omfatining.

Entreprendren ska tillhandahilla f6ljande underlag £6r undetlag f6r relationshandlingar
samt instruktioner for drift och skotsel insatta i pirmar med foljande flikindelning:
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- Flik 1. Anldggningsbeskrivning. En sammanfattande beskrivning av
anliggningen med dess uppbyggnad och materiel.

- Flik 2. Oversiktsritningar. Oversiktliga ritningar 6ver hela anliggningen. En
ritning per central. (PDF och DWG).

- Flik 3. FSA-forteckning (fundament, stolp-och armaturforteckning). Uppdaterad
digital tabell i Excelformat med fundament- och stolp- och armaturdata. Aven
lamp- eller reflektorlge, alternativt artikelnummer som anger exakt
konfiguration ska anges. Tabell ska dven limnas digitalt.

- Flik 4. Stolpar, armar, sikringslidor och fundament. Datablad och broschyrer
godtages under forutsittning att for projektet onodig information avlagsnas. Det
far inte rdda ndgon tvekan om vilken typ, storlek, utférande, etc som anvints i
projektet, utan detta ska tydligt markeras.

- Flik 5. Datablad och broschyrer enligt flik 4 f6r armaturer och ljuskillor, enligt
armaturforteckning.

- Flik 6. Datablad och broschyrer enligt flik 4 f6r kablar, fistdon och
kopplingsmateriel.

- Flik 7. Centraler. Montageritningar pa belysningscentraler, apparatlistor,
kretsscheman, enlinjescheman och férbindningsscheman.

- Flik 8. Skyltlista. Fullstindig lista avseende antal, typ, text och placering.

- Tlik 9. Isolationsmitnings- och skyddsjordningsprotokoll. Mitresultaten ska
redovisas for isolationsmitningen.

- TFlik 10. Belysningsberakningar. Berakningar av belysningsstyrkor och
belysningsluminanser.

- TFlik 11. Ledningslista och berikningar. Berikningar f6r utlésningsvillkor och
spanningsfall. Giller projektet endast del av central ska dndéd berdkningar f6r
hela centralen redovisas.

- Flik 12. Servisbestillningar, f6r- och firdiganmailningar.

- TFlik 13. Kontrollplaner.

- Flik 14. Avvikelserapporter.

- Flik 15. Foton. Bilder som kan vara till stod {6r utférande eller av allmint
intresse. Bilder far inte ersitta nagon del av dokumentationen for underlag
relationshandlingar. Bilder ska dven limnas digitalt.

- Flik 16 till 18 vakant.

- Tlik 19. Underlag f6r relationsritningar. Kopia av arbetshandlingar med
dndringar markerade med rédpenna, mirkta med ”Underlag 61
relationshandling” samt signerade.

55.2 Y)D.7 Underlag for relationshandlingar for
transportinstallationer mm

Leverans ska dven ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF).

112 (114)



Nacka kommun / 2020-08-13

55.3 Y)D.8 Underlag for relationshandlingar for styr- och
overvakningsinstallationer

Leverans ska dven ske i digitalt ritningsformat (DWG eller DXF).

55.4 Y)G.6 Kontrolldokument, intyg och dylikt for el- och
teleinstallationer

Projektor ska vid forteckning av SND-koder komplettera med att aberopa och
torteckna kod YJG.6 med instruktion till entreprendren att limna skriftlig forsikran frin
armatur-tillverkaren att lagkrav ar uppfyllda.

55.5 YL).63 Drift- och underhallsinstruktioner for
elkraftsinstallationer

Drift- eller underhallsinstruktioner f6r eventuella tillkomna system, metoder eller
komplexa anliggningar ska upprittas och 6verlimnas till bestéllaren.
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