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1 Inledning
Nacka kommunen planlägger fastigheten Älta 16:28 med avstyckning av del av fastigheten med 
uppförande av ett nytt bostadshus. Sigma Civil AB har med anledning av ovan på uppdrag av 
Nacka kommun utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på den del av fastigheten 
Älta 16:28 som ska styckas för nybyggnation. Syftet var att undersöka och identifiera eventuella 
föroreningar i mark och grundvatten och bedöma spridning i området samt bedöma risker och 
föreslå åtgärder.

1.1 Omfattning

Projektet har omfattat:
 Ledningsinformation och upprättande av provtagningsplan
 Fältarbete med borrbandvagn och jordprovtagning från skruvborr och dokumentation av 

observationer i fält.
 Installation av ett grundvattenrör för grundvattenundersökning
 Laboratorieanalyser av jord- och grundvattenprov samt laktest 
 Sammanställning och utvärdering av resultat i rapport PM inklusive förenklad 

riskbedömning

2 Bakgrund och omfattning

2.1 Områdesbeskrivning
Undersökningsområdet ligger i ett villaområde i Älta, Nacka kommun. På fastigheten Älta 16:28 
har det tidigare funnits en bilvårdsanläggning och på intilliggande fastigheten Älta 16:27 i väster 
har det tidigare bedrivits verksamhet med mekanisk industri där avfettning med TRI 
(trikloretylen) kan ha förekommit. Båda verksamheterna betraktas som miljöfarliga vilka kan 
orsaka föroreningsskada av bl.a. metaller, olja och färgrester samt klorerade lösningsmedel. 
Uppfartsvägen på fastigheten har tidigare varit asfalterad. All asfalt cirka 4 cm tjock togs bort för 
10 år sedan enligt fastighetsägaren. Del av bärlager finns kvar som entreprenören packade ihop 
med vibrator. En brunn finns på vänster sida vid om uppfartsvägen. Fastighetsägaren uppger 
att ett mindre växthus i hobbyskala för odling av t.ex. tomater har funnits mellan åren 2013 till 
2018.   
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2.2 Geotekniska förhållanden/Geologi

Figur 1. Naturlig jordart på Älta 16:28 enligt SGU`s kartvisare, fastigheten inom blå cirkel 
(www.SGU.se)
Naturlig jordart på undersökningsområdet utgörs av grusigt svallsediment. 

2.3 Hydrogeologiska förutsättningar

Undersökningsområdet ligger inte vattenskyddsområde eller grundvattentäkt med 
uttagmöjligheter (www.viss.se).  

2.4 Nuvarande och planerad markanvändning

På del av fastigheten Älta 16:28 som ska styckas av detaljplaneras för uppförande av 
enfamiljshus. Markanvändningen är känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets kriterier.  

3 Genomförande

3.1 Provtagningsplan

Provtagningsplanen på del av Älta 16:28 som ska styckas av anpassades för att undersöka 
förekomst av förorening från den tidigare verksamheten samt undersöka eventuell spridning av 
föroreningar från tidigare verksamheten på Älta 16:27. 

3.2 Jordprovtagning

Beskriv utförandet:
 Provtagning genomfördes 2020 04 29 i totalt 5 punkter med skruvborr på borrbandvagn. 
 1 st Peh-plast 63 mm grundvattenrör installerades i punkt 20SC05, GV-spets 5,0 m u 

my och 1 meter RÖK (rör över kant). 
 Jordprover analyserades för metaller, alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX, 

PAH16, Klorerade pesticider och PCB7 samt TOC.
 Grundvattenprov analyserades för alifatiska och aromatiska kolväten samt klorerade 

alifater inkl trikloretylen och vinylklorid.  

http://www.sgu.se/
http://www.viss.se/
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Fältarbetet utfördes av Malin Jönevall och Johan Ehle från Sigma Civil AB, samt 
borrentreprenör DanMag Geo-provtagning & -fältarbete.
Provtagning genomfördes ned till planerat schaktdjup cirka 2,0 meter samt ned till 5 meter där 
grundvattenrör installerades. Provtagningspunkternas lägen redovisas i Bilaga 1.
Jordprover togs ut som samlingsprover direkt från skruven, generellt för varje 0,5 m. 
Provtagningsnivåerna anpassades efter förändringar i jordart, färg och eventuella dofter. Även 
en okulär jordartsbestämning genomfördes i fält. Fältiakttagelser redovisas i fältprotokoll, Bilaga 
2. Proverna förvarades i glasburkar mörkt och kallt. 

3.3 Skaktest L/S10

Skaktest L/S10 enligt SS-EN 12457-2 utfördes på samlingsprov från delprover i 20SC01 och 
20SC02, ytor där schaktarbeten planeras för nybyggnation. Cirka 90 g jord vägdes in och 900 g 
vatten tillsattes. Halter av metaller analyserades i lakvattnet och räknades om till utlakad mängd 
i mg/kg TS i det invägda provet. Framräknade halter av utlakade metaller jämförs med 
gränsvärden för inert avfall (Naturvårdsverket, 2004). 

3.4 Grundvattenprovtagning

 Ett 2” Peh-miljörör installerades i punkt 20SC05 med spets 5 m u my och RÖK 1 meter 
ö my, totalt 6 meter rör.  

 Omsättning utfördes 2020 05 08 med peristaltisk pump.
 Provtagning utfördes 2020 05 14 med bailer. Innan prov uttogs omsattes försiktigt cirka 

0,5 liter vatten. 
 Klorerade alifater, alifater och aromater samt BTEX analyserades i uttaget vattenprov. 

4 Riktvärden

4.1 Bedömningsgrunder jord
Naturvårdsverkets modell för beräkning av riktvärdet bygger på att hänsyn tas till både hälso- 
och miljörisker kopplade till ett förorenat område. I riktvärdesmodellen görs separata 
beräkningar av:

 hälsobaserat riktvärde,
 riktvärdet för skydd av markmiljön,
 riktvärdet för skydd mot spridning till grundvatten samt,
 riktvärdet för skydd mot spridning till ytvatten.

Det lägsta av ovanstående riktvärden blir styrande för ett sammantaget värde, det generella 
riktvärdet. Vid beräkning av det hälsoriskbaserade riktvärdet beaktas 6 olika sätt som människor 
kan exponeras på (indirekt och direkt) av förorenad jord, så kallade exponeringsvägar:

 Intag av jord,
 Hudkontakt med jord/damm,
 Inandning av damm,
 Inandning av ångor,
 Intag av dricksvatten,
 Intag av växter odlade inom området.

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade områden (Naturvårdsverket 
2009). Riktvärdena är framtagna för två olika typer av markanvändning. Dels känslig 
markanvändning (KM) och dels mindre känslig markanvändning (MKM).
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KM motsvarar till exempel bostäder, förskolor och skolor, det vill säga där människor ska kunna 
vistas permanent.

MKM motsvarar markanvändning som kontor och industrier. Ingen heltidsvistelse på platsen är 
trolig. 

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade 
massor som farligt avfall (FA) (Avfall Sverige 2019).

4.2 Grundvatten

SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten med syftet att främst bedöma 
grundvattnets tjänlighet som dricksvatten vilka även har anpassats till Livsmedelsverkets 
gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. Dessa gräns- och 
riktvärden är satta utifrån effekter avseende vattnets användbarhet som dricksvatten. Halter 
som överskrider dessa rikt- och gränsvärden klassas i SGU:s bedömningsgrunder som ”Mycket 
hög halt”.  
I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden finns 
jämförvärden för indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Vid framtagande av 
jämförvärdena utgicks från hälsomässigt grundade gränsvärden för dricksvatten. Gränsvärdet 
ligger mellan Naturvårdsverkets tillståndsklasser ”Mindre allvarligt” och ”Måttligt allvarligt”.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har tagit fram riktvärden för 
petroleumämnen i grundvatten. Riktvärdena avser halter i källområdet. Riktvärdena har tagits 
fram för fem olika typfall, det vill säga dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt 
miljörisker för ytvatten och våtmarker. Eventuell utspädning som sker innan grundvattnet når ett 
skyddsobjekt ingår i riktvärdena. I brist på gräns- eller riktvärden för vissa ämnen har även 
Havs- och Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för ytvatten använts samt Kanadensiska 
vattenkvalitetskriterier och Holländska riktvärden för vatten.

4.3 Bedömningsgrunder för aktuellt område

På den avstyckade delen av tomten ska nytt bostadshus uppföras och markanvändningen är 
känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets terminologi. Analysresultaten jämförs med 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). I rapporten presenteras även riktvärden från 
mindre känslig markanvändning (MKM), och nivåer för mindre än ringa risk (MRR) vilket är ett 
stöd vid bedömning återvinning av fyllnadsmassor för anläggningsändamål. 

5 Resultat

5.1 Fältobservationer

Jorden utgjordes i huvudsak av sand med inslag av grus eller torv, se fältprotokoll bilaga 2. Inga 
övriga observationer av vikt gjordes under fältarbetet. 
Omsättning av grundvatten i grundvattenröret utfördes den 8 maj. Grundvattenytan mättes in 
och låg på cirka 4 m u my (meter under markytan). 
GV-rörets spets i botten var 5,0 m u my. Stående volym av grundvatten i röret var cirka 2,0 l. 

Tillrinningen var mycket god och cirka 15 liter omsattes och initialt var vattnet brunt (första 5 
liter), och resterande volymer var klara. Vid provtagningen var vattnet klart. 
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Bild 2 visar vattnet vid omsättning den 8 maj; första 5 liter var brunt av partiklar och därefter var 
vattnet klart bild 3.

Bild 1. Grundvattenrör installerat i punkt 20SC05. 
 

Bild 1. Brunfärgat vatten vid omsättning upp till 
5 liter.  

Bild 2. Klart vatten vid omsättning från 5 liter.

5.2 Analysresultat

5.2.1Jord

Analysresultaten ses i bilaga 3 och laboratoriets analysrapporter i bilaga 4.
Inget av analyserade ämnen överskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM). 
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Rapporterade halter av alifatiska- och aromatiska kolväten, PAH:er, PCB7 och klorerade 
bekämpningsmedel inklusive DDT, DDE och DDD var under laboratoriets rapporteringsgräns. 
Halter av metaller var mycket låga och under nivåerna för mindre än ringa risk (MRR). 

5.2.2Lakningstest och TOC

Laboratoriets analysrapporter ses i bilaga 5 och 6.
Bestämning av TOC (totalhalt organiskt kol) och lakningstest utfördes på ett samlingsprov 
bestående av jord från punkterna 20SC01 och 20SC02. Samtliga analysparametrar 
underskrider gränsvärden för utlakning för att få tas emot vid deponi för inert avfall. 

Tabell 1. Utlakning L/S10 skaktest och gränsvärde för inert avfall 
Ämne 

(utlakning mg/kg TS)
Gränsvärde
(mg/kg TS)

As, arsenik 0,0295 0,5
Ba, barium 0,46 20
Cd, kadmium 0,00056 0,04
Cr, krom 0,10 0,5
Cu, koppar 0,12 2
Hg, kvicksilver <0,0002 0,01
Ni, nickel 0,067 0,4
Pb, bly 0,064 0,5
Mo, molybden 0,012 0,5
Zn, zink 0,14 4
F, fluorid <2 10
Cl, klorid <10 800
Sulfat <50 1000
DOC 77,7 500

TOC halten var 0,3 %. 

5.2.3Grundvatten

Laboratoriets analysrapport ses i bilaga 7. 
Inga föroreningar detekterades i analyserat grundvattenprov. Halter av samtliga analyserade 
parametrar var under laboratoriets rapporteringsgräns och omfattade BTEX, klorerade alifater 
inklusive TRI och vinylklorid, samt aromatiska- och alifatiska kolväten. 

6 Riskbedömning
Innevarande undersökning har inte påvisat föroreningar i jord eller grundvatten inom 
undersökningsområdet som utgörs av den del av Älta 16:28 som ska styckas av för 
nybyggnation. 
Resultaten visar ingen spridning av klorerade lösningsmedel via grundvattnet av klorerade 
lösningsmedel t.ex. trikloretylen som tidigare var mycket vanligt inom mekanisk industri som 
avfettningsmedel. Av arbetsmiljöskäl förbjöds all TRI-användning 1996. 

Skaktestet L/S10 visar på mycket låg utlakning i jordmassorna och väl under Naturvårdsverkets 
gränsvärden för deponi för inert avfall.
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7 Åtgärdsförslag
Då inga föroreningar har påträffats behöver inga särskilda skyddsåtgärder vidtas i samband 
med planerade markarbeten och nybyggnation.

8 Diskussion och slutsats
Tillämpliga riktvärden för den planerade markanvändningen på del av Älta 16:28 som ska 
styckas av för uppförande av enfamiljshus är Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning, KM. Föroreningar har inte påträffats över riktvärden för KM inom 
undersökningsområdet som har en yta om cirka 1461 m2. Undersökningen har utförts med 
provtagning i totalt 5 punkter vilket väl uppfyller Naturvårdsverkets rekommendationer om 5 
provtagningspunkter per hektar (10 000 m2). Undersökningsområdet kan därmed anses vara väl 
undersökt. 

Sammanfattningsvis konstateras att den utförda miljötekniska markundersökningen inte har 
påvisat föroreningar i mark eller grundvatten som skulle kunna kopplas till den tidigare 
bilvårdsanläggningen som fanns på fastigheten samt ingen spridning via grundvatten från 
tidigare verksamhet på Älta 16:27. 

TOC halt och utlakning av metaller är låg och under gränsvärden och eventuella 
överskottsmassor kan därför läggas på deponi för inert avfall. 

Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och 
branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i 
punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som 
inte analyserats.

Då innehållet av analyserade parametrar underskrider nivåer för mindre än ringa risk (MRR) kan 
eventuella överskottsmassor återvinnas på fastigheten eller på annan plats utan anmälan till 
lokala tillsynsmyndigheten. 

Eftersom föroreningar inte har påvisats i jord inom undersökningsområdet behöver anmälan 
enligt 28§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte lämnas in till 
lokala tillsynsmyndigheten innan schaktarbeten påbörjas. 

Om det upptäcks förorening på fastigheten i samband med schaktarbeten ska den som äger 
eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 
tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11§ miljöbalken.  

Sigma Civil AB 

Lars Gråbergs Malin Jönevall
Teamledare förorenade områden Handläggare

Johan Ehle
Avd. chef Miljö 
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MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING
PLAN

A3/1:500 BILAGA 1

GV
Provtagningspunkter jordprover

Grundvattenrör

Halter under riktvärde för KM
Halter mellan riktvärde för KM och MKM
Halter över riktvärde för MKM
Halter över gränsen för farligt avfall (FA)

PAH-halt <70 mg/kg
PAH-halt ≥70<300 mg/kg
PAH-halt ≥300<1000 mg/kg
PAH-halt ≥1000 alt. ≥0,1% konc stenkolstjära



Sigma Civil AB
Uppdrag: Nacka, Älta 16:28 Fältprotokoll 

Uppdragsnummer: 160746
Provtagningsdatum: 2020-04-29

bilaga 2

Punkt Djup (m)
Labanalys

AnmärkningMet Alifater
Aromater PAH L/S10

laktest Pesticider

20SC01 0-0,5 x x x 0-0,3 m siltig sand, ingen doft. 
20SC01 0,5-1 x x x 0,3-1,0 m sand, ingen doft.
20SC01 1,0-2,0 x Sand. Analys TOC och skaktest L/S10
20SC02 0-0,5 x x x 0-0,3 m grusfyll, 0,3-0,5 m sand.
20SC02 0,5-1 x x x Sand inslag silt, ingen doft.
20SC02 1,0-2,0 x 1-1,5 m sand, 1,5-2,0 m lera, 1,9 m insl silt. TOC, skaktest L/S10
20SC03 0-0,5 x x x x 0-0,3 m mull, 0,3-0,5 m sandig silt.
20SC03 0,5-1 0,5-1,0 m sand
20SC03 1,0-2,0 1,0-2,0 m sand, 1,9 inslag lera.
20SC04 0-0,5 x x x 0-0,4 m grusfyll inslag torv.
20SC04 0,5-1 x x x 0,4-1,0 m sand inslag torv. 
20SC04 1,0-2,0 1,0-1,5 m sand, 1,5-1,7 m siltig lera, 1,7-2,0 m siltig sand. 
20SC05 0-0,5 x x x 0-0,4 m mull/siltig sand. 
20SC05 0,5-1 0,4-1,0 m sand
20SC05 1,0-2,0 Sand
20SC05 2,0-3,0 2,0-2,4 m siltig sand, 2,4-3,0 m sandig silt. 
20SC05 3,0-4,0 Sand
20SC05 4,0-5,0 Sand, GV-rör 5 m u my, RÖK 1 meter ö my



BILAGA 3 Upprättat av: lars Gråbergs

Datum: 2020 04 29

Projektnummer:   160746 

Analysresultat anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg. 

FA MKM KM MRR 20SC01 20SC01 20SC02 20SC02 20SC03 20SC04 20SC04 20SC05 

Provtagningsdjup (m) 0-0,5  0,5-1,0 0-0,5  0,5-1,0  0-0,5 0-0,5  0,5-1,0 0-0,5 

Jordart Sa Si Sa F, Sa Sa Si Mull, Sa F Sa, torv Mull, Sa

Torrsubstans (%) 92,4 94.0 88.2 93.9 86 91.2 92.4 93.3

Alifater

C5-C8 700 150 25

C8-C10 700 120 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

C10-C12 1 000 500 100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

C12-C16 10 000 500 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Summa C5-C16 500 100 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

C16-C35 10 000 1000 100 <20 <20 <20 <20 45 <20 <20 <20

Aromater

C8-C10 1000 50 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

C10-C16 1000 15 3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

C16-C35 1000 30 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Bensen 1000 0,04 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Toluen 1000 40 10 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Etylbensen 1000 50 10 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Xylener, summa 1000 50 10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

PAH L 1000 15 3 0,6 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

PAH M 1000 20 3,5 2 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25

PAH H 50 10 1 0,5 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33

PCB

PCB, summa 7 10 0,2 0,008 <0,0070

Metaller

Arsenik 1000 25 10 10 0,644 0,615 0,923 0,909 1,34 0,886 0,955 0,551

Barium 50 000 300 200 10,7 8,97 15,6 8,96 35,7 15,2 9,26 18,9

Kadmium 1000 12 0,8 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,127 <0,1 <0,1 <0,1

Kobolt 1000 35 15 1,26 1,49 1,74 1,79 2,63 1,84 1,92 1,76

Krom total 10 000 150 80 40 5,49 6,23 7,84 7,34 11,3 10,2 6,97 6,12

Koppar 2500 200 80 40 1,13 1,86 1,33 1,46 9,13 1,3 1,63 1,26

Kvicksilver 50 2,5 0,25 0,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Nickel 1000 120 40 35 2,29 3,76 3,38 3,39 5,2 4,38 3,27 2,7

Bly 2500 400 50 20 2,82 2,64 2,42 2,95 10,7 2,38 2,36 3,11

Vanadin 10 000 200 100 9,83 11,5 13,8 11,6 14,4 13,4 10,4 8,66

Zink 2500 500 250 120 12,5 9,5 15,8 11,2 59,5 16,2 10,7 14,2

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Rapport 2019:01).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Överskrider Naturvårdsverket nivåer för mindre än ringa risk (Handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i anläggningsarbeten).

*

Parameter
Riktvärden

Överskrider Holländska interventionsvärden för jord. Värdena indikerar att markens funktionella egenskaper för människor, växter och djur är allvarligt försämrade eller riskerar att så vara. Jord med 

halter över dessa värden klassas som svårt förorenade. (Rijkswaterstaat, Soil Remediation Circular 2013).
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Ordernummer : ST2004443 Sida : 1 av 18

Sigma Civil AB Nacka, Älta 16:28ProjektKund : :

Lars Gråbergs BeställningsnummerKontaktperson 160746: :

Marieviksgatan 19 CAdress J Ehle/M JönevallProvtagare: :

100 74 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-04-30  12:59:

E-post lars.grabergs@sigma.se 2020-05-05Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-05-11  17:07: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 8: :

HL2020SE-SIG-CIV0001 (OF182284)Offertnummer 8Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Prover sparas tillsvidare

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2004443

Sigma Civil AB

Analysresultat

20SC01 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.644 LEMS-1± 0.0645

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.7 LEMS-1± 1.07

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.26 LEMS-1± 0.128

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.49 LEMS-1± 0.550

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.13 LEMS-1± 0.224

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.29 LEMS-1± 0.235

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.82 LEMS-1± 0.282

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.83 LEMS-1± 0.983

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.5 LEMS-1± 1.29

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
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Ordernummer :

:Kund

ST2004443

Sigma Civil AB

20SC01 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

BTEX - Fortsatt

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1092.4 STMS-1± 5.54
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Ordernummer :

:Kund

ST2004443

Sigma Civil AB

20SC01 0,5-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1094.0 STMS-1± 5.64

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.615 LEMS-1± 0.0616

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.97 LEMS-1± 0.898

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.49 LEMS-1± 0.150

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.23 LEMS-1± 0.624

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.86 LEMS-1± 0.268

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.76 LEMS-1± 0.379

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.64 LEMS-1± 0.264

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.5 LEMS-1± 1.15

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.50 LEMS-1± 0.998

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2004443

Sigma Civil AB

20SC01 0,5-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

BTEX - Fortsatt

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2004443

Sigma Civil AB

20SC02 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-003

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1088.2 STMS-1± 5.29

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.923 LEMS-1± 0.0924

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.6 LEMS-1± 1.56

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.74 LEMS-1± 0.175

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.84 LEMS-1± 0.785

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.33 LEMS-1± 0.234

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.38 LEMS-1± 0.342

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.42 LEMS-1± 0.243

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.8 LEMS-1± 1.38

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.8 LEMS-1± 1.61

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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BTEX - Fortsatt

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----
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Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1093.9 STMS-1± 5.63

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.909 LEMS-1± 0.0909

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.96 LEMS-1± 0.897

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.79 LEMS-1± 0.179

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.34 LEMS-1± 0.735

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.46 LEMS-1± 0.242

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.39 LEMS-1± 0.343

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.95 LEMS-1± 0.295

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.6 LEMS-1± 1.16

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.2 LEMS-1± 1.16

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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BTEX - Fortsatt

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----
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Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----

hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

alfa-HCH (alfa-hexaklorcyklohexan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

beta-HCH (beta-hexaklorcyklohexan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

delta-HCH (delta-hexaklorcyklohexan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

epsiolon-HCH (epsilon-hexaklorcyklohexan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----

kvintozen-pentakloranilin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.34 LEMS-1± 0.135

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0035.7 LEMS-1± 3.57

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.127 LEMS-1± 0.0136

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.63 LEMS-1± 0.264

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.3 LEMS-1± 1.14

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3009.13 LEMS-1± 0.933

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.20 LEMS-1± 0.522

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.7 LEMS-1± 1.07

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.4 LEMS-1± 1.44

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0059.5 LEMS-1± 5.96

Organiska föreningar
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Organiska föreningar - Fortsatt

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2045 STOJ-21A± 14

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1086.0 STMS-1± 5.16
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Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1091.2 STMS-1± 5.47

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.886 LEMS-1± 0.0887

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.2 LEMS-1± 1.52

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.84 LEMS-1± 0.185

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.2 LEMS-1± 1.03

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.30 LEMS-1± 0.233

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.38 LEMS-1± 0.441

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.38 LEMS-1± 0.238

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.4 LEMS-1± 1.34

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.2 LEMS-1± 1.65

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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BTEX - Fortsatt

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----
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Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1092.4 STMS-1± 5.54

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.955 LEMS-1± 0.0955

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.26 LEMS-1± 0.927

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.92 LEMS-1± 0.193

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.97 LEMS-1± 0.698

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.63 LEMS-1± 0.253

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.27 LEMS-1± 0.331

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.36 LEMS-1± 0.236

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.4 LEMS-1± 1.04

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.7 LEMS-1± 1.11

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2004443

Sigma Civil AB

20SC04 0,5-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-007

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

BTEX - Fortsatt

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----



16 av 18:Sida

Ordernummer :
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Sigma Civil AB
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ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 0.1093.3 STMS-1± 5.60

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.551 LEMS-1± 0.0551

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.9 LEMS-1± 1.89

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.76 LEMS-1± 0.177

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.12 LEMS-1± 0.613

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.26 LEMS-1± 0.230

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.70 LEMS-1± 0.275

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.003.11 LEMS-1± 0.311

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.66 LEMS-1± 0.866

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.2 LEMS-1± 1.45

Organiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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Ordernummer :
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ST2004443

Sigma Civil AB

20SC05 0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2004443-008

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

BTEX - Fortsatt

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning med 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382.

Mätning utförs med GC-ECD.

S-OCPECD01

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021 och SPIMFAB. Enligt direktiv från 

Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 16167:2018+AC 2019 mod.

OJ-2a

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS 28113 utg. 1TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverntör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC 17025 
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PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad utav: CAI 
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ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC 

17025 Ackrediteringsnummer: 2030
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Ankomstdatum 2020-05-06 Sigma Civil AB 
Utfärdad 2020-05-25 Lars Gråbergs 
    
  Marieviksgatan 19 C 
  100 74 Stockholm 
  Sweden 
 
Projekt 160746  
 
 
Analys:  LV4A 
 
Er beteckning Samlingsprov 20SC01+20SC02 
 L/S 10 
Provtagare J Ehle/M Jönevall 
 
Labnummer U11734908 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
SS-EN 12457-2  Ja 51 ArbMom 1 I ASAP 
TS innan lakning * 99.7  % 2 I LIAS 
Invägning * 90.3  g 2 I LIAS 
Volym tillsatt * 900  ml 2 I LIAS 
As  2.95 0.63 µg/l 3 H SVS 
Ba  46.0 9.0 µg/l 3 H SVS 
Cd  0.0558 0.0346 µg/l 3 H SVS 
Cr  10.1 2.2 µg/l 3 H SVS 
Cu  11.7 2.4 µg/l 3 H SVS 
Hg  <0.02  µg/l 3 F ELEN 
Mo  1.22 0.49 µg/l 3 H SVS 
Ni  6.64 1.39 µg/l 3 H SVS 
Pb  6.35 1.23 µg/l 3 H SVS 
Sb  0.277 0.077 µg/l 3 H SVS 
Se  <3  µg/l 3 H SVS 
Zn  14.3 5.4 µg/l 3 H SVS 
       
pH  6.1   4 V MARH 
Temp.pH-mätning * 24.8  °C 3 I MARH 
Kond.  1.42  mS/m 5 V MARH 
Temp.kond.mätning * 24.8  °C 3 I MARH 
       
DOC  7.77 1.55 mg/l 6 1 MAOM 
Cl  <1.00  mg/l 7 1 MAOM 
F  <0.200  mg/l 7 1 MAOM 
SO4  <5.00  mg/l 7 1 MAOM 
       
Laktest omräkning mg/kg TS 
As  0.0295  mg/kg TS 3 H SVS 
Ba  0.460  mg/kg TS 3 H SVS 
Cd  0.000558  mg/kg TS 3 H SVS 
Cr  0.101  mg/kg TS 3 H SVS 
Cu  0.117  mg/kg TS 3 H SVS 
Hg  <0.0002  mg/kg TS 3 F ELEN 
Mo  0.0122  mg/kg TS 3 H SVS 
Ni  0.0664  mg/kg TS 3 H SVS 
Pb  0.0635  mg/kg TS 3 H SVS 
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Er beteckning Samlingsprov 20SC01+20SC02 
 L/S 10 
Provtagare J Ehle/M Jönevall 
 
Labnummer U11734908 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
Sb  0.00277  mg/kg TS 3 H SVS 
Se  <0.03  mg/kg TS 3 H SVS 
Zn  0.143  mg/kg TS 3 H SVS 
DOC  77.7  mg/kg TS 3 2 MAOM 
Cl  <10  mg/kg TS 3 2 MAOM 
F  <2  mg/kg TS 3 2 MAOM 
SO4  <50  mg/kg TS 3 2 MAOM 
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 Metod 
1 Laktesten har utförts enligt SS-EN 12457-2. Den utvidgade osäkerheten är 51% enligt SS-EN 12457-2. Osäkerheten 

är beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 

2 Provupparbetning. 
 
 

3 Analys av lakvatten. Vid analys av metaller har provet surgjorts med 1 ml salpetersyra(suprapur) per 100 ml. Vid 
analys av W har provet ej surgjorts. För analys av Ag har provet konserverats med HCl.  
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO 17852. 
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 
Om laktestet har utförts av ALS i Luleå, för omräknade halter till mg/kg TS se rapport eller bilaga. 
 
 

4 Potentiometrisk bestämning av pH i vatten vid 25±2°C och omräknat till 25.0°C (SE-SOP-0056, SS-EN ISO 
10523:2012). pH är en tidskritisk parameter och bestämning bör göras inom 24 h efter provtagning. Prover bör därför 
skickas direkt till laboratoriet efter provtagning. 
 

5 Bestämning av konduktivitet i vatten vid 25±1°C och omräknat till 25.0°C (SE-SOP-0058, SS-EN 27888-1:1994). 
Konduktivitet är en tidskritisk parameter och bestämning bör göras inom 24 h efter provtagning. Prover bör därför 
skickas direkt till laboratoriet efter provtagning. 
 

6 CZ_SOP_D06_02_056 Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total inorganic 
carbon (TIC) and total carbon (TC) by IR detection (based on CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310). 
 

7 CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, 
bromide, nitrate and sulphate by ion liquid chromatography and determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen 
and sulfate sulfur by calculation from measured values including the calculation of total mineralization. 
 

 
 
 Godkännare 
ASAP Åsa Apelqvist 

 
ELEN Elina Engström 

 
LIAS Linda Åström 

 
MAOM Maria Omberg 

 
MARH Maria Hansman 

 
SVS Svetlana Senioukh 

 
 
 
 Utf1 
F AFS 

 
H ICP-SFMS  

 
I Man.Inm. 

 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

   Maria Omberg
2020.05.25 14:12:23

   ALS Scandinavia AB

Client Service 
maria.omberg@alsglobal.com

Public key:
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.lu@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 4 (4) 

 

L2010938 
 

2H0C77LD8AC 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Aurorum 10 
977 75 Luleå 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.lu@alsglobal.com 
Tel: + 46 920 28 9900 
Fax: + 46 920 28 9940 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 Utf1 
V Våtkemi 

 
1 För analysen svarar ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, 190 00 Prague 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
 

2  
 

 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2020-05-06 Sigma Civil AB 
Utfärdad 2020-05-12 Lars Gråbergs 
    
  Marieviksgatan 19 C 
  100 74 Stockholm 
  Sweden 
 
Projekt 160746  
 
 
Analys:  A03 
 
Er beteckning Samlingsprov 20SC01+20SC02 
  
Provtagare J Ehle/M Jönevall 
 
Labnummer U11734903 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
TS 105°C * 91.4 % 1 W TV 
GF * 0.6 % av TS 2 W TV 
TOC * 0.3 % av TS 3 W TV 
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 Metod 
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Sigma Civil AB Nacka, Älta 16:28ProjektKund : :

Lars Gråbergs BeställningsnummerKontaktperson ----: :

Marieviksgatan 19 CAdress ----Provtagare: :

100 74 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-05-14  14:25:

E-post lars.grabergs@sigma.se 2020-05-19Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-05-22  09:41: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 1: :

HL2020SE-SIG-CIV0001 (OF182284)Offertnummer 1Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Om ett prov innehåller sediment dekanteras det före bestämning av flyktiga föreningar.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Analysresultat

20SC05ProvbeteckningMatris: VATTEN

Laboratoriets provnummer ST2005538-001

2020-05-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

BTEX
bensen W-SPIHSP01µg/L 0.20<0.20 PROV-21C----

toluen W-SPIHSP01µg/L 0.20<0.20 PROV-21C----

etylbensen W-SPIHSP01µg/L 0.20<0.20 PROV-21C----

summa xylener W-SPIHSP01µg/L 0.20<0.20 PROV-21C----

Halogenerade volatila organiska föreningar
diklormetan W-VOCGMS08µg/L 2.0<2.0 PROV-6A----

1,1-dikloretan W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

1,2-dikloretan W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS08µg/L 1.0<1.0 PROV-6A----

kloroform W-VOCGMS08µg/L 0.30<0.30 PROV-6A----

tetraklormetan W-VOCGMS08µg/L 0.20<0.20 PROV-6A----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS08µg/L 0.20<0.20 PROV-6A----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS08µg/L 0.50<0.50 PROV-6A----

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS08µg/L 1.00<1.00 PROV-6A----

tetrakloreten W-VOCGMS08µg/L 0.20<0.20 PROV-6A----

trikloreten W-VOCGMS08µg/L 0.10<0.10 PROV-6A----

vinylklorid W-VOCGMS08µg/L 1.0<1.0 PROV-6A----

1,1-dikloreten W-VOCGMS08µg/L 0.10<0.10 PROV-6A----

Aromatiska föreningar
metylpyrener/metylfluorantener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PROV-21C----

metylkrysener/metylbens(a)antracener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PROV-21C----

aromater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PROV-21C----

Petroleumkolväten
alifater >C5-C8 W-SPIHSP01µg/L 10<10 PROV-21C----

alifater >C8-C10 W-SPIHSP01µg/L 10<10 PROV-21C----

alifater >C10-C12 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PROV-21C----

alifater >C12-C16 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PROV-21C----

alifater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 20<20 PROV-21C----

alifater >C5-C16 W-SPIGMS05µg/L 20<20 PROV-21C----

aromater >C8-C10 W-SPIGMS04µg/L 1.000.05 PROV-21C± 0.02

aromater >C10-C16 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.775 PROV-21C----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar 

enligt EPA). Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS enligt intern 

instruktion som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, 

bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L : 

naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H : 

bens(a)antracen,  krysen,  bens(b) f luoranten,  bens(k) f luoranten,  bens(a)pyren,  indeno(1,2,3-c ,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen. PAH summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i 

oktober 2008.

W-SPIGMS04

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.W-SPIGMS05

Bestämning av alifatfraktion C8-C10.

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt intern instruktion som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

W-SPIHSP01

Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, 

MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680.

Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.

Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys.

W-VOCGMS08

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverntör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad utav: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163


