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1 Uppdrag och bakgrund 
WSP Environmental har på uppdrag av Sickla Industrifastigheter KB utfört provtag-
ning av dagvatten enligt följande kontrollprogram:  

 Kontrollprogram för dagvatten. Sickla Industrifastigheter KB. Sicklaön 83:22, 
Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun. WSP, daterat 
2008-09-30. 

Kontrollprogrammet avser dagvatten från de avrinningsytor inom fastigheten som 
leds via rörsystem till Järlasjön, dvs. väster om Planiavägen. Avrinningsytan samman-
faller i stort sett med området för Sickla Köpkvarter. Även dagvatten från Alphyddan 
sammanförs till ledningssystemet i Sickla Köpkvarter.  

I enlighet med kontrollprogrammet har provtagning utförts under cirka ett år vid sex 
provtagningstillfällen. Syftet med det första årets provtagningar är främst att karaktä-
risera dagvattnets innehåll av föroreningar. Som bedömningsunderlag används Stock-
holm Vattens riktvärden för dagvatten1 enligt fastställt kontrollprogram. Under kon-
trollperioden (i februari 2009) kom nya förslag till riktvärden från riktvärdesgruppen 
inom det regionala dagvattennätverket i Stockholms län2. Dessa överensstämmer till 
stor del med de som gäller för kontrollprogrammet men med nya indelningar av 
markområden. 

I denna rapport redovisas både den sjätte och sista provtagningen, och en samlad ut-
värdering av samtliga provtagningar. Tidigare provtagningar har rapporterats vid varje 
tillfälle. 

2 Utförandet 
Provtagning under året har utförts i tre provpunkter med hjälp av tidsstyrd vakuum-
provtagare under ett dygn (se figur 1). Två provpunkter är gatubrunnar och den tredje 
är sedimentationsbassängen i östra änden av Sickla Galleria. 

Provpunkt PP1 i Planiavägen är utflödet för dagvatten inom både Sickla Köpkvarter 
och Alphyddan och ger information om det totala utflödet av föroreningar från områ-
dets dagvattensystem. Tre delflöden samlas till PP1 vilket ger möjlighet till mer in-
formation om bidraget från respektive delområde:  

 Provpunkt PP3: Dagvatten från västra delen av Sickla Köpkvarter, inklusive gru-
van, fram till reningsbassängen vid östra änden av Sickla Galleria. 

 Provpunkt PP2: Dagvatten från Alphyddan (PP2). 

 Efter PP3 och PP2 tillförs dagvatten från ytor inom östra delen av Sickla Köp-
kvarter innan utloppet i PP1. Skillnad i halter mellan PP1 och PP2/PP3 kan där-
med ge uppskattningar om innehållet i den östra delen. 

Provtagningen i provpunkt PP 2 har utförts genom manuell provtagning med sam-
manslagning av stickprov. Anledningen till detta är att brunnen är djup och det är tek-
niskt svårt att utföra tidsstyrd provtagning.  

De sex provtagningarna har utförts jämnt fördelade över året och så långt som möjligt 
under olika nederbördsförutsättningar, både vid låga flöden och vid höga flöden (ta-
bell 1). Vid fullständig torrperiod visade det sig dock svårt att få fram vatten främst i 
                                                   

1    Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav- del 2 , Stock-
holm Stad,  2001-04-22. http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Rapporter/Avlopp/ 
2 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, 
Riktvärdesgruppen. Stockholms läns landsting. februari 2009. 
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provpunkt PP 2. Därför krävdes att provtagning vid lågflöde utfördes i samband med 
lättare nederbörd. Om nederbörden upphörde tidigt under mätdygnet så blev flödet 
trots det för lågt i PP 2 vid flera tillfällen. Resultaten har löpande jämförts med Stock-
holm Vattens riktvärden för dagvatten från 20011.  

Kontrollmålet enligt programmet är främst att karaktärisera dagvattnets innehåll av 
föroreningar. Om möjligt ska även årsbelastningen på Järlasjön beräknas vilket görs i 
föreliggande årssammanställning. 

 

 
Figur 1. Provpunkter ingående i dagvattenkontrollprogrammet. 

 

Tabell 1. Utförda provtagningar i de tre provtagningspunkterna. 

Mätning Datum Bedömt 
flöde 

Nederbörd Kommentar 

1 2-3 okt 2008 Lågt  - 0 mm vid provt.  

2 2-3 dec 2008 Högt - 2-3mm vid provt. Regn föregående dagar, intensivt 
vid uppstart. 

3 9-10 mars 2009 Lågt  - lätt snöfall, låg avsmältning Nollgrader 

4 28-29 maj 2009 Högt  - ca 7 mm i Sth/SMHI vid provt. Intensivt regn vid uppstart. 

5 26-27 aug 2009 Högt  - 2,5 mm vid provt. (10-15 mm i 
Sth/SMHI) 

Regn innan mätning startade 

6 15-16 nov 2009 Lågt  - 3 mm vid provt.  
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3 Resultat 

3.1 Provtagning i november 2009 
I bilaga 1 redovisas fältanteckningar från den sista provtagningen tillsammans med en 
sammanställning av laboratorieanalyserna samt tillhörande analysprotokoll. 

Provtagningen utfördes 15-16 november 2009 i de tre provpunkter med utförande en-
ligt avsnitt 2. Regn föll under början av provtagningsperioden. Efter att nederbörden 
upphört blev flödena låga i framförallt provpunkt PP 2. Nederbörden uppmättes med 
enkel regnmätare under mätperioden till 3 mm. Under perioden föll det enligt uppgift 
från SMHI 3-5 mm regn över stockholmsområdet (dygnsvärde den 16 november).  

Precis som vid de tidigare provtagningarna så utfördes provpunkt PP 2 (dagvatten från 
Alphyddan) genom manuell provtagning med sammanslagning av stickprov. 20 stick-
prov togs vid start. Vid slutet av mätdygnet var flödet mycket lågt i PP 2 och det gick 
ej att få upp ytterligare vatten.  

Fältmätningarna visade normala nivåer av konduktivitet och syre, ungefär samma som 
vid de tidigare provtagningarna. Däremot låg pH på en onormalt hög nivå jämfört 
med tidigare kontroller, upp till pH 11,5 i PP 3 (reningsbassängen). Orsaken till detta 
är inte känd. 

De kemiska analyserna visade inga stora skillnader mellan provpunkterna men i PP 2 
(vatten från Alphyddan) påvisades högst halt för flest antal parametrar. Halterna lig-
ger generellt på ungefär samma nivå som vid tidigare kontroller. Halterna var låga 
eller måttliga enligt tillämpade riktvärden utom för koppar som i PP 2 påvisades med 
hög halt. Halterna var generellt lägst i PP 1 (Planiavägen). 

3.2 Samtliga provtagningar 
I bilaga 2 redovisas fältmätningarna från de sex provtagningstillfällena och i bilaga 3 
en sammanställning av alla laboratorieanalyser.  

I tabell 1 redovisas aritmetiska medelvärdet för respektive parameter samt högsta 
uppmätta halt under de sex provtagningstillfällena.  
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Tabell 1. Resultat från sex provtagningar under ett år. Medelvärde med spridningsmått och högsta uppmätta halt.  
Färgmarkeringar hänvisar till motsvarande riktvärde. (±nn% = standardavvikelsen i procent) 

    Riktvärden*   Provpunkt - medelvärde Provpunkt – påvisad maxhalt 
Ämne Enhet Låga 

halter 
Mått-
liga 
halter 

Höga 
halter 

PP1 PP2  PP3  PP1 PP2  PP3  

          Plania-
vägen 

Alphyd-
dan 

renings- 
bassäng 

Plania-
vägen 

Alphyd-
dan 

renings- 
bassäng 

SS mg/l  <50 50-175 >175 29 
(±26%) 

42 
(±29%) 

36 
(±27%) 

35 60 47 

Tot-N mg/l <1,25 1,25-
5,0 

>5,0 2,0 
(±27%) 

1,6 
(±40%) 

1,9 
(±47%) 

2,7 2,4 3,6 

Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-
0,2) 

(>0,2) 0,09 
(±49%) 

0,1 
(±55%) 

0,1 
(±51%) 

0,15 0,22 0,20 

Metaller**                

Pb µg/l <3 3-15 >15 2 
(±47%) 

5  
(±56%) 

2  
(±57%) 

3 8 4 

Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,1  
(±28%) 

0,1  
(±42%) 

0,2  
(±34%) 

0,2 0,2 0,3 

Hg µg/l (<0,04) (0,04-
0,2) 

(>0,2) - 

4 av 6 
under 
rapp. 
gräns 

(<0,002) 

0,005 

1 av 6 
under 
rapp. 
gräns 

(<0,002) 

- 

4 av 6 
under 
rapp. 
gräns 

(<0,002) 

0,007 0,007 0,006 

Cu µg/l <9 9-45 >45 23  
(±41%) 

39  
(±67%) 

23  
(±30%) 

33 82 30 

Zn µg/l <60 60-300 >300 88  
(±16%) 

68  
(±48%) 

129  
(±13%) 

106 110 145 

Ni µg/l <45 45-225 >225 21  
(±55%) 

4  
(±39%) 

34  
(±62%) 

35 7 69 

Cr µg/l <15 15-75 >75 2  
(±34%) 

2  
(±88%) 

2  
(±66%) 

3 6 5 

Organiska 
ämnen 

                    

Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,4  
(±65%) 

0,8  
(±71%) 

0,6  
(±56%) 

0,8 1,4 0,9 

PAH µg/l <1 1-2 >2 - 

5 av 6 
under 
rapp. 
gräns. 
(<0,8) 

0,4 

3 av 6 
under 
rapp. 
gräns 
(<0,8) 

- 

5 av 6 
under 
rapp. 
gräns 
(<0,8) 

0,1 
(<0,8 

möjlig) 

0,6 
(<0,8 

möjlig) 

0,1 
(<0,8 

möjlig) 

*) ”Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav- del 2” , Stockholm Stad,  2001-04-22. 
**) Metallanalys på ej filtrerade prov 

4 Utvärdering och diskussion 

Halter i dagvattnet 
Under hela kontrollperioden har halterna för de olika parametrarna legat på en relativt 
stabil nivå. Inga stora variationer kan utläsas mellan olika årstider eller mellan hög- 
och lågflöde. Spridningsmåttet (standardavvikelsen) mellan mätningstillfällena i PP1 
är som högst 40-50 %, utom för olja som varierar lite mer (65 %). Därmed bedöms 
också medelvärdet av mätdatat kunna betraktas som årsmedelhalter.  

Jämfört med typiska värden för dagvatten enligt Stockholm Vattens riktvärden ligger 
halterna på normala nivåer. Vid utloppet till Planiavägen, PP1, innehåller vattnet låga 
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halter av föroreningar för sju av de nio undersökta ämnena. För näringsämnen är hal-
ten av fosfor låg och halten av kväve måttlig. 

Det som utmärker sig vid utförda mätningar vad gäller föroreningar är:  

 Planiavägen, PP1: I vattnet som utgör områdenas samlade utlopp av dagvatten vid 
Planiavägen är det halten av koppar och zink som är högst jämfört med riktvärde-
na (måttliga halter). 

 Alphyddan, PP2: Innehåller högst halt av främst bly, koppar, olja och i viss mån 
PAH, vid jämförelse mellan alla provpunkter. 

 Reningsbassängen, PP3 (dvs. västra delen av köpkvarteren): Innehåller högst halt 
av främst zink och nickel, vid jämförelse mellan alla provpunkter. 

 Alla ämnen har högre koncentration i PP2 eller PP3 jämfört med utsläppspunkten 
PP1 i Planiavägen. Det innebär att tillförseln från parkeringsytor i den östra delen 
har lägre bidrag än övriga ytor, vilket genom utspädning ger en lägre halt i PP1. 

Vad gäller de sammantaget måttliga halterna av näringsämnet kväve, så är halten 
högst i vattnet från den östra delen av Sickla Köpkvarter - tolkat som skillnaden i halt 
mellan PP1 och PP2/PP3. 

Inom Sickla Köpkvarter passerar det mesta av dagvattnet oljeavskiljare. Det kan vara 
en förklaring till att oljehalten förekommer med högre och mer varierande halter i 
vattnet från Alphyddan (se bilaga 3). 

Det delflöde som vid en första anblick förefaller ha högst bidrag av föroreningar är 
dagvatten från Alphyddan. Viktigt att beakta är att mätningarna inte kunnat utföras 
flödesproportionellt, dvs. mätningarna tar inte hänsyn till de olika delflödenas vatten-
volymer utan visar enbart halter i vattnet. Det innebär att det inte går att dra slutsatsen 
att det delflöde som har högst koncentration av ett ämne också ger störst belastning. I 
tidigare utförd utredning i februari 2007 av DHI3, beräknades fördelningen av den s.k. 
effektiva avrinningsytan för de olika delområdena vilket visar att området inom västra 
Sickla Köpkvarter (motsvarar punkt PP 3) är dubbelt så stort som Alphyddan (mot-
svarar punkt PP 2).  För att mer rättvisande kunna jämföra dessa två delflöden behö-
ver sålunda halterna i PP3 dubbleras. Resultaten blir då att Alphyddan och västra 
Sickla Köpkvarter snarare ger lika stort bidrag. 

Belastning på recipient 
I kontrollmålen ingår att uppskatta årsbelastningen på Järlasjön. Beräkningar av om-
rådets samlade belastning av föroreningar, baserat på medelvärden i PP1, redovisas i 
tabell 2. Beräkningarna baseras på flödesdata från tidigare utredning av WRS4 2008 
gjorda utifrån schablonvärden. I tabellen görs även jämförelse med den av WRS be-
räknade belastningen för området. Belastningen enligt WRS avser visserligen ett nå-
got större avrinningsområde men resultaten visar generellt en relativt god överrens-
stämmelse. Ur kontrollprogrammet framgår att flera ämnen tydligt har lägre belast-
ning jämfört med schablonvärdena: Olja, kvicksilver, kadmium, bly och fosfor. PAH 
är mer svårbedömt, i fem av sex analyser går inte PAH att påvisa men eftersom detek-
tionsgränsen är relativt hög så blir resultatet högre än schablonvärdet. I ett prov var 
detektionsgränsen lägre och då påvisades en halt som motsvarar 15 g/år.  

                                                   

3 Sickla Köpkvarter med omgivningar. Hydraulisk analys av dagvattenledningar och förslag 
till åtgärder. DHI Water & Environment, uppdragsnummer 2643. Daterad 2007-02-09. 
4 Dagvattenhantering för Sickla Köpkvarter – en fördjupad studie av effekter på Kyrkviken 
och Järlasjön (exklusive bilagor). WRS Uppsala AB & Vattenresurs AB. Daterad 2008-05-30. 
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Omvänt uppvisar nickel tydligt högre belastning i utfört kontrollprogram jämfört med 
WRS schablonbaserade antaganden. Resultatet är lite överraskande med tanke på att 
halterna från kontrollprogrammets mätningar bedöms som låga enligt riktvärdena (ta-
bell 1) och för att WRS i de jämförande schablonhalterna för metaller i dagvattnet 
från handelsområdet har använt halter som motsvarar måttlig till hög halt enligt ta-
bell 1. Eftersom beräkningsgrunderna inte är helt kända är därför resultatet för nickel 
svårbedömt. 

 
Tabell 2. Föroreningsbidrag av ämnen från kontrollområdet på årsbasis i provpunkt PP1. Angivet flöde är 
schablonvärde och baseras på data från WRS4 med avdrag för området nedströms Planiavägen (-15 %). 
Jämförelse med tidigare schablonberäkning av WRS. 

Underlag Yta Effektiv.yta Flöde P N SS Pb Cu Zn Cr Ni Cd Hg olja PAH 

Enhet/år ha ha m3 kg kg ton kg kg kg kg kg gram gram kg gram 

Kontrollprogram 25 19 110000 10 220 3 0,2 2,5 10 0,2 2,3 11 <0,2 44 <88 

Jämförelse  
schablondata : (även området nedströms PP1 ingår) 

          

WRS 4 ”Sickla de-
lavr.område” 

34 23  
 

133000 31 209 11 2 3 15 0,6 0,9 99 13 142 73 

 

Omräknat som föroreningsbidrag i förhållande till Järlasjöns hela närtillrinningsområ-
de av dagvatten (avrinningsområdet exklusive sjöyta) fås resultat enligt tabell 3. Även 
jämförelsedata för detta baseras på uppgifter från WRS4.  

Av tabell 3 framgår att ytan inom undersökt område för Sickla Köpkvarter och Alp-
hyddan är ca 5 % av Järlasjöns avrinningsområde och resultaten visar att bly, krom, 
kadmium, kvicksilver och fosfor bidrar i motsvarande grad eller lägre. PAH är åter-
igen svårbedömt eftersom detektionsgränsen är relativt hög för de fem av sex analyser 
där PAH ej kunde påvisas. Belastningen ligger någonstans mellan 0 och 23 %. I det 
prov där PAH påvisats (med lägre detektionsgräns) motsvarar halten ett bidrag på 4 
%. Detta indikerar att belastningen av PAH ligger i nivå med områdets andel av hela 
avrinningsområdet.  

Nickel däremot bidrar med hela 66 % av sjöns antagna totalbelastning. Resultatet är 
osäkert eftersom halterna i dagvattnet - som diskuterades för tabell 2 - är låga jämfört 
med riktvärdena för dagvatten och måttligt höga jämfört med Naturvårdsverkets be-
dömningsgrunder för sjöar. Övriga ämnen bidrar med 13-17 % (koppar, olja, zink), 
kväve med 24 %. Jämfört med tidigare schablonbaserade antaganden ser med andra 
ord situationen bättre ut för hur mycket Sickla Köpkvarter och Alphyddan tillsam-
mans bidrar till belastningen, baserat på faktiska uppmätta halter.  

 
Tabell 3. Bidrag av ämnen relaterat till hela Järlasjöns närtillrinningsområde på årsbasis. Jämförelse med 
tidigare schablonberäkningar av WRS4. Resultat baseras på mängd i punkt PP1 enligt tabell 2 och tabelldata 
från WRSs beräkningar. Schablonhalter för metaller inom handelsområdet i WRSs beräkningar motsvarar enligt 
WRS måttlig till hög halt enligt tabell 1. Beräkningsgrunder för hela Järlasjön framgår inte. 

Underlag Mark-
yta 

Effektiv.yta 
/ Flöde 

P N SS Pb Cu Zn Cr Ni Cd Hg olja PAH 

Kontrollprogram 5% 16% 7% 24% 8% 3% 13% 17% 6% 66% 3% <0,2% 14% <23% 

 (även området nedströms PP1 ingår) 
         

WRS 4 ”Sickla de-
lavr.område” 

7% 19% 23% 23% 27% 26% 16% 27% 16% 26% 30% 12% 45% 19% 
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5 Slutsatser 
Sammantaget visar utförda mätningar, dels att halten av föroreningar i dagvattnet inte 
styrs av låg eller högflöde, dels att halterna som når påsläppet i Planiavägen är norma-
la för dagvatten. Inte heller kan stora årstidsvariationer utläsas i resultaten.  

Relaterat till riktvärdena uppvisar enbart zink och koppar måttliga halter i det utgåen-
de dagvattnet för området i punkt PP1, vilket också är de metaller som främst används 
i material utomhus. Övriga ämnen har låga halter. För näringsämnena uppnår kväve 
måttlig halt.  

De förslag på skyddsåtgärder för Järlasjön som WRS tidigare bedömt vara viktigast 
att genomföra är reducering av olja, tungmetaller och fosfor. Resultatet av genomfört 
kontrollprogram visar att av dessa parametrar har olja, zink, koppar och nickel ett 
proportionellt högre bidrag från området - jämfört med hela Järlasjöns avrinningsom-
råde. Källan till dessa ämnen går däremot inte att härleda till enbart Sickla Köpkvar-
ter. Framförallt belastningen av koppar och olja kan även härledas till Alphyddan som 
har tydligt förhöjda halter av dessa ämnen. Skillnaden vad gäller halten av olja kan 
sannolikt förklaras av att det mesta av dagvattnet från Sickla Köpkvarter passerar ol-
jeavskiljare. 

Beräkningsgrunderna för utförda belastningsberäkningar är osäkra men analysresulta-
ten från kontrollprogrammet visar att halterna i det samlade vattnet från Sickla Köp-
kvarter och Alphyddan är relativt låga för att vara dagvatten.  

 

Stockholm den 23 mars 2010 

 

WSP Environmental 

Mark och Vatten 

 
 
 

      
Johan Larell    Sofia Frankki 
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Kontroll/provtagning av dagvatten 15-16 november 2009 
inom Sicklaön 83:22, Sickla köpkvarter, Nacka kommun 

Fältprotokoll 

Kontroll/provtagning 
Automatisk tidsstyrd dygnsprovtagning utfördes med vakuumprovtagare som uttog 
6 delprover per timme och cirka 50 ml per provtillfälle. 

Nederbördsmängden vid Planiavägen uppmättes med en enkel regnmätare för träd-
gårdsbruk under mätperioden. I övrigt används SMHIs väderdata. 

Provpunkt PP 1 
Den 15 november, kl. 12.15 startades automatisk tidsstyrd dygnsprovtagning i gatu-
brunnen i anslutning till Planiavägen. Provtagningen avslutades den 16 november kl. 
15.45.  

Provpunkt PP 2 
Den 15 november, kl. 12.30 till kl. 13.15 uttogs cirka 20 stycken stickprov (cirka 125 
ml per stickprov) på dagvatten från Alphyddan i en gatubrunn belägen vid parkerings-
huset mot Roslagsbanan. Stickproven sammanslogs till ett prov. Under provtagningspe-
rioden var dagvattenflödet relativt lågt i nämnda provtagningspunkt. 

Den 16 november var flödet i provpunkt PP2 mycket lågt, vilket innebar att det ej kun-
de utföras någon provtagning. 

Orsaken till stickprovtagningen är att denna provpunkt ligger cirka 7 meter under 
markytan, vilket medför stora tekniska problem att genomföra en provtagning med va-
kuumprovtagare. Dessutom är det svårt att dämma upp avloppssystemet då dess diame-
ter är stor. 

Provpunkt PP 3 
Den 15 november, kl. 11.30 startades automatisk tidsstyrd provtagning av utgående 
dagvatten från den stora sedimenteringsbassängen under Sickla köpcentrum. Provtag-
ningen avslutades den 16 november kl. 15.15. 

 

Övrigt 

Fältmätningar av pH, temperatur, konduktivitet och syre genomfördes den 15 och 16 
november i samtliga provpunkter (PP1, PP2 och PP3). 

Fältmätningarna utfördes även i ytterligare en kontrollpunkt; inkommande vatten till 
den stora sedimenteringsbassängen. 

Vid provpunkterna PP1 och PP3 genomfördes även kontroll av vattendjupet i dagvat-
tenledningarna vid respektive provpunkt. 
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Fältmätningar 
Tabell 1: Resultat av fältmätningar 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur 
(° C) 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre 
(mg/l) 

Övrigt 

15/11-09, kl. 
11.30 

PP3, inkom-
mande 

11,42 11,3 68,8 10,08 Relativt högt 
flöde 

16/11-09, kl. 
15.15 

PP3, inkom-
mande 

9,98-
11,57 

11,9 1 008 9,85 Relativt högt 
flöde 

15/11-09, kl. 
11.30 

PP3, utgående 9,05 11,0 288 9,44 Vattendjup*= 
9,0 cm 

16/11-09, kl. 
15.15 

PP3, utgående 10,50 11,5 546 10,98 Vattendjup = 
9,5 cm 

15/11-09, kl. 
12.15 

PP1 8,01 10,1 220 10,68 Vattendjup = 
17,0 cm 

16/11-09, kl. 
15.45 

PP1 9,77 10,6 439 8,78 Vattendjup = 
18,0 cm 

15/11-09, kl. 
12.30-kl. 13.15 

PP2 7,48-
7,64 

9,0-9,1 268-284 8,90-
9,88 

Lågt flöde 

16/11-09, kl. 
16.00 

PP2 8,18 9,6 382 9,08 Lågt flöde, ej 
provtagning 

*Enheten innehöll ingen ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var cirka 3,12 m. Inget slam 
fanns på botten. 

Nederbörd 
Nederbördsmängd: Under provtagningsperioden föll det enligt uppgift från SMHI 3-
5 mm regn över stockholmsområdet. 

Den med regnmätare uppmätta nederbördsmängden vid Planiavägen var under mätpe-
rioden 3 mm. Mätningen utfördes mellan kl. 12.15 (15.11) och kl. 15.45 (16.11). 

Vädret var mulet med regn till och från samt några plusgrader under provperioden. 

  
Magnus Karlsson 

WSP Environmental, Mark och Vatten Stockholm 
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Fältmätningar oktober 2008 – november 2009 
Tabell 1: oktober 2008 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre Övrigt 

2/10-08, kl. 10.00 PP3, utgående 7,45 13,1 416 7,88 Vattendjup1 
= 5,5 cm 

3/10-08, kl. 13.00 PP3, utgående 7,47 13,8 645 6,28 Vattendjup 
= 6,5 cm 

2/10-08, kl.10.00 PP3, inkom-
mande 

7,41 14,7 666 7,04 Lågt flöde 

3/10-08, kl. 13.00 PP3, inkom-
mande 

7,47 15,0 1 082 8,47 Lågt flöde 

2/10-08, kl. 11.30 PP2 7,13 12,2 724 7,70 Lågt flöde 

3/10-08, kl. 14.00 PP2 7,43 12,2 831 8,68 Lågt flöde 

2/10-08, kl. 12.30 PP1 7,24 12,9 479 7,40 Vattendjup 
= 8,0 cm 

3/10-08, kl. 14.30 PP1 7,53 13,0 627 6,78 Vattendjup 
= 9,0 cm 

2/10-08 OA, Alphyd-
dan 

7,20 13,6 49,4 2,07 Ingen ytlig 
olja 

2/10-08 OA-brunn 
utanför CO-
hus 

7,36 13,2 64,3 4,89 Ingen ytlig 
olja 

2/10-08 OA, hus 329 6,87 13,2 69,7 7,31 Ingen ytlig 
olja 

Nederbörd Regnmätare: 0 mm/dygn 
1 Enheten innehöll en begränsad mängd ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var 3,20 m. 
Inget slam fanns på botten. 
 

Tabell 2: december 2008 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre Övrigt 

2/12-08, kl. 13.00 PP3, utgående 6,89 8,0 277 10,50 Vattendjup1 
= 10,0 cm 

3/12-08, kl. 13.00 PP3, utgående 7,10 10,2 588 7,56 Vattendjup 
= 7,0 cm 

2/12-08, kl.13.00 PP3, inkom-
mande 

6,87 9,4 478 9,85 Högt flöde 

3/12-08, kl. 13.00 PP3, inkom-
mande 

6,95 11,9 754 6,07 Lågt flöde 

2/12-08, kl. 14.00 PP2 6,77 7,6 224 9,69 Högt flöde 

3/12-08, kl. 14.00 PP2 7,00 9,3 673 6,76 Lågt flöde 

2/12-08, kl. 12.30 PP1 6,95 7,1 188,7 10,78 Vattendjup 
= 23,5 cm 

3/12-08, kl. 14.30 PP1 7,15 9,4 642 7,24 Vattendjup 
= 20,5 cm 

Nederbörd Regnmätare: 2 - 3 mm/dygn, intensivast vid uppstart. Dagarna före utförd provtagning 
relativt mycket regn 

1 Enheten innehöll en begränsad mängd ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var cirka 3,20 
m. Nästan inget slam fanns på botten. 
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Tabell 3: mars 2009 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur 
(° C) 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre 
(mg/l) 

Övrigt 

9/3-09, kl. 09.00 PP3, utgående 7,51 9,9 804 6,33 Vattendjup*= 
6,5 cm 

10/3-09, kl. 09.45 PP3, utgående 7,66 10,0 640 6,94 Vattendjup 
= 6,0 cm 

9/3-09, kl. 09.00 PP3, inkom-
mande 

7,10 9,5 808 9,30 Lågt flöde 

10/3-09, kl. 09.45 PP3, inkom-
mande 

7,77 11,0 686 8,42 Lågt flöde 

9/3-09, kl. 10.00 PP1 7,47 7,9 1009 8,08 Vattendjup 
= 14,0 cm 

10/3-09, kl. 10.00 PP1 7,57 6,9 845 8,00 Vattendjup 
= 14,0 cm 

9/3-09, kl. 10.15 PP21 7,30 4,4 1407 9,09 Lågt flöde 

9/3-09, kl. 10.30 PP21 7,14 5,5 1202 9,68 Högt flöde 

10/3-09, kl. 10.30 PP2 7,39 2,6 637 9,24 Lågt flöde 

Nederbörd Under provtagningsperioden föll 5-6 cm nysnö (kramsnö) över området. 
Vädret var mulet med några plusgrader på dagarna och någon minusgrad på natten. 

*Enheten innehöll en begränsad mängd ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var cirka 3,05 
m. Endast en mindre mängd slam fanns på botten. 

1) Vid PP2 var flödet först lågt för att sedan öka markant under en kortare period (cirka 15 minuter) 

Tabell 4: maj 2009 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur 
(° C) 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre 
(mg/l) 

Övrigt 

28/5-09, kl. 10.15 PP3, inkom-
mande 

6,89 14,1 87,7 8,70 Högt flöde 

29/5-09, kl. 13.30 PP3, inkom-
mande 

7,70 14,0 318 5,36 Lågt flöde 

28/5-09, kl. 10.30 PP3, utgående 7,15 13,9 807 3,75 Vattendjup*= 
10,5 cm 

29/5-09, kl. 13.45 PP3, utgående 7,13 13,1 422 5,33 Vattendjup 
= 6,0 cm 

28/5-09, kl. 11.30 PP1 7,27 13,7 624 4,91 Vattendjup 
= 17,0 cm 

29/5-09, kl. 14.15 PP1 7,27 12,9 539 7,05 Vattendjup 
= 11,5 cm 

28/5-09, kl. 12.00 PP2 7,11 13,0 214 7,67 Högt flöde 

Nederbörd SMHI: 7 mm regn över stockholmsområdet under provtagningsperioden. 
Vädret var mulet med regn och sol till och från samt plusgrader under provperioden 

*Enheten innehöll en begränsad mängd ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var cirka 3,00 
m. Endast en mindre mängd slam fanns på botten. På ytan fanns en kraftig biofilm som visar att någon typ av organiskt 
material tillförts dagvattnet/avskiljaren. 
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Tabell 5: augusti 2009 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur 
(° C) 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre 
(mg/l) 

Övrigt 

26/8-09, kl. 11.00 PP3, inkom-
mande 

7,56 17,6 454 8,62 Högt flöde 

27/8-09, kl. 11.00 PP3, inkom-
mande 

7,96 16,2 1 237 5,87 Lågt flöde 

26/8-09, kl. 11.00 PP3, utgående 7,40 17,0 428 7,68 Vattendjup*= 
12,0 cm 

27/8-09, kl. 11.00 PP3, utgående 7,97 16,7 695 6,12 Vattendjup = 
7,0 cm 

26/8-09, kl. 12.00 PP1 7,28 17,5 208 8,62 Vattendjup = 
30,0 cm 

27/8-09, kl. 12.00 PP1 7,78 15,6 668 7,78 Vattendjup = 
15,0 cm 

26/5-09, kl. 
12.15-kl. 12.45 

PP2 6,71-
6,94 

17,9 36,8-41,6 6,79-
7,95 

Mycket högt 
flöde 

27/8-09, kl. 13.00 PP2 - - - - Mycket lågt 
flöde, gick ej 
mäta 

Nederbörd Regnmätare: 2,5 mm/dygn. SMHI: 10-15 mm över stockholmsområdet under provtagnings-
perioden. Nederbörden började falla innan mätningarna startade och slutade ungefär 3-6 
timmar efter att mätningarna hade inletts.  

*Enheten innehöll ingen ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var cirka 3,15 m. Inget slam 
fanns på botten. Avsaknaden av ytlig oljefilm och bottenslam indikerar att avskiljaren rengjorts och tömts efter föregå-
ende provtagningsperiod. 

Tabell 6: november 2009 

Datum/klockslag Prov-
/kontrollpunkt 

pH-
värde 

Temperatur 
(° C) 

Konduktivitet 
(µS/cm) 

Syre 
(mg/l) 

Övrigt 

15/11-09, kl. 
11.30 

PP3, inkom-
mande 

11,42 11,3 68,8 10,08 Relativt högt 
flöde 

16/11-09, kl. 
15.15 

PP3, inkom-
mande 

9,98-
11,57 

11,9 1 008 9,85 Relativt högt 
flöde 

15/11-09, kl. 
11.30 

PP3, utgående 9,05 11,0 288 9,44 Vattendjup*= 
9,0 cm 

16/11-09, kl. 
15.15 

PP3, utgående 10,50 11,5 546 10,98 Vattendjup = 
9,5 cm 

15/11-09, kl. 
12.15 

PP1 8,01 10,1 220 10,68 Vattendjup = 
17,0 cm 

16/11-09, kl. 
15.45 

PP1 9,77 10,6 439 8,78 Vattendjup = 
18,0 cm 

15/11-09, kl. 
12.30-kl. 13.15 

PP2 7,48-
7,64 

9,0-9,1 268-284 8,90-
9,88 

Lågt flöde 

16/11-09, kl. 
16.00 

PP2 8,18 9,6 382 9,08 Lågt flöde, ej 
provtagning 

Nederbörd Regnmätare: 3 mm/dygn. SMHI: 3-5 mm över stockholmsområdet under provtagningsperi-
oden. Mulet med regn till och från samt några plusgrader under provperioden. 

*Enheten innehöll ingen ytlig olja och djupet från vattenytan (vid betongbalk jämte PP3) var cirka 3,12 m. Inget slam 
fanns på botten. 
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Kontrollprogram för dagvatten, Sickla Köpkvarter
Sammanställning av alla kontroller

Tabell. Indelning av dagvatten i klass 1 till 3. Källa: Stockholm Vatten, 2001.
Riktvärden Provpunkt Flöde

Ämne 
(Totalhalt)

Enhet Låga 
halter(1)

Måttliga 
halter(2)

Höga 
halter(3) PP1 PP2 PP3 bedömt

Planiavägen Alphyddan renings-
bassäng

Högt
Lågt

okt-08 SS mg/l <50 50-175 >175 - - - L
dec-08 SS mg/l <50 50-175 >175 35,4 39,6 47,4 H
mars-09 SS mg/l <50 50-175 >175 30,4 45,8 21,2 L
maj-09 SS mg/l <50 50-175 >175 30 60 35 H
aug-09 SS mg/l <50 50-175 >175 16 36 40 H
nov-09 SS mg/l <50 50-175 >175 31 28 37 L
okt-08 Tot-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0 1,5 2,4 1,6 L
dec-08 Tot-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0 2,3 2,2 1,9 H
mars-09 Tot-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0 2,5 1,9 1,3 L
maj-09 Tot-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0 2,7 1,1 3,6 H
aug-09 Tot-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0 1,5 0,68 1,3 H
nov-09 Tot-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0 1,6 1,6 1,5 L
okt-08 Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) 0,13 0,17 0,2 L
dec-08 Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) <0,1 0,14 0,16 H
mars-09 Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) 0,07 0,06 0,1 L
maj-09 Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) 0,15 0,22 0,17 H
aug-09 Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) 0,036 0,038 0,052 H
nov-09 Tot-P mg/l (<0,1) (0,1-0,2) (>0,2) 0,085 0,12 0,057 L

Metaller*
okt-08 Pb µg/l <3 3-15 >15 0,72 4,2 1,3 L
dec-08 Pb µg/l <3 3-15 >15 1,3 1,1 0,93 H
mars-09 Pb µg/l <3 3-15 >15 1,6 2,7 1,5 L
maj-09 Pb µg/l <3 3-15 >15 2,3 7,5 2,8 H
aug-09 Pb µg/l <3 3-15 >15 2,2 8 4,4 H
nov-09 Pb µg/l <3 3-15 >15 3,3 6,8 2,8 L
okt-08 Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,10 0,15 0,16 L
dec-08 Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,16 0,068 0,27 H
mars-09 Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,14 0,087 0,11 L
maj-09 Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,16 0,09 0,28 H
aug-09 Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,09 0,065 0,19 H
nov-09 Cd µg/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 0,088 0,17 0,16 L
okt-08 Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) <0,002 0,0026 <0,002 L
dec-08 Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) <0,002 0,005 <0,002 H
mars-09 Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) <0,002 <0,002 <0,002 L
maj-09 Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) 0,0025 0,0053 0,0023 H
aug-09 Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) <0,002 0,0034 <0,002 H
nov-09 Hg µg/l (<0,04) (0,04-0,2) (>0,2) 0,0065 0,007 0,0064 L
okt-08 Cu µg/l <9 9-45 >45 13 25 16 L
dec-08 Cu µg/l <9 9-45 >45 13 12 13 H
mars-09 Cu µg/l <9 9-45 >45 17 22 24 L
maj-09 Cu µg/l <9 9-45 >45 33 82 28 H
aug-09 Cu µg/l <9 9-45 >45 30 34 24 H
nov-09 Cu µg/l <9 9-45 >45 31 56 30 L

1 (2)
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Riktvärden Provpunkt Flöde
Ämne 
(Totalhalt)

Enhet Låga 
halter(1)

Måttliga 
halter(2)

Höga 
halter(3) PP1 PP2 PP3 bedömt

Planiavägen Alphyddan renings-
bassäng

Högt
Lågt

okt-08 Zn µg/l <60 60-300 >300 70 67 110 L
dec-08 Zn µg/l <60 60-300 >300 94 29 140 H
mars-09 Zn µg/l <60 60-300 >300 96 31 144 L
maj-09 Zn µg/l <60 60-300 >300 89 110 130 H
aug-09 Zn µg/l <60 60-300 >300 74 78 107 H
nov-09 Zn µg/l <60 60-300 >300 106 94 145 L
okt-08 Ni µg/l <45 45-225 >225 35 7,2 47 L
dec-08 Ni µg/l <45 45-225 >225 34 4,4 69 H
mars-09 Ni µg/l <45 45-225 >225 19 4,2 31 L
maj-09 Ni µg/l <45 45-225 >225 15 4,4 19 H
aug-09 Ni µg/l <45 45-225 >225 12 1,9 20 H
nov-09 Ni µg/l <45 45-225 >225 8,3 3,8 15 L
okt-08 Cr µg/l <15 15-75 >75 1,6 1,2 2,4 L
dec-08 Cr µg/l <15 15-75 >75 1,1 0,49 1,1 H
mars-09 Cr µg/l <15 15-75 >75 1,3 0,84 1,4 L
maj-09 Cr µg/l <15 15-75 >75 1,7 5,9 1,4 H
aug-09 Cr µg/l <15 15-75 >75 2,6 2,5 5,2 H
nov-09 Cr µg/l <15 15-75 >75 2,5 2,6 2,2 L

Organiska 
ämnen

okt-08 Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,19 1,2 0,23 L
dec-08 Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,84 1,4 0,89 H
mars-09 Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,37 0,28 0,7 L
maj-09 Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,25 1,3 0,45 H
aug-09 Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,19 0,31 0,2 H
nov-09 Olja (index) mg/l <0,5 0,5-1,0 >1,0 0,61 0,26 0,91 L
okt-08 PAH µg/l <1 1-2 >2 <0,8 <0,8 <0,8 L
dec-08 PAH µg/l <1 1-2 >2 <0,8 <0,8 <0,8 H
mars-09 PAH µg/l <1 1-2 >2 <0,8 0,1 <0,8 L
maj-09 PAH µg/l <1 1-2 >2 <0,8 0,47 <0,8 H
aug-09 PAH µg/l <1 1-2 >2 <0,8 <0,8 <0,8 H
nov-09 PAH µg/l <1 1-2 >2 0,14 0,56 0,13 L
okt-08 Övriga** - - - - ej detk ej detk ej detk L
dec-08 Övriga** - - - - ej detk ej detk detkA H
mars-09 Övriga** - - - - ej detk ej detk ej detk L
maj-09 Övriga** - - - - ej detk ej detk ej detk H
aug-09 Övriga** - - - - ej detk ej detk ej detk H
nov-09 Övriga** - - - - ej detk ej detk ej detk L

*) Metaller ej filtrerade prover

**) Med "övriga "avses ämnen som detekteras vid screeninganalys utöver standarduppsättningen i analyspaketet

A) 4-nonylfenol, 1 µg/l

2 (2)
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BILAGA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorieprotokoll, dagvatten: 
  

- Metaller (ej filtrerade prover), organiska ämnen och näringsämnen. 
 

- Metaller på filtrerade prover  
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